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Wprowadzono nastgpujace poprawki:

wyjasnienia w sekcji 4.3 (okres przejSciowy), w szczegolnosci w
sekcjach 4.3.4 (okresy sprawozdawcze) 1 4.3.6 (procedura
uszlachetniania czynnego),

wyjasnienia w sekcji 5.4.3 (wodor) w celu uwzglednienia innych
Sciezek produkcyjnych oraz w sekcjach rys. 5-6 (ruda spiekana) i
rys. 5-11 (stal surowa — produkcja stali metoda konwerterowo-
tlenowg),

dodanie numerdow referencyjnych réwnan w sekcji 6.1.4, ktora
odnosi si¢ do rozporzadzenia wykonawczego (UE) 2023/1773,

wyjasnienie w sekcji 6.2.2 (Zgtaszanie jakosci niektorych
przywiezionych towarow),

w sekcji 7 korekta zasady dotyczacej wytaczenia panstw EFTA,

usunigcie zatgcznika dotyczacego wartosci domyslnych,
poniewaz informacje te mozna znalez¢ na specjalnej stronie
internetowej Komisji Europejskiej poswieconej CBAM.
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1 STRESZCZENIE

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzglgednieniem emisji CO2 (CBAM) jest
instrumentem polityki ochrony $rodowiska, ktorego celem jest stosowanie takich samych
kosztéw emisji dwutlenku wegla w odniesieniu do produktéw przywozonych, jakich
poniesienie spowodowalyby instalacje dziatajace w Unii Europejskiej (UE). W ten sposob
CBAM ogranicza ryzyko podwazenia celow klimatycznych UE w drodze przenoszenie
produkcji do krajéw o mniej ambitnej polityce obnizenia emisyjnosci (tzw. ,,ucieczka
emisji gazow cieplarnianych”).

W ramach CBAM, w okresie docelowym (po uplywie okresu przejSciowego),
upowaznieni przez UE zglaszajacy, reprezentujacy importerow okreslonych towarow,
beda nabywaé i umarza¢ certyfikaty CBAM w odniesieniu do wbudowanych emisji
przywozonych przez nich towaréw. Poniewaz cena tych certyfikatow bedzie pochodna
ceny uprawnien w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
a zasady monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) opracowano na podstawie
systemu MRW w ramach EU ETS, spowoduje to wyréwnanie optat ponoszonych z tytulu
emisji gazdw cieplarnianych migdzy towarami przywiezionymi a towarami
wyprodukowanymi w instalacjach uczestniczacych w EU ETS.

Niniejsze wytyczne stanowig czg$¢ serii wytycznych 1 elektronicznych wzorow
udostepnionych przez Komisj¢ Europejska w celu wsparcia zharmonizowanego wdrazania
CBAM w okresie przejSciowym (1 pazdziernika 2023 r. — 31 grudnia 2025r.).
Zawierajag one wprowadzenie do CBAM 1 poje¢, ktore maja by¢ stosowane do celow
sprawozdawczosci w odniesieniu emisji wbudowanych towardéw przywiezionych do UE.
Niniejsze wytyczne nie stanowig uzupetnienia obowigzkowych wymogoéw w ramach
CBAM, ich celem jest natomiast udzielenie wsparcia w zakresie prawidtowej interpretacji
tego mechanizmu, aby utatwi¢ jego wdrozenie.

W niniejszych wytycznych przedstawiono opinie stuzb Komisji Europejskiej aktualne w
momencie ich publikacji. Wytyczne te nie sq prawnie wigzqce.
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2 WPROWADZENIE

2.1 O dokumencie

Niniejszy dokument opracowano w celu udzielenia wsparcia zainteresowanym stronom w
drodze wyjasnienia wymogdéw rozporzadzenia w sprawie CBAM w jezyku
nieustawodawczym. W niniejszych wytycznych skoncentrowano si¢ na wymogach
majacych zastosowanie w okresie przejSciowym, tj. od 1 pazdziernika 2023 r. do 31
grudnia 2025 r., dotyczacych importeréw przywozacych towary objete CBAM do
UE, w ktorym to okresie CBAM stosuje si¢ bez zobowigzan finansowych dla importerow
1 wylacznie do celéw gromadzenia danych.

e W rozdziale 3 przedstawiono skrocone wytyczne przeznaczone dla adresatow
niniejszego dokumentu, czyli dla importeréw towaréw objetych CBAM lub dla
zglaszajacych objetych obowiazkiem sprawozdawczym. W rozdziale tym
przedstawiono plan dziatania w odniesieniu do najwazniejszych poje¢ zwigzanych
ze sprawozdawczoscia CBAM 1 wskazano, w ktérych miejscu w niniejszym
dokumencie mozna znalez¢ wigcej informacji.

e Rozdzial 4 zawiera wprowadzenie do CBAM oraz przeglad cyklu zgodnosci, rol i
obowigzkow oraz celéw posrednich 1 termindéw dotyczacych zglaszajacych
objetych obowigzkiem sprawozdawczym w okresie przejsciowym.

o W rozdziale 5 zaprezentowano przeglad towardw i fancuchéw wartosci dotyczacy
sektorow i towarow objetych zakresem CBAM.

e W rozdziale 6 przedstawiono obowiazki sprawozdawcze oraz zalecenia, ktore
moga potencjalnie mie¢ zastosowanie do dowolnego importera towaré6w objetych
CBAM.

e W rozdziale 7 wyjasniono ogdlne wylaczenia z CBAM.

Komisja Europejska wydata odrgbne wytyczne dla operatoréw instalacji produkujacych
towary objete CBAM z panstw trzecich (zwanych dalej ,,operatorami”). Wytycznym
towarzyszy elektroniczny wzér shuzacy wprowadzaniu informacji, z ktéorego moga
korzysta¢ operatorzy instalacji na potrzeby przekazywania zglaszajacym objetym
obowigzkiem sprawozdawczym informacji na temat emisji wbudowanych swoich
towarow.

Prezentacja liczb w dokumentach UE

Aby zachowa¢ zgodno$¢ z dokumentami prawnymi UE, w niniejszych wytycznych
zastosowano nastepujaca konwencje przedstawiania liczb.

Separatorem dziesietnym uzywanym do oddzielenia czgsci catkowitej liczby od jej
czesci utamkowej jest przecinek, np.: 0,890

Tysiace, a nastepnie kolejne potegi 10°", oddziela sie spacja, np.:
e pigtnascie tysiecy zapisuje si¢ jako 15 000,

e pigtnascie milionéw zapisuje si¢ jako 15 000 000.
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2.2 Jak korzysta¢ z niniejszego dokumentu

W przypadku gdy w niniejszym dokumencie podano numery artykuléw bez dalszych
szczegolow, zawsze odnosza sie one do rozporzadzenia w sprawie CBAM'. W przypadku
gdy cytuje si¢ ,;rozporzadzenie wykonawcze”, oznacza to rozporzadzenie?, w ktorym
okreslono szczegdtowe zasady monitorowania i sprawozdawczos$ci na okres przejSciowy.
Akronimy i definicje stosowane w niniejszym dokumencie przedstawiono w zataczniku A
i zalgczniku B.

W dokumencie zastosowano szereg symboli, ktore maja stuzy¢ czytelnikowi jako
wskazowki:

Symbol Opis zastosowania

Wskazuje informacje szczeg6lnie wazne dla importeréw i
zglaszajacych objetych obowigzkiem sprawozdawczym.

Podkresla uproszczone podejscia do ogdlnych wymogow

Uproszczenie
P CBAM.
0 . .. . .
: X Umieszczany w miejscach, gdzie przedstawiono zalecane
A=A udoskonalenia.

Stosowany, aby zaznaczy¢ dostgpno$¢ w innych zrodtach
dokumentow, wzordéw lub narzedzi elektronicznych.

.E Wskazuje podane przyktady odnoszace si¢ do tematyki
| | omawianej w otaczajacym tekscie.

Wskazuje sekcje, ktore odnoszg si¢ do okresu docelowego
}}I CBAM, a nie do okresu przejsciowego.

2.3  Gdzie mozna uzyska¢ dalsze informacje?

W ponizszym polu tekstowym wskazano kluczowe sekcje rozporzadzenia w sprawie
CBAM 1 rozporzadzenia wykonawczego, ktore s istotne w okresie przejSciowym dla
importerow towarow objetych CBAM.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiajace
mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzglednieniem emisji CO»; dostepne na stronie
internetowe;j: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/0j

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiajace zasady
stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2023/956 w odniesieniu do
obowigzkow sprawozdawczych do celow mechanizmu dostosowywania cen na granicach
zuwzglednieniem emisji CO, w okresie przejsciowym; dostepne na stronie internetowej:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/0j


http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj

Rozporzadzenie w sprawie CBAM

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja
2023 r. ustanawiajace mechanizm dostosowywania cen na granicach z
uwzglednieniem emisji COg;

dostgpne na stronie internetowej: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/0j

W art. 2 — okreslono zakres stosowania CBAM w odniesieniu do towaroéw
wymienionych w zataczniku I.

Art. 3 i zalacznik IV — zawieraja definicje wspolnych termindw stosowanych
w CBAM.

W art. 5i 17 — okreslono wymogi dotyczace sktadania przez importerow lub
ich posrednich przedstawicieli celnych wnioskow o nadanie statusu
upowaznionego zglaszajacego CBAM w celu uzyskania mozliwosci przywozu
towardw oraz o udzielenie upowaznienia przez odpowiednie panstwo
cztonkowskie (wymogi te zaczng obowigzywac 31 grudnia 2024 r.).

W art. 10 — okre$lono wymogi dotyczace rejestracji operatorow w ramach
CBAM (od 31 grudnia 2024 r.).

W art. 11 — przewidziano obowigzek wyznaczenia przez panstwa
cztonkowskie wlasciwych organéw oraz opublikowania przez Komisje
Europejska wykazu wlasciwych organoéw 1 wiaczenie go do rejestru CBAM.

W art. 14 i 16 — zobowigzano Komisj¢ Europejska do ustanowienia rejestru
CBAM upowaznionych zgtaszajacych CBAM oraz do nadania kazdemu
upowaznionemu zgltaszajagcemu rachunku. (wymogi te zaczng obowigzywac 31
grudnia 2024 r.).

w art. 30 — zobowigzano Komisj¢ Europejska do przeprowadzenia do 31
grudnia 2024 r. przegladu zakresu stosowania CBAM.

W art. 32-35 — okres$lono obowiazki sprawozdawcze unijnych importerow w
okresie przejSciowym.

W art. 36 — okres$lono daty rozpoczgcia stosowania pozostatych artykutow.
Zalacznik I — zawiera wykaz towardéw objetych CBAM w podziale na sektory

przemyshu, wraz z kodami CN umozliwiajacymi identyfikacje towarow i
odpowiadajacych im gazéw cieplarnianych.

W zalaczniku III — wskazano panstwa niebedace cztonkami UE 1 terytoria,
ktoére nie sg objete CBAM.

W zalaczniku IV — okreslono ogélne metody obliczania emisji wbudowanych
zwigzanych z towarami; w sekcji 2 w odniesieniu do towaréw prostych i w
sekcji 3 w odniesieniu do towarow ztozonych.

Rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2023/1773: Rozporzadzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2023/1773, dostepne na stronie internetowej:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/0j

W art. 2 i zalaczniku II sekcja 1 — przedstawiono definicje wspolnych
terminow stosowanych w CBAM i1 w zasadach MRW.



http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj

e W art. 3 — okreslono obowiazki sprawozdawcze zglaszajacych objetych
obowigzkiem sprawozdawczym, w tym parametry, w odniesieniu do ktérych
maja by¢ przekazywane dane.

e W art. 4i5 - okreslono metody obliczania emisji wbudowanych i warunki
stosowania warto$ci domyslnych.

e W art. 6 — przedstawiono wymogi dotyczace sprawozdawczo$ci w zakresie
uszlachetniania czynnego.

e W art. 7 — wskazano informacje, ktore nalezy zglasza¢ w odniesieniu do
naleznej optaty emisyjne;.

e Art.8,9i 13— odnoszg si¢ do obowiazkow zglaszajacego objetego
obowigzkiem sprawozdawczym w zakresie sktadania i modyfikacji
sprawozdan CBAM.

e Art. 16 — odnosi si¢ do kar stosowanych przez panstwa cztonkowskie, w
przypadku gdy zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym nie
wypetit prawidtowo swoich obowigzkoéw sprawozdawczych.

e W art. 19i 22 — okreslono elementy techniczne rejestru przejsciowego
CBAM.

e Zalacznik I:Tabela 1 — Struktura sprawozdania CBAM, tabela 2 —
Szczegotowe wymogi informacyjne w odniesieniu do sprawozdania CBAM.

e Zalacznik II: Sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi
kategoriami towaréw objetych CBAM; i1 sekcja 3 — okreslenie procesow
produkcji poszczegdlnych kategorii towaréw objetych CBAM, w tym granic
systemu $ciezek produkcyjnych i odpowiednich prekursorow.

e Zalacznik IV: Minimalny zakres danych przekazywanych importerom (lub
zglaszajacym objetym obowiazkiem sprawozdawczym) przez producentow
towarow (,,operatorow”).

e Zalaczniki V-VII: Tabele zawierajace wymogi dotyczace danych do innych
sprawozdan, w tym w odniesieniu do uszlachetniania czynnego (przez
importerow), EORI 1 krajowego systemu importu.

e Zalacznik VIII: Wspoélczynniki standardowe, ktdére moga by¢ stosowane w
monitorowaniu emisji bezposrednich.

Wszystkie przepisy UE znajduja si¢ na stronie: eur-lex.europa.eu/homepage.html

Inne wytyczne i materialy szkoleniowe opracowane przez Komisje Europejska, aby pomadc
operatorom 1 importerom, obejmuja:

e odrebne wytyczne dla operatoréw instalacji spoza UE, w ktorych produkuje si¢
towary objete CBAM, wydane przez Komisje¢ Europejska,

e wytyczne dla importeréw dotyczace sposobu wypetniania sprawozdan
kwartalnych na portalu CBAM dla przedsigbiorcow,


https://stc.r-live.ricardo.com/projects/ED16442/Documents/3%20Project%20delivery/4%20Tasks/Task%202.2%20Templates%20and%20guidance/eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://stc.r-live.ricardo.com/projects/ED16442/Documents/3%20Project%20delivery/4%20Tasks/Task%202.2%20Templates%20and%20guidance/eur-lex.europa.eu/homepage.html

e wz0r dla operatoréw, oparty na programie Excel, stuzagcy do automatycznego
obliczania emisji wbudowanych i przekazywania tych danych w jasny sposéb
importerom towarow,

e materialy wideo do celéw szkoleniowych.

Wytyczne 1 wzor sa dostgpne na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej
poswigconej CBAM: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-

mechanism_pl x



3 KROTKI PRZEWODNIK DLA IMPORTEROW

W tej sekcji przedstawiono krok po kroku przeglad waznych poje¢¢, zasad i obowigzkoéw
w okresie przejSciowym.

Czy jesteS importerem towarow objetych CBAM? Towary objete CBAM to towary
przywozone obecnie do UE z sektoréw przemyshu cementowego, zelaza i stali, aluminium
i niektorych galezi przemyshu chemicznego (nawozy i wodor), a takze energii elektrycznej.
Aby odpowiedzie¢ na to pytanie, nalezy poréwna¢ kody CN* swoich produktow
przywozonych z wykazem towarow okreslonym w zataczniku I do rozporzadzenia w
sprawie CBAM. Wigcej informacji o tym, jak do tego przystapi¢, mozna znalez¢ w sekcji
5.2 niniejszego dokumentu, a w kolejnych podsekcjach 5.3-5.7 podano bardziej
szczegbdtowe informacje w odniesieniu do poszczegdlnych sektorow.

Jesli nie przywozisz takich towardw, nie musisz czytac tego dokumentu. Zostat on jednak
opracowany po to, aby pomdc rowniez wszystkim innym zainteresowanym odbiorcom
(Srodowiskom akademickim, weryfikatorom pozioméw emisji gazdéw cieplarnianych,
wlasciwym organom, konsultantom itp.). Jesli chcesz po prostu zrozumie¢ ogolne
zasady funkcjonowania CBAM, wprowadzenie do CBAM znajdziesz w sekcji 4.

Czym sa emisje wbudowane? Pojecie to opracowano tak, aby w jak najwigkszym stopniu
odzwierciedli¢ sposob objecia emisji systemem EU ETS, tak jakby towary objete CBAM
wyprodukowano w UE. W ramach EU ETS wymaga si¢, aby operatorzy uiszczali optate z
tytulu wlasnych emisji (,,bezposrednie™). Jesli jednak zuzywaja energi¢ elektryczna,
ponoszg rowniez koszty emisji dwutlenku wegla wliczone w ceng energii elektrycznej,
ktora kupuja* (,,emisje poérednie”). To samo dotyczy materiatéw wsadowych potrzebnych
do procesu produkcji, ktore moze dostarcza¢ instalacja objeta EU ETS. Te tak zwane
prekursory przyczyniaja si¢ zatem do kosztow emisji CO2 ponoszonych przez instalacje
objeta EU ETS. ,,Emisje wbudowane” okresla si¢ rownolegle do emisji powodujacych
koszty emisji CO2 w ramach EU ETS: uwzgledniaja one bezposrednie i posrednie emisje’
zwigzane z procesem produkcji, a takze emisje wbudowane zwigzane z prekursorami.
Zakres CBAM jest zasadniczo zwigzany z zasadami EU ETS, a zatem rdzni si¢ od innych
metod obliczania §ladu weglowego produktéw, takich jak ,,protokédt dotyczacy emisji
gazdw cieplarnianych” czy ISO 14067. Szczegdétowe wprowadzenie dotyczace pojecia
emisji wbudowanych 1 ich obliczania przedstawiono w sekcji 6.1.3.

Jakich informacji potrzebujesz od operatora instalacji produkujacej przywozone
przez Ciebie towary, aby méc zlozy¢ przygotowaé sprawozdanie? Aby odpowiedzie¢
na to pytanie, nalezy wykona¢ nastgpujace dziatania.

e Etap 1: Okreslenie przywiezionych towarow objetych CBAM i zrozumienie sposobu,
w jaki wigzg si¢ one z kazda ,,zbiorcza kategorig towarow” (tj. zbiorem towarow

Kody CN (Nomenklatura scalona) s3 unijnag wersja kodow HS (system zharmonizowany)
wykorzystywanych w handlu mi¢dzynarodowym. Kody CN skladaja si¢ zazwyczaj zo$miu cyfr
(pierwsze sze§¢ cyfr jest identycznych zkodem HS). W przypadkach gdy w zalaczniku I do
rozporzadzenia w sprawie CBAM podano mniej cyfr, oznacza to, ze obejmuje to wszystkie kody CN
zaczynajace si¢ od tych cyfr.

Jezeli instalacja w UE produkuje wtasna energie elektryczna, ponosi bezposrednio koszty COs.

W okresie przejsSciowym nalezy zgtasza¢ emisje posrednie w odniesieniu do wszystkich towardw
objetych CBAM, chociaz na obecnym etapie w zatgczniku II do rozporzadzenia w sprawie CBAM
uwzgledniono jedynie niewielka liczbe towarow, tj. tylko w odniesieniu do tych towarow bedzie
w okresie docelowym natozony obowigzek pokrycia kosztéw emisji posrednich.
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objetych CBAM o réznych kodach CN, ale nadajacych si¢ do objecia wspdlnymi
zasadami monitorowania).

Etap 2: Wskazanie wszystkich parametrow, o ktérych dostarczenie nalezy zwrécié
si¢ do operatora i ktore nalezy zglosic:

o Emisje bezposrednie instalacji: operator ma dwie mozliwosci:

a) podejscie ,,oparte na obliczeniach", w ramach ktoérego wykorzystuje si¢
ilo§ci wszystkich zuzytych paliw i odpowiednich materialow® oraz
odpowiednie ,,wspotczynniki obliczeniowe” (w szczegdlnosci tak zwany
,,wspolezynnik emisji” oparty na zawartosci wegla pierwiastkowego w
paliwie lub materiale);

b) podejscie ,,oparte na pomiarach”, ktore wigze si¢ z pomiarem stezenia
gazow cieplarnianych, a takze przeplywu gazow spalinowych dla kazdego
»zrodta emisji” (komina).

Nalezy jednak pamigtaé, ze w okresie wprowadzajacym, ktory trwa do 31
lipca 2024 r., operator moze stosowac inne metody dozwolone w jego
jurysdykeji na potrzeby monitorowania emisji, jesli prowadza one do
podobnego zakresu i poziomu doktadnos$ci danych dotyczacych emisji.
Wspomniane inne metody moga obejmowaé warto$ci domyslne udostepnione i
opublikowane przez Komisje na okres przejsciowy lub wszelkie inne wartosci
domyslne. Ich stosowanie dopuszcza si¢ jednak pod warunkiem, ze zglaszajacy
objety obowiazkiem sprawozdawczym wskaze w sprawozdaniach CBAM
metodg zastosowang do ustalenia takich wartosci i odwota si¢ do niej. W
przypadku emisji PFC” z produkcji aluminium pierwotnego nalezy zastosowacé
specjalng metode oparta na pomiarach nadnapigcia. W przypadku emisji N2O w
procesie produkcji kwasu azotowego metoda oparta na pomiarach jest
obowigzkowa. We wszystkich pozostatych przypadkach operator moze wybraé
metode, ktora najlepiej pasuje do sytuacji jego instalacji.

o Emisje posrednie: Sa to emisje powstajace podczas wytwarzania energii
elektrycznej, ktora zuzyla instalacja Twojego dostawcy, niezaleznie od tego, czy
energia ta zostala wytworzona w instalacji, czy pobrana z zewnatrz. Nalezy
zglaszac 1lo$¢ energii elektrycznej zuzywanej w odniesieniu do kazdego
przywozonego produktu i pomnozy¢ ja przez odpowiedni wspotczynnik emisji
dla energii elektrycznej. Jezeli chodzi o ustalenie tego ostatniego wspotczynnika,
istniejg nastgpujace mozliwosci:

a) Jezeli energia elektryczna pochodzi z sieci, mozna wykorzystac:
* domys$lny wspotczynnik emisji dostarczony przez Komisj¢ Europejska
na podstawie danych MAE® lub
* dowolny inny wspotczynnik emisji sieci elektroenergetycznej kraju
pochodzenia na podstawie publicznie dostgpnych danych,
odpowiadajacy albo sredniemu wspotczynnikowi emisji, albo
wspotczynnikowi emisji COa.

Termin ,,strumien materiatdw wsadowych” obejmuje zarowno paliwa, jak i inne materialy wsadowe lub
wyjs$ciowe, ktore wywieraja wptyw na emisje.

Perfluoroweglowodory.

Migdzynarodowa Agencja Energetyczna.



b) Jezeli operator wytwarza w instalacji rowniez energi¢ elektryczng (jest
»producentem przemystowym”). W takim przypadku operator musi
monitorowaé emisje z jednostki napedowe;j lub jednostki CHP® w taki sam
sposob, jak monitoruje inne bezposrednie emisje z instalacji, a takze
stosowac¢ okreslone zasady obliczania wspolczynnika emisji z miksu
paliwowego i uwzglednia¢, w stosownych przypadkach, wytwarzanie ciepta
w kogeneracji.

c) Jezeli operator otrzymuje energi¢ elektryczng z konkretnej instalacji na
podstawie ,,umowy zakupu energii elektrycznej”. Jezeli ten zespot zasilania
monitoruje swoje emisje zgodnie z tymi samymi zasadami, ktore maja
zastosowanie do energii elektrycznej wytwarzanej we wlasnym zakresie, 1
przekazuje te informacje operatorowi 1 trafiajg one do Ciebie, mozesz
zastosowa¢ wynikajacy stad wspotczynnik rzeczywistych emisji w
odniesieniu do tej energii elektryczne;.

Szczegotowe wytyczne znajduja si¢ w sekcji 6.1.4 niniejszego dokumentu.

o Prekursory (opcjonalnie): Operator nie musi przekazywac zglaszajacemu
objetemu obowigzkiem sprawozdawczym szczegdélowych danych dotyczacych
prekursoréw, poniewaz nie ma koniecznosci, aby zglaszajacy podawat te
informacje oddzielnie w sprawozdaniu CBAM. W danych zgtaszanych w
odniesieniu do towaru objetego CBAM nalezy jednak uwzgledniaé emisje
zwigzane z prekursorem (prekursorami), a zatem przekazywanie danych
dotyczacych prekursoréw jest dobrg praktyka, ktéra utatwia sprawdzanie
zgloszonych danych.

Pojecie emisji wbudowanych obejmuje dodanie!® emisji wbudowanych
zwigzanych z okreslonymi materiatami wykorzystywanymi w procesie produkcji,
tzw. prekursorami. Prekursory istotne dla poszczegdlnych proceséw produkcji
wymieniono w sekcji 3 zatacznika II do rozporzadzenia wykonawczego i
omoéwiono w sekcji 5 niniejszego dokumentu dla kazdego sektora, ktérego to
dotyczy.

b) Jezeli prekursor jest produkowany w tej samej instalacji co towar
objety CBAM, operator musi uwzgledni¢ emisje wbudowane prekursora
przy obliczaniu emisji wbudowanych towardow.

c) W przypadku zakupu prekursora z innych instalacji producent towaru
objetego CBAM musi zwrécic¢ si¢ do odpowiednich dostawcoOw prekursora o
przekazanie danych w taki sam sposob, jak odbywa si¢ to przy zadaniu
danych dotyczacych towaréw przywozonych do UE. Odpowiednie
informacje obejmuja nastgpujace elementy, w odniesieniu do kazdego
prekursora, oddzielnie dla kazdej instalacji, w ktorej odbywa si¢ jego
produkcja:

= wskazanie instalacji, w ktorej zostal on wyprodukowany;

CHP oznacza skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej, zwane rowniez ,.kogeneracja”.

Nalezy zwroci¢ uwage na roznice miedzy prekursorami a normalnymi materiatami wsadowymi: W celu
ustalenia poziomu emisji bezposrednich uwzglednia si¢ fakt, ze atomy wegla zawarte w materiale moga
zosta¢ utlenione do CO,, anastgpnie wyemitowane. W przypadku prekursorow nalezy jednak
dodatkowo dodac emisje, ktore miaty miejsce juz wezesniej (podczas produkcji samego prekursora), tj.
emisje wbudowane zwigzane z prekursorem.



» specyficzne!! bezposrednie i posrednie emisje wbudowane zwigzane z
prekursorem,;

» Sciezke produkcyjng i dodatkowe parametry, ktore importer musi
zglosi¢, gdy towar koncowy jest przywozony do UE w ramach CBAM.
Te dodatkowe parametry wymieniono w sekcji 2 zatacznika IV do
rozporzadzenia wykonawczego i omdéwiono — w odniesieniu do kazdego
sektora, ktorego to dotyczy — w sekcji 5 niniejszego dokumentu;

= okres sprawozdawczy stosowany przez dostawce prekursora;

» w stosownych przypadkach informacje dotyczace optaty emisyjnej,
ktoéra musi wnie$¢ dostawca prekursora, naleznej w danej jurysdykeji
(zob. pkt 5 ponizej).

d) W obu przypadkach, tj. w przypadku prekursorow zakupionych albo
wyprodukowanych we wlasnym zakresie, operator musi monitorowac ilo$é
kazdego prekursora wykorzystanego w okresie sprawozdawczym w
kazdym ze swoich proces6w produkcji.

Zasady monitorowania danych dotyczacych prekursoréw zostaty przedstawione
w sekcji E zatacznika IIT do rozporzadzenia wykonawczego. Wiecej szczegdtow
przedstawiono w sekcji 6.1.5 niniejszego dokumentu.

o Ponadto istniejg pewne dodatkowe parametry kwalifikacji, ktore unijny
importer bedzie musial zglosi¢ w ramach CBAM. Zaleza one od
wyprodukowanych towardéw. Na przyktad w przypadku przywiezionych
cementOw nalezy poda¢ catkowitg zawartos¢ klinkieru, w przypadku nawozoéw
mieszanych zawarto$¢ poszczegolnych postaci azotu itp. Odpowiednie
parametry wymieniono w sekcji 2 zatacznika IV do rozporzadzenia
wykonawczego. Nalezy zapewni¢, aby operatorzy dostarczali niezbgdne
informacje na temat tych parametrow w odniesieniu do swoich towarow.

Etap 3: Czy oplata emisyjna jest nalezna w jurysdykcji, w ktorej produkuje si¢ towary
lub towary bedace prekursorami? Aby zapewni¢ podobne traktowanie instalacji
objetych EU ETS i instalacji w innych krajach, optata emisyjna w kraju lub regionie, w
ktorym produkowane sg towar objety CBAM 1 jego prekursory, umozliwi ograniczenie
zobowigzania w zakresie CBAM w okresie docelowym od roku 2026. Istnieje takze
konieczno$¢ zgtaszania tych informacji w okresie przejsciowym CBAM (tj. do konca
2025 r.). To zglaszanie optat emisyjnych w okresie przejSciowym jest istotne ze wzgledu
na zapewnienie Komisji Europejskiej informacji na potrzeby wszelkich przysziych
udoskonalen przepiséw dotyczacych CBAM.

Nalezy pamigta¢, aby zgromadzi¢ informacje dotyczace kazdego zakupionego
prekursora, jesli w kraju pochodzenia tego prekursora obowigzuje optata emisyjna. Jezeli
producent prekursora nie dostarczy wymaganych informacji, nalezy przyja¢, ze nalezna
oplata emisyjna zwigzana z prekursorem wynosi zero.

Zasady przekazywania informacji dotyczacych naleznej optaty za emisje gazow
cieplarnianych znajduja si¢ w art. 7 rozporzadzenia wykonawczego. Szczegodlowe
wytyczne przedstawiono w sekcji 6.2.5 niniejszego dokumentu.

Etap 4: Zrozumienie okresu sprawozdawczego stosowanego przez operatora.
Domys$lnym okresem sprawozdawczym jest (europejski) rok kalendarzowy. Jezeli jednak
produkujaca instalacja znajduje si¢ w kraju, w ktorym obowigzuje inny kalendarz, lub

' Specyficzne emisje (wbudowane) oznaczajg emisje zwigzane z jedng tong omawianego materiatu.
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istniejg inne uzasadnione argumenty przemawiajgce za zastosowaniem innego okresu
sprawozdawczego, mozna roOwniez zastosowac takie rozwigzanie, o ile okres ten obejmuje
co najmniej trzy miesigce. Do odpowiednich alternatywnych okreséw sprawozdawczych
nalezg w szczego6lnosci okresy sprawozdawcze w ramach systemu ustalania optat
emisyjnych lub w ramach obowigzkowego systemu monitorowania emisji w kraju, w
ktérym znajduje si¢ instalacja, lub stosowany rok obrotowy. Gtownym powodem wyboru
wspomnianych innych okreséw sprawozdawczych jest to, ze w zwigzku z nimi moga by¢
zastosowane dodatkowe kontrole, takie jak inwentaryzacja i audyt finansowy w przypadku
rocznych sprawozdan finansowych lub weryfikacja emisji przez strony trzecie, co zapewni
wyzszy poziom zaufania do jakosci danych, gdy wykorzystuje si¢ je rowniez na potrzeby
CBAM. Dalsze wytyczne dotyczace okresow sprawozdawczych znajdujg sie w sekcji
434.

Etap 5: Operator musi przekaza¢ dane dotyczace emisji wbudowanych Tobie,
unijnemu importerowi lub unijnym importerom, na ktérym lub ktérych — zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie CBAM — spoczywa obowigzek sprawozdawczy. Poniewaz
mozesz kupowaé swoje towary od wielu dostawcow, moze istnie¢ wielu operatorow, od
ktorych musisz zazadad tych informacji. Aby powiadamianie przebiegalto jak najsprawniej,
Komisja Europejska udostepnia wspolny wzor, ktory mozna wykorzysta¢ w tym celu.

Chociaz korzystanie z tego wzoru jest dobrowolne, nalezy podkresli¢, ze korzystanie ze
wspolnego szablonu przyczynia si¢ do znacznego uproszczenia powiadamiania, co
dotyczy obu stron. Dostawcy mogg mie¢ siedziby w réznych panstwach i1 postugiwac sie¢
réznymi jezykami. Wspolny szablon zapewnia wspdlny wzor sprawozdan, dzieki czemu
ten sam rodzaj informacji mozna zawsze znalez¢ w tym samym polu szablonu, a znaczenie
kazdego pola bedzie rowniez jasne.

Pod koniec kazdego okresu sprawozdawczego — aby obliczy¢ specyficzne emisje
wbudowane towaru — operator musi przygotowaé zestawienie monitorowanych
danych z calego okresu sprawozdawczego, okresli¢ przypisane emisje z kazdego procesu
produkciji i podzieli¢ je przez odpowiedni ,,poziom dziatalnosci” (tj. catkowita liczbg ton
towarow objetych powigzang kategoria CBAM wyprodukowanych w okresie
sprawozdawczym). Jest to podstawowy parametr, ktory musi zosta¢ uzyskany od
operatora, poza dodatkowymi parametrami kwalifikacji wymienionymi powyzej w ramach
etapow 21 3.

Wzér mozna znalez¢ na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej poswigconej
CBAM. Opracowano go w oparciu o zasady okreslone w zataczniku IV do rozporzadzenia
wykonawczego dotyczacym zawarto$ci zalecanego powiadomienia przekazywanego
zglaszajacym objetym obowigzkiem sprawozdawczym przez operatorow instalacji.
Wigcej wskazowek dotyczacych przygotowywania zestawien odpowiednich informacji
dla importeréw 1 korzystania ze wzoru zamieszczono w sekcji 6.3 niniejszego dokumentu
oraz bezposrednio w szablonie.

Sytuacja po uplynieciu okresu przejsciowego

Poczawszy od 2026 r. obowigzywac bedzie okres docelowy CBAM. Oznacza to, ze od 1
stycznia 2026 r. na importerach bedzie spoczywalo ,,zobowigzanie w zakresie CBAM”
w postaci certyfikatow w odniesieniu do kazdego towaru objetego CBAM
przywiezionego do UE, ktére to certyfikaty beda kupowali po $redniej cenie uprawnien
EU ETS. Od 2026 r. zobowigzanie w zakresie CBAM bedzie stopniowo obejmowato




coraz wickszy zakres emisji wbudowanych. Peten zakres emisji wbudowanych bedzie
objety tym zobowigzaniem dopiero od 2034 r.!2

12 Szczegblowy wzor obliczeniowy zostanie opracowany i opublikowany przez Komisje Europejska

w poOzniejszym terminie.



4 MECHANIZM DOSTOSOWYWANIA CEN NA GRANICACH Z UWZGLEDNIENIEM EMISJI
CO:

4.1 Wprowadzenie do CBAM

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzglednieniem emisji CO2 (CBAM) jest
instrumentem polityki ochrony §rodowiska przeznaczonym do celow wspierania ambicji
klimatycznych UE, polegajacych na osiagnigciu redukcji netto emisji gazéw
cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i osiagnig¢ciu neutralno$ci klimatycznej
najpo6zniej do 2050 roku.

CBAM stanowi uzupelnienie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU
ETS), ktéry niedawno wzmocniono w ramach unijnego pakietu legislacyjnego ,,Gotowi
na 55”. W ramach EU ETS operatorzy instalacji produkujacych towary wysokoemisyjne
umarzaja uprawnienia do emisji za kazda wyemitowang ton¢ ekwiwalentu dwutlenku
wegla. Poniewaz (coraz wigksza) liczba tych uprawnien jest nabywana na aukcjach lub na
rynku wtérnym, producenci ci muszg ponosi¢ ,oplate emisyjng”!® w zwigzku z
emitowanymi przez nich gazami cieplarnianymi. Producenci w wielu panstwach
niebedacych czlonkami UE nie maja jednak takiego obowigzku, a ta przewaga
konkurencyjna naraza europejskie produkty na ryzyko ucieczki emisji gazéw
cieplarnianych, tj. przeniesienia produkcji poza UE.

W celu ograniczenia ryzyka ucieczki emisji gazow cieplarnianych przed wprowadzeniem
CBAM, odpowiednie sektory przemystu otrzymywaty czg$¢ swoich uprawnien bezptatnie
(,,przydziat bezptatnych uprawnien) w ramach EU ETS. Wraz z wprowadzaniem CBAM
przydzial bezptatnych uprawnien bedzie stopniowo wycofywany w miar¢ sukcesywnego
wdrazania CBAM. Zamiast obniza¢ koszty emisji dwutlenku wegla ponoszone przez
producentéw z UE CBAM zapewnia, aby importerzy towarow z panstw niebedacych
cztonkami UE ponosili podobne koszty emisji dwutlenku wegla w odniesieniu do ,,emisji
wbudowanych” zwigzanych z przywiezionymi towarami. Ta ogdlna zasada przewodnia
zarowno EU ETS, jak i CBAM ma na celu zachecanie producentéw z UE 1 producentéw
spoza UE prowadzacych wywo6z do UE do redukcji emisji na rtownowaznych zasadach.

CBAM nie jest ukierunkowany na kraje, ale na wbudowane emisje dwutlenku wegla
zwigzane z produktami przywozonymi do UE w specyficznych sektorach, ktére sa objete
zakresem EU ETS 1 s3g najbardziej narazone na ryzyko ucieczki emisji gazoéw
cieplarnianych. Te produkty to: cementu, zelaza i stali, aluminium, nawozéw, wodoru i
energii elektrycznej. CBAM obejmuje rowniez niektore prekursory i niektére produkty
rynku nizszego szczebla wyzej wymienionych sektorow (zwane dalej ,,towarami obj¢tymi
CBAM?”). Pelny wykaz towarow objetych CBAM w podziale na sektory znajduje si¢ w
sekcji 5 niniejszego dokumentu.

CBAM bedzie wprowadzany w nastgpujacych etapach:

e OKkres przejsciowy (1 pazdziernika 2023 r. — 31 grudnia 2025 r.):
ma to by¢ ,,etap nauki”, w trakcie ktérego importerzy objeci CBAM beda
zglaszali zestaw danych, w tym emisji wbudowanych zwigzanych z ich towarami,
bez uiszczania wyrownania finansowego w odniesieniu do emisji wbudowanych

13 Dokladniej moéwiac, optate za emisje CO, lub innych gazéw cieplarnianych stanowigcych ekwiwalent

tych emisji.



zwigzanych z towarami. Moga jednak zosta¢ natozone kary, na przyktad za
niezlozenie wymaganych kwartalnych sprawozdan CBAM.

e Okres docelowy (rozpoczynajacy si¢ 1 stycznia 2026 r.):

o W latach 20262033 emisje wbudowane zwigzane z towarami objetymi >>I
CBAM beda stopniowo obejmowane zobowigzaniem w zakresie CBAM,
poniewaz stopniowo wycofuje si¢ przydziat bezptatnych uprawnien w
ramach EU ETS.

o 0d 2034 r. 100% wbudowanych emisji zwigzanych z towarami objetymi
CBAM bedzie objetych certyfikatami CBAM, a w ramach EU ETS nie
beda przyznawane przydziaty bezptatnych uprawnien w odniesieniu do
tych towarow.

CBAM w okresie docelowym ma odzwierciedla¢ koszt emisji w ramach EU ETS:

Ml

e operatorzy z UE beda uiszczaé oplate za swoje emisje CO2 i umarzad
uprawnienia do emisji w ramach EU ETS; oraz

e unijni importerzy towaréw objetych CBAM prowadzacy przywéz do UE beda
umarzac certyfikaty CBAM, ktore $cisle odzwierciedlajg sytuacje EU ETS,
zarowno pod wzgledem zasad MRW, jak i ceny certyfikatow.

CBAM zaprojektowano zgodnie z zasadami Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) i
innymi mi¢dzynarodowymi zobowigzaniami UE i stosuje si¢ go w réwnym stopniu do
przywozu ze wszystkich panstw niebedacych cztonkami UE'.

Niniejszy dokument dotyczy wylacznie wymogow obowiazujacych w okresie
przejsciowym.

Okres ten ma na celu nauke odpowiednich metod MRW i ustanowienie ich poza UE, a w
UE — ustanowienie instytucji i systemoéw informatycznych.

4.2  Definicje i zakres emisji objetych CBAM

W ponizszym polu tekstowym wskazano kluczowe sekcje rozporzadzenia wykonawczego,
w ktoérych zdefiniowano terminy stosowane w zwigzku z CBAM.

Odniesienia do rozporzgdzenia wykonawczego:
Rozporzadzenie w sprawie CBAM (UE) 2023/956, rozdzial I art. 3 — Definicje — i zalagcznik IV — Definicje.
Zalacznik II sekcja 1 — Definicje.

Wykaz stosowanych skrotow i definicji znajduje si¢ rowniez w zalacznikach na koncu niniejszych wytycznych.

Ponizsze terminy sg czesto uzywane w niniejszych wytycznych:

14 Jedynym wyjatkiem sg towary zkrajow, ktore stosujag EU ETS (obecnie Islandia, Norwegia
i Liechtenstein) albo maja system ETS w petni powigzany z EU ETS (obecnie Szwajcaria). Producenci
w tych krajach muszg zatem ponosi¢ takg samg oplate emisyjng, jaka obowigzuje w UE.
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»Tona ekwiwalentu CO;” oznacza jedng ton¢ metryczng dwutlenku wegla
(,,CO2”) lub ilos¢ innego gazu cieplarnianego wymienionego w zalaczniku [
dostosowang do réwnowaznego wspdtczynnika globalnego ocieplenia COx.

»Emisje bezposrednie” oznaczaja emisje pochodzace z proceséw produkcji
towarow, w tym emisje pochodzace z wytwarzania ogrzewania i chtodzenia
zuzywanych podczas proces6w produkcji, niezaleznie od miejsca wytwarzania
ogrzewania lub chtodzenia.

»Emisje posrednie” oznaczaja emisje pochodzace z wytwarzania energii
elektrycznej zuzywanej w procesach produkcji towardw, niezaleznie od miejsca
wytwarzania zuzywanej energii elektryczne;.

»Emisje wbudowane” oznaczajg emisje uwalniane podczas produkcji towardw,
w tym emisje wbudowane z odpowiednich prekursordw zuzytych w procesie
produkcji.

»Odpowiedni prekursor” oznacza towar prosty lub ztozony o emisji
wbudowanej innej niz zerowa, ktéry zidentyfikowano jako bedacy w granicach
systemu na potrzeby obliczania emisji wbudowanych zwigzanych z towarem
ztozonym.

»lowary proste” oznaczaja towary wytworzone w procesie produkcji
wymagajacym wylacznie materiatow wsadowych i paliw o zerowej emisji
wbudowane;j.

»lowary zlozone” oznaczajg towary inne niz towary proste.

»dpecyficzne emisje wbudowane” oznaczaja emisje wbudowane z jednej tony
towardéw, wyrazone w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku wegla na tone
towarow.

»dpecyficzne emisje wbudowane” oznaczaja emisje wbudowane z jednej tony
towardéw, wyrazone w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku wegla na tone
towarow.

»Proces produkcji” oznacza czesci instalacji, w ktorych przeprowadza si¢ procesy
chemiczne lub fizyczne w celu wytworzenia towar6w w ramach zbiorczej kategorii
towarow okreslonej w Tabeli 1 zawartej w sekcji 2 zatgcznika Il do rozporzadzenia
wykonawczego, oraz okreslone granice systemu dotyczace czynnikow produkcji,
produktéw 1 odpowiadajacych im emisji.

»Zbiorcza kategoria towarow” jest w sposob dorozumiany zdefiniowana w
rozporzadzeniu wykonawczym w drodze sporzadzenia wykazu odpowiednich
zbiorczych kategorii towardéw i wszystkich towarow okreslonych za pomoca ich
kodoéw CN w tabeli 1 zawartej w sekcji 2 zatgcznika I1.

»Sciezka produkecyjna” oznacza okreslong technologie wykorzystywana w
procesie produkcji do wytwarzania towarow nalezacych do zbiorczej kategorii
towaréw. Jeden proces produkcji zazwyczaj odnosi si¢ do jednej grupy
wyprodukowanych towarow objetych CBAM (,,zbiorcza kategoria towaréw”). W
niektorych przypadkach istnieje jednak wigcej $ciezek produkcyjnych tych
towarow niz jedna.



4.3  Okres przejsciowy

Podsumowanie podstawowych elementéw okresu przejsciowego przedstawiono w tabeli

4-1.

Tabela 4-1 Okres przejsciowy — podstawowe informacje

Czas trwania

Od 1 pazdziernika 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Zasady MRW

Rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2023/1773

Sprawozdawczo$¢ w
zakresie emisji posrednich

Wymagana w przypadku wszystkich towarow objetych
CBAM.

Warto$ci domyslne na
potrzeby sprawozdawczosci
w zakresie emisji
wbudowanych

Wartosci globalne
(z wyjatkiem energii elektrycznej).

Mozna stosowa¢ w przypadku prekursoréw towarow
ztozonych, ktérych udziat nie przekracza 20%
catkowitych emisji wbudowanych zwigzanych z
towarem ztozonym.

Nalezy obowigzkowo stosowaé w przypadku importu
energii elektrycznej i w przypadku emisji posrednich,
chyba Ze spetnione sg okreslone kryteria.

Elastyczno$¢ w zakresie
zasad MRW

Dopuszcza si¢ stosowanie przez operatoréw instalacji
zasad z innych (pozaunijnych) systemow ustalania optat
emisyjnych lub systemow sprawozdawczosci do konca
2024 1., jezeli wspomniane systemy obejmujg te same
emisje i zapewniaja podobny poziom doktadnosci.

Importerzy moga stosowac inne metody (szacowania)
do 31 lipca 2024 r.

Czestotliwos$¢ sporzadzania
sprawozdan

Kwartalnie (importerzy)

Weryfikacja zgtoszonych
danych

Niewymagana.

Operatorzy 1 importerzy powinni dgzy¢ do tego, aby
zglaszane dane byly jak najdoktadniejsze i najbardziej
kompletne.

Jesli przeprowadzono weryfikacje, nalezy to odnotowac
w zlozonym sprawozdaniu.

Umarzanie certyfikatow
CBAM

Niewymagane.
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4.3.1  Podstawowe role i obowiqzki w zakresie sprawozdawczosci

»Zglaszajacy objety obowiazkiem sprawozdawczym”'®>  jest podmiotem

odpowiedzialnym za zglaszanie emisji wbudowanych zwigzanych z przywozonymi
towarami. Zglaszajacym objetym obowigzkiem sprawozdawczym jest zasadniczo
~importer”. W praktyce wyst¢puja jednak roézne warianty w zalezno$ci od osoby
sktadajacej zgloszenie celne. Jezeli w procesie przywozu uczestniczg réozne podmioty,
wazne jest, aby pamigtac, ze za kazda ton¢ przywiezionego towaru odpowiada dokfadnie
jeden zglaszajgcy objety obowigzkiem sprawozdawczym, tj. odpowiada on za to, aby nie
byta ona zgloszona dwukrotnie ani pominig¢ta w sprawozdawczosci.

Zgodnie z wariantami przewidzianymi w unijnym kodeksie celnym'® zgtaszajacym
objetym obowigzkiem sprawozdawczym moze byé!”:

e importer, ktory sklada zgloszenie do dopuszczenia towarow do obrotu we
wlasnym imieniu i na wtasng rzecz;

e osoba posiadajaca zezwolenie na zlozenie zgloszenia celnego, o ktérym mowa
w art. 182 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, ktora zglasza przywéz towardéw albo
na

e posredni przedstawiciel celny, w przypadku gdy zgloszenie celne sktada
posredni przedstawiciel celny wyznaczony zgodnie z art. 18 unijnego kodeksu
celnego, w przypadku gdy importer ma siedzibg¢ poza Unig lub gdy posredni
przedstawiciel celny zgodzit si¢ na wypelnianie obowigzkow sprawozdawczych
zgodnie z art. 32 rozporzadzenia w sprawie CBAM.

Zglaszajacy objety obowiazkiem sprawozdawczym musi co kwartal sktada¢ Komisji
Europejskiej '¥, sprawozdanie CBAM” za posrednictwem rejestru przejSciowego
CBAM, nie p6zniej niz w terminie jednego miesigca po zakonczeniu kwartatu. Ma to na
celu zgloszenie informacji wymienionych w sekcji 6.3.2 w odniesieniu do towarow
przywiezionych do UE w danym kwartale. Nalezy zwrdci¢ uwagg na szczegdlne
wymogi, w tym dotyczace daty przywozu, w przypadku tak zwanej procedury celnej
,uszlachetniania czynnego” (zob. sekcja 4.3.6).

Ze wzgledu na wymogi administracyjne CBAM oczekuje si¢, ze wielu importeréw moze
skorzysta¢ z ushug przedstawicieli celnych, tj. importerzy moga delegowaé swoje
obowiazki. Jezeli importer nie ma siedziby w panstwie cztonkowskim UE, obowiazki
sprawozdawcze w zakresie CBAM spoczywaja na posrednim przedstawicielu celnym.
Jezeli importer majacy siedzib¢ w UE wyznaczy posredniego przedstawiciela celnego,
moze on wypetnia¢ obowigzki sprawozdawcze.

Operator instalacji produkujacej towary objete CBAM poza UE jest druga osoba
odgrywajaca kluczows role dla funkcjonowania CBAM. Operatorzy instalacji to osoby,
ktére maja bezposredni dostgp do informacji na temat emisji z ich instalacji. Sg oni zatem

W rozporzadzeniu wykonawczym zastosowano ten termin, aby objac obie sytuacje: sytuacje, w ktorej
importer odpowiada za skladanie sprawozdania CBAM, albo sytuacje, gdy odpowiada za to jego
posredni przedstawiciel celny.

Rozporzadzenie (UE) nr 952/2013, wersja skonsolidowana:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12

Art. 2 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Art. 35 rozporzadzenia w sprawie CBAM.
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odpowiedzialni za monitorowanie i sprawozdawczo$¢ w odniesieniu do emisji
wbudowanych zwiazanych z towarami, ktore wyprodukowali 1 wywoza do UE.

W okresie docelowym wazng role beda odgrywaé weryfikatorzy stron trzecich. W
okresie przejsciowym weryfikacja jest jednak $rodkiem w peilni dobrowolnym, ktory
operatorzy instalacji mogg wybra¢ jako sposob na poprawe jakosci swoich danych i
przygotowanie si¢ do wymogow, ktore maja obowigzywac w okresie docelowym.

Wazna role odgrywa ponadto wlasciwy organ w panstwie czlonkowskim UE, w ktérym
zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym ma siedzibe. Jest on odpowiedzialny
za egzekwowanie okreslonych przepisoOw rozporzadzenia w sprawie CBAM, w tym za
dokonywanie przegladu sprawozdan CBAM w celu upewnienia sig¢, ze zglaszajacy objeci
obowigzkiem sprawozdawczym sktadajga kompletne i prawidtowe kwartalne sprawozdania
CBAM, oraz w razie potrzeby za nakladanie kar zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym.

Komisja Europejska (w niniejszym dokumencie zwana roéwniez ,JKomisjq”) jest
odpowiedzialna za prowadzenie rejestru przejsciowego CBAM, przeprowadzanie oceny
og6lnego wdrazania CBAM w okresie przejsciowym w drodze sprawdzania informacji
zawartych w kwartalnych sprawozdaniach CBAM, dalszy rozwoj prawodawstwa z mys$la
o okresie docelowym oraz koordynacje wtasciwych organow w panstwach cztonkowskich
UE. Komisja Europejska udostepnia ponadto specjalng strong¢ internetowa poswiecong
CBAM zawierajaca dalsze wytyczne, wzory na potrzeby sktadania sprawozdan, materiaty
szkoleniowe oraz portal rejestru przejsciowego CBAM (ktory bedzie dalej aktualizowany,
a w okresie docelowym stanie si¢ rejestrem CBAM).

4.3.2  Co muszq monitorowac operatorzy

Pierwszym elementem jest monitorowanie emisji bezposrednich z instalacji. W kazdym
przypadku, gdy instalacja wytwarza kilka r6znych produktow, emisje musza by¢ rowniez
odpowiednio przypisane do poszczegélnych produktow.

Operatorzy musza rowniez monitorowa¢ 1 przekazywac zglaszajacemu objgtemu
obowigzkiem  sprawozdawczym  lub  zglaszajacym  objetym  obowigzkiem
sprawozdawczym ilosci specyficznych materiatéw wsadowych z wlasnymi emisjami
wbudowanymi (tzw. ,,odpowiednich prekursorow”, ktore same sg towarami objetymi
CBAM) wykorzystywanych w procesie produkcji oraz ustala¢ emisje wbudowane
zwigzane z tymi prekursorami. W przypadku zakupu prekursorow do produkcji innych
towarow objetych CBAM operatorzy muszg uzyska¢ od dostawcy tych prekursorow dane
dotyczace emisji wbudowanych.

Emisje posrednie uwalniane przy wytwarzaniu energii elektrycznej zuzytej podczas
produkcji wszystkich towarow objetych CBAM muszg by¢ monitorowane do celow
CBAM" i przypisywane do wyprodukowanych towaréw. Nalezy réwniez uwzgledni¢ w
odpowiednich przypadkach emisje wbudowane zwigzane z prekursorami.

9 W okresie przejsciowym nalezy monitorowaé i zglasza¢ emisje posrednie zwigzane ze wszystkimi

towarami objetymi CBAM, w tym wbudowane emisje posrednie zwigzane z prekursorami. Jednakze
w okresie docelowym emisje posrednie beda uwzgledniane tylko w odniesieniu do niektorych
produktow (towaréw wyszczegolnionych w zataczniku II do rozporzadzenia w sprawie CBAM).
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Nalezy zauwazy¢, ze tylko emisje bezposrednie sg istotne w odniesieniu do energii
elektrycznej przywozonej do UE jako towar sam w sobie. Traktowanie energii elektrycznej
jako towaru objetego CBAM omoéwiono szerzej w wytycznych dla operatorow.

W dokumencie tym omowiono tez wyjasnienia dotyczace sposobu ustalania tych emisji
wbudowanych i definiowania granic systemu. Odpowiednie prekursory okreslono — dla
kazdego sektora — w ponizszej sekcji 5.

Na koniec operatorzy musza poda¢ do wiadomosci importera lub importerow
wysokos¢ oplaty emisyjnej naleznej przy produkcji towaru w jego jurysdykeji, jesli
istnieje taka oplata. Obejmuje to optate emisyjng za tong ekwiwalentu dwutlenku wegla
oraz ilos¢ przydziatow bezptatnych uprawnien lub kwoty dowolnego innego wsparcia
finansowego, rekompensaty lub rabatu otrzymanych za ton¢ produktu majacego znaczenie
dla CBAM. W szczegdlnosci w przypadku towarow ztozonych nalezy roéwniez wzig¢ pod
uwage koszty emisji dwutlenku wegla nalezne od producentéw prekursorow.

4.3.3  Elementy, ktore zglaszajgcy objeci obowigzkiem sprawozdawczym muszg
uwzgledniaé w sprawozdaniach

W okresie przejsSciowym importerzy muszg przedkladaé sprawozdania kwartalne
dotyczace emisji wbudowanych zwigzanych z towarami przywiezionymi w danym
kwartale roku kalendarzowego z podzialem emisji bezposrednich i posrednich, jak
rowniez wszelkich optat emisyjnych naleznych za granica.

Poniewaz importer wykorzystuje wytacznie dane odnoszgce si¢ do emisji wygenerowane
w innym miejscu, glownym zadaniem jest zapewnienie kompletnosci wykazu
dotyczacego przywozu i innych istotnych czynnikéw, ktore nalezy uwzgledni¢ w
sprawozdaniu CBAM.

W sprawozdaniu CBAM importerzy muszg zawrze¢ nastepujace informacje:

o calkowitg ilos¢ kazdego rodzaju towaréw, wyrazong w megawatogodzinach
(MWh) w przypadku energii elektrycznej i w tonach w przypadku innych
towarow, okreslong dla kazdej instalacji wytwarzajacej towary w kraju
pochodzenia;

e rzeczywisty calkowity poziom emisji wbudowanych, wyrazony w tonach emisji
ekwiwalentu dwutlenku wegla na MWh energii elektrycznej lub — w przypadku
innych towar6w — w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku wegla na tong
kazdego rodzaju towarow;

e calkowity poziom emisji posrednich, w tym ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej i
majacy zastosowanie wspotczynnik emisji;

e oplate emisyjna nalezng w kraju pochodzenia za emisje wbudowane w
towary przywiezione, z uwzglednieniem rabatow lub innych form
rekompensaty.

W celu uzyskania tych informacji konieczne jest wprowadzenie jasnych procedur
monitorowania przywozu. Proponowane najlepsze praktyki:

e Jezeli kod CN przywozonego towaru jest objety zakresem wykazu towarow
zawartym w zataczniku I do rozporzadzenia w sprawie CBAM, nalezy uruchomié
obowigzek sprawozdawczy w ramach CBAM. Najskuteczniejszym sposobem
korzystania z CBAM przez importerdéw moze by¢ zainstalowanie narz¢dzia
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generujacego wykaz wszystkich przywiezionych towarow wchodzacych w zakres
CBAM. Moze to na przyktad odbywac si¢ automatycznie z wykorzystaniem
oprogramowania do prowadzenia ksiegowosci.

e Importer moze réwniez obja¢ ujawnienie informacji specjalng klauzulg w umowie
zakupu zawieranej z producentem przywiezionych towarow.

W przypadku gdy operator korzysta z prostego arkusza kalkulacyjnego udostepnionego w
celu przygotowania deklaracji CBAM, konieczny be¢dzie jedynie niewielki naktad pracy
ze strony zglaszajacego objetego obowigzkiem sprawozdawczym w celu uzupetnienia
sprawozdania w rejestrze przejSciowym CBAM, pod warunkiem ze wykaz
przywiezionych towarow jest aktualny i ze znane sg emisje wbudowane na ton¢ produktu.
Korzystanie ze wspomnianego arkusza kalkulacyjnego nie jest jednak obowigzkowe, w
zwigzku z czym importerzy mogg otrzymywa¢ wymagane dane od operatorow w innych
formatach. Istotne jest zatem, aby zglaszajacy objeci obowigzkiem sprawozdawczym mieli
wiedz¢ na temat parametrow, ktore nalezy by¢ zglaszaé, aby zapewni¢ otrzymanie
niezbednych danych od operatorow. Tres¢ sprawozdania CBAM okreslono w zataczniku
I do rozporzadzenia wykonawczego.

4.3.4  Okresy sprawozdawcze dla operatorow i importerow

Okres sprawozdawczy stanowi okres odniesienia do celow ustalenia emisji
wbudowanych, przy czym operatorow 1 importerow obowigzujag rdézne okresy
sprawozdawcze.

Operatorzy instalacji

W przypadku operatoréw domyslny okres sprawozdawczy wynosi 12 miesigcy, aby mogli
oni zgromadzi¢ reprezentatywne dane odzwierciedlajace roczne operacje instalacji.

Dwunastomiesigcznym okresem sprawozdawczym moze by¢:

¢ rok kalendarzowy — co stanowi domy$lny wariant sprawozdawczy — albo
alternatywnie

¢ rok obrotowy — jezeli mozna uzasadni¢ ten wariant tym, ze dane za rok
obrotowy sg doktadniejsze, lub w celu uniknigcia ponoszenia nieracjonalnych
kosztéw; na przyktad, gdy koniec roku finansowego zbiega si¢ z coroczng
inwentaryzacjg paliw i materiatow.

Okres dwunastu miesigcy uznaje si¢ za reprezentatywny, poniewaz odzwierciedla
sezonowe zmiany w dziatalno$ci instalacji, a takze wszelkie okresy zakldcen procesu
wynikajace z planowanych corocznych okreséw rozruchu i wytaczenia (np. w celu
konserwacji). Stosowanie pelnego roku pomaga réwniez ograniczy¢ wszelkie luki w
danych, np. w drodze dokonywania odczytow licznikéw po obu stronach brakujacych
okresowych punktéw danych.

Operatorzy moga jednak réwniez wybra¢ alternatywny okres sprawozdawczy, wynoszacy
co najmniej trzy miesigce, jesli instalacja uczestniczy w kwalifikowalnym systemie MRW,
a okres sprawozdawczy pokrywa si¢ z wymogami tego systemu MRW. Na przyktad:

e obowigzkowy system ustalania optat emisyjnych (system handlu uprawieniami do
emisji lub podatek od emisji dwutlenku wegla lub optata za emisj¢ dwutlenku
wegla) lub system sprawozdawczos$ci w zakresie emisji gazow cieplarnianych z
obowigzkiem jego przestrzegania. W takim przypadku mozna wykorzysta¢ okres
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sprawozdawczy obowigzujacy w tym systemie, jesli obejmuje on co najmniej trzy
miesigce; albo na

e monitorowanie i sprawozdawczo$¢ do celow innego systemu monitorowania (np.
projektu ograniczenia emisji gazow cieplarnianych, ktory obejmuje weryfikacje
przez akredytowanego weryfikatora). W takim przypadku mozna wykorzysta¢
okres sprawozdawczy obowigzujacy zgodnie z majacymi zastosowanie zasadami
MRW, jesli wynosi on co najmniej trzy miesigce.

We wszystkich powyzszych przypadkach bezposrednie i posrednie emisje wbudowane
zwigzane z towarami oblicza si¢ jako Srednia z wybranego okresu sprawozdawczego.

Aby umozliwi¢ przekazywanie reprezentatywnych danych od poczatku okresu
przejsciowego, operatorzy powinni dazy¢ do udostgpnienia importerom w styczniu
2024 r.— na potrzeby pierwszego sprawozdania kwartalnego — danych za caty rok 2023. W
tym celu, operatorzy powinni:

e gromadzi¢ dane dotyczace emisji 1 dane dotyczace dziatalno$ci od poczatku
okresu przejsciowego z tej czgsci 2023 r., z ktorej sa dostgpne dane. W okresie
poprzedzajacym rozpoczecie faktycznego monitorowania emisji?® operatorzy
beda musieli dokonaé szacunkdéw na podstawie najlepszych dostgpnych danych
(np. przy uzyciu protokotéw produkcji, obliczen wstecznych opartych na znanych
korelacjach migdzy znanymi danymi a odpowiednimi emisjami itp.).

e Nalezy rozpocza¢ gromadzenie danych za ostatni kwartat 2023 r. w ramach
przygotowan do przekazania importerom danych za caty rok, w miar¢ mozliwos$ci
jak najwczesniej na poczatku stycznia 2024 r.

W  S$wietle powyzszego operatorzy powinni zatem jak najszybciej rozpoczaé
przygotowywanie metodyki monitorowania 1 dazy¢ do rozpoczgcia faktycznego
monitorowania jak najszybciej po 1 pazdziernika 2023 r. Powinni oni udostgpniaé
importerom dane dotyczace emisji wbudowanych, gdy tylko beda one dost¢pne po
zakonczeniu kazdego kwartahu.

Importerzy

W okresie przejsciowym okres sprawozdawczy dla importeréw (,,zgtaszajacych objetych
obowigzkiem sprawozdawczym”) jest kwartalny, a sprawozdania nalezy sktadaé¢ w
terminie miesigca po zakonczeniu kwartahu.

e Pierwsze sprawozdanie kwartalne dotyczy okresu od pazdziernika do grudnia
2023 r., a nalezy je ztozy¢ w rejestrze przejsciowym CBAM do 31 stycznia
2024 r.

e Ostatnie sprawozdanie kwartalne bedzie dotyczylo okresu od pazdziernika do
grudnia 2025 r., a nalezy je zlozy¢ w rejestrze przejsciowym CBAM do 31
stycznia 2026 r.

Sprawozdanie kwartalne powinno zawiera¢ zestawienie emisji wbudowanych zwigzanych
z towarami przywiezionymi w poprzednim kwartale roku kalendarzowego z podziatem
emisji bezposrednich 1 posrednich, jak rowniez wszelkich optat emisyjnych naleznych za
granicg. Do celow ustalenia daty przywiezienia towaru istotne jest ,,dopuszczenie do

20 Bedzie to najczestszy przypadek, z wyjatkiem sytuacji, gdy wprowadzono juz kwalifikowalny system

MRW.
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obrotu” (tj. odprawa dokonana przez organy celne). Jest to istotne w szczegdlnosci w
przypadku towarow objetych procedurg uszlachetniania czynnego (zob. sekcja 4.3.6).

Poniewaz operatorzy i importerzy maja rézne harmonogramy sktadania sprawozdan,
importerzy beda musieli w kwartalnych sprawozdaniach CBAM wykorzysta¢ najnowsze
dane dotyczace emisji wbudowanych przekazane im przez operatoréw instalacji. Na
przyktad jesli operator stosuje rok kalendarzowy jako okres sprawozdawczy, importer
wypelhniajacy kwartalne sprawozdanie CBAM za dowolny kwartat I-IV 2025 r. musiatby
na potrzeby sprawozdawczosci wykorzysta¢ przekazane mu przez operatora informacje za
rok kalendarzowy 2024 dotyczace specyficznych emisji wbudowanych zwigzanych z
towarem. Tzn. jesli operator wyprodukowat towar w grudniu 2024 r., a importer przywidzt
go do UE w styczniu 2025 r., w sprawozdaniu CBAM za pierwszy kwartal importer
wykorzystalby specyficzne emisje wbudowane zwigzane z tym towarem za rok
kalendarzowy 2024. Jesli dane za 2024 r. nie beda jeszcze dostepne do konca stycznia
2025 r., mozna bgdzie wykorzysta¢ na potrzeby sprawozdania CBAM za pierwszy kwartat
specyficzne emisje wbudowane z 2023 r.

Rdéznica miataby miejsce w sytuacji, gdy operator ma obowigzek przestrzegania przepisow
w ramach kwalifikowalnego systemu MRW, a okres sprawozdawczy jest krotszy niz rok
kalendarzowy, ale wynosi co najmniej trzy miesigce. Na przyklad jesli okres
sprawozdawczy wynosi trzy miesigce, importer moze w swoim sprawozdaniu CBAM za
drugi kwartal wykorzysta¢ dane operatora z pierwszego kwartatu, i tak dale;j.

Nalezy zauwazyé, ze przediozone sprawozdanie CBAM mozna korygowad?! do dwéch
miesiecy po zakonczeniu odpowiedniego kwartatu sprawozdawczego. Moze to miec
miejsce na przyktad wtedy, gdy importer uzyska dokladniejsze dane na temat emisji
wbudowanych po uptywie terminu ztozenia sprawozdania. Uznajgc trudnosci zwigzane z
terminowym ustanowieniem systemow MRW, w rozporzgdzeniu wykonawczym dopuszcza
sie diuzszy okres na skladanie korekt dotyczgcych pierwszych dwoch sprawozdan
kwartalnych, tj. do uplywu terminu na zlozenie trzeciego sprawozdania kwartalnego.
Oznacza to, zZe sprawozdania nalezne w terminach do 31 stycznia i 30 kwietnia 2024 r.
mozna nastepnie korygowa¢ do 31 lipca 2024 r.

2l Art. 9 rozporzadzenia wykonawczego.
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4.3.5

Zarzgdzanie CBAM

Rys. 4-1: Przeglgd obowigzkow sprawozdawczych w okresie przejsciowym CBAM
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Wyjasnienie liczb (odnoszgcych sie do obiegu zadan) znajduje sie w tekscie gtownym ponizej.

Jak pokazano schematycznie na rys. 4-1, system zarzadzania i obieg zadan w okresie
przejsciowym CBAM przebiegaja wedlug kolejnych etapow przedstawionych ponizej
(numeracja punktow odpowiada liczbom oznaczonym na rysunku kolorem czerwonym):

1.

Importer (zgtaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym) otrzymuje towary
objete CBAM z réznych instalacji, ewentualnie z r6znych krajéw spoza UE.

Importer sktada zwykte zgloszenie celne w odniesieniu do kazdego przywozu.
Organ celny odpowiedniego panstwa cztonkowskiego UE przeprowadza kontrole
1 dokonuje odprawy przywozu w zwykly sposob.

Organ celny (lub stosowany system informatyczny) przekazuje Komisji
Europejskiej informacje o przywozie (korzystajac z rejestru przej§ciowego
CBAM). Informacje te mozna nastepnie wykorzysta¢ do sprawdzenia
kompletnosci i doktadnos$ci kwartalnych sprawozdan CBAM.

Zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym zwraca si¢ do operatoréw z
wnioskiem o przekazanie odpowiednich danych dotyczace specyficznych emisji
wbudowanych zwigzanych z przywiezionymi towarami objetymi CBAM (w
praktyce moga w tym uczestniczy¢ przedsigbiorstwa posredniczace, ktére miatyby
obowigzek przekazywania wniosku do operatora instalacji, ktéra wyprodukowata
towary objete CBAM). Operatorzy odpowiadaja, przesylajac wymagane dane, w
miar¢ mozliwosci, przy uzyciu szablonu udostepnionego do tego celu przez
Komisj¢. Dane moze — na zasadzie dobrowolnosci — zweryfikowa¢ weryfikator
stron trzecich.

Zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym moze wtedy przekazaé
kwartalne sprawozdanie CBAM do rejestru przejsciowego CBAM.

Nastgpuje wymiana informacji miedzy Komisja a wilasciwymi organami w
panstwach cztonkowskich UE. Komisja informuje (na podstawie danych celnych),
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ktoérzy zglaszajacy objeci obowigzkiem sprawozdawczym maja sklada¢
sprawozdania CBAM. Komisja moze ponadto przeprowadza¢ wyrywkowe
kontrole rzeczywistych sprawozdan i sprawdza¢ ich kompletno$¢ w odniesieniu do
danych celnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Komisja informuje
o tym wlasciwy organ. Wiasciwy organ podejmie nastgpnie dzialania nastepcze,
zazwyczaj kontaktujac si¢ z importerem i zadajac usuni¢cia nieprawidtowosci lub
przedtozenia brakujacego sprawozdania CBAM. Jezeli zglaszajacy objety
obowigzkiem sprawozdawczym nie skoryguje bledow, wilasciwy organ moze
ostatecznie natozy¢ kare (finansowg).

7. (Nie pokazano na rysunku i nie wymagaja tego przepisy, ale lezy to w interesie
importera): aby unikng¢ podobnych probleméw w przysztosci importer, na ktérego
natozono karg, powinien — w celu rozwigzania kwestii na potrzeby przysztych
zgloszen — poinformowac operatora o problemie lub problemach wskazanych przez
Komisj¢ lub wlasciwy organ.

4.3.6  Uszlachetnianie czynne

W unijnym kodeksie celnym zdefiniowano szereg procedur specjalnych. ,,Uszlachetnianie
czynne”?? oznacza, ze towar jest przywozony do UE w celu przetworzenia z zawieszeniem
nalezno$ci celnych przywozowych i VAT. Po zakoficzeniu procesu przetwarzania
produkty przetworzone lub pierwotnie przywiezione towary mogg zosta¢ ponownie
wywiezione albo dopuszczone do obrotu w UE. Ten ostatni przypadek oznaczatby
obowigzek uiszczenia naleznosci celnych przywozowych 1 podatkow, a takze

zastosowanie $srodkoéw z zakresu polityki handlowe;j.

Zasade te rozszerzono na CBAM, tj. w przypadku powrotnego wywozu nie powstaje
obowigzek zglaszania w ramach CBAM towarow objetych uszlachetnianiem czynnym.
Jezeli jednak towar objety CBAM zostanie dopuszczony do obrotu na rynku UE po
przeprowadzeniu procedury uszlachetnienia czynnego jako towar oryginalny albo
zmodyfikowany, obowigzek sktadania sprawozdania CBAM powstaje.

W przypadku towaréw faktycznie przywiezionych po poddaniu ich uszlachetnianiu
czynnemu okres, w ktorym nalezy je uwzgledni¢ w sprawozdaniu CBAM, jest okreslony
przez date dopuszczenia do obrotu w UE. Z tego powodu w niektérych przypadkach
towary muszg by¢ zglaszane w ramach CBAM, mimo ze poddano je uszlachetnianiu
czynnemu przed 1 pazdziernika 2023 r.

W art. 6 rozporzadzenia wykonawczego przewidziano pewne specjalne wymogi w
zakresie sprawozdawczo$ci dla towaréw dopuszczonych do obrotu po uszlachetnianiu
czynnym dla celow kwartalnych sprawozdan CBAM:

e jesli towaru nie zmodyfikowano podczas uszlachetniania czynnego, nalezy
zglosi¢ ilosci dopuszczonego do obrotu towaru objetego CBAM i emisje
wbudowane tych ilosci. Wartosci sg takie same jak dla towarow objetych
procedurg uszlachetniania czynnego. Wspomniane sprawozdanie powinno
rowniez zawiera¢ kraj pochodzenia 1 instalacje, w ktorych wyprodukowano
towary, jesli te informacje sg znane;

22 Zob. https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/what-

importation/inward-processing_en.
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e jesli towar zmodyfikowano, a produkt uszlachetniania czynnego nie kwalifikuje
si¢ juz jako towar objety CBAM, wowczas nadal nalezy zgtasza¢ ilosci
pierwotnego towaru i emisje wbudowane tych pierwotnych ilo§ci. Wspomniane
sprawozdanie powinno rowniez zawiera¢ kraj pochodzenia i instalacje, w ktorych
wyprodukowano towary, jesli te informacje sa znane;

e jesli towar zmodyfikowano, a produkt uszlachetniania czynnego jest towarem
objetym CBAM, nalezy zgtosi¢ ilosci 1 emisje wbudowane towaru
dopuszczonego do obrotu na rynku. Jesli uszlachetnianie czynne odbywa si¢ w
instalacji objetej EU ETS, nalezy rowniez zglosi¢ nalezng optatg emisyjna.
Wspomniane sprawozdanie powinno réwniez zawiera¢ kraj pochodzenia i
instalacje, w ktorych wyprodukowano towary, jesli te informacje sg znane;

e w przypadku gdy nie mozna okresli¢ pochodzenia towaru uzytego do
uszlachetniania czynnego, emisje wbudowane oblicza si¢ na podstawie $rednie;j
wazonej emisji wbudowanych dla wszystkich towaréw objetych procedura
uszlachetniania czynnego dla tej samej zbiorczej kategorii towardw.
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5 TOWARY OBJETE CBAM 1 SCIEZKI PRODUKCYJNE

5.1 Przedmowa do sekcji dotyczacych poszczegdlnych sektorow

Ponizsze sekcje zawieraja przeglad poszczegdlnych $ciezek produkcyjnych towardow
wymienionych w zalaczniku I do rozporzadzenia w sprawie CBAM w odniesieniu do
sektora cementu, wodoru, nawozow, zelaza i stali oraz aluminium. W niniejszej sekcji
zajeto si¢ specyfikacja produktéw objetych CBAM 1 odpowiednimi $ciezkami
produkcyjnymi. Ma to pomdc zglaszajacym objetym obowigzkiem sprawozdawczym w
okreslaniu przywiezionych towaréw objetych CBAM 1 zrozumieniu podstawy
specyficznych emisji wbudowanych w odniesieniu do tych towardéw, o ktorych to emisjach
informacje przekazuje producent.

Schematy wykorzystane w ponizszych sekcjach.

W przypadku grafik dotyczacych granic systemowych przedstawionych w
ponizszych sekcjach zastosowano nastepujace konwencje:

e Procesy produkcji (w ramach ktorych miatoby miejsce monitorowanie emisji
bezposrednich) przedstawiono jako prostokaty. Materialy przedstawiono w
ramkach z zaokraglonymi rogami.

¢ Procesy opcjonalne (np. CCS/CCU) zaznaczono na niebiesko. W szczegdlnosci
CCS/CCU nie beda brane pod uwagg przy opracowywaniu wartosci domyslnych,
ale w przypadku ich stosowania przez operatora powigzane emisje lub
oszczednos$ci emisji nalezy bra¢ pod uwage przy okreslaniu rzeczywistych emisji
wbudowanych.

* Materiaty, ktore uznaje si¢ za nieposiadajace emisji wbudowanych, pokazano w
czerwonych ramkach, a materiaty zawierajace emisje wbudowane (odpowiednie
prekursory i produkty koncowe, tj. towary objete CBAM) w zielonych ramkach.
Towary proste sg oznaczong normalng czcionka, a towary ztozone czcionkg
pogrubiong.

» Materiaty wsadowe przedstawiono w sposdb niewyczerpujacy. Oznacza to, ze
skoncentrowano si¢ na materialach, ktore sg istotne w odniesieniu do wykazania
r6éznic miedzy réznymi $ciezkami produkcyjnymi. W zwigzku z tym mniej wazne
materialy wsadowe, a w szczego6lnosci paliwa, zwykle pomijano w celu
uproszczenia wykresow.

e Uwaga: Procesy CCS/CCU wskazano na rys. 5-1 ponizej na przykladzie taficucha
wartos$ci cementu. Aby unikna¢ zbyt skomplikowanych wykreséw, nie pokazano
tego w innych sektorach, ale ma w nich takie samo zastosowanie.

Energi¢ elektryczng jako czynnik produkcji pokazano tylko w przypadkach, gdy jest

gtéwnym ,,prekursorem” procesu (tj. w szczegdlnosci w przypadku piecoOw tukowych i
procesow elektrolizy).

5.2  Okreslanie towarow objetych CBAM

W niniejszej sekcji wyjasniono, w jaki sposéb towary objete CBAM okresla si¢ i
identyfikuje w rozporzadzeniu. W ponizszym polu tekstowym wskazano kluczowe sekcje
dotyczace definicji 1 zglaszania towaréw objetych CBAM, istotne dla okresu
przejsciowego CBAM.
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Odniesienia do rozporzgdzenia wykonawczego:
Zalacznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi kategoriami towarow.

Zalacznik I1I sekcja F — Zasady przypisywania emisji z instalacji do towarow.

5.2.1 Specyfikacje produktu

W systemie klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (CN)??* okre§lono podstawowe cechy
towardw i wykorzystuje si¢ go do identyfikacji towarow sektorowych objetych zakresem
CBAM.

System klasyfikacji ,,specyfikacji produktu” CN sktada si¢ z dwoch czgsci — po pierwsze
z numerycznego 4-, 6- lub 8-cyfrowego systemu numeracji, odzwierciedlajacego rozne
poziomy dezagregacji produktu, a po drugie z krétkiego opisu tekstowego kazdej kategorii
produktu zawierajacego jej podstawowe cechy. Pierwsze 6 cyfr jest identyczne z
klasyfikacja systemu zharmonizowanego (HS) stosowang w handlu mi¢dzynarodowym, a
pozostate 2 cyfry sa dodatkami specyficznymi dla UE.

Obie czesci specyfikacji produktu dla towaréw podano w zataczniku I do rozporzadzenia
w sprawie CBAM, ale w innym miejscu tekstu mozna je rowniez skroci¢ tylko do kodu
numerycznego, aby utatwi¢ odniesienie.

5.2.2  Okreslanie towarow objetych zakresem rozporzgdzenia w sprawie CBAM

Zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym powinien najpierw ustali¢, ktore
przywiezione towary wchodzg w zakres CBAM. W celu ustalenia, ktore towary sg objete
CBAM, nalezy sprawdzi¢ i porownaé pelny asortyment przywiezionych towarow ze
specyfikacjami produktu podanymi w zatgczniku I do rozporzadzenia w sprawie CBAM.

W procesie tym pomocne beda ponizsze sekcje zawierajace bardziej szczegdlowe
informacje, poniewaz zawieraja wykaz odpowiednich towaréw objetych CBAM dla
kazdego sektora. Okreslono rowniez odpowiednie prekursory, aby ulatwi¢ sprawdzanie
danych, ktore przekazuja producenci towarow przywozonych do UE. Jezeli operator
przekazuje informacje dotyczace prekursorow, ktore nie zostaty okreslone w oparciu o
towary objete CBAM, jak wskazano w niniejszych wytycznych, zalecane jest zwrdocenie
si¢ do operatora o wyjasnienie, czy dostarczyt prawidlowe informacje®.

Bardziej szczegolowe wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i granic systemu
towarow przedstawiono w wytycznych dla operatorow instalacji spoza UE produkujgcych
towary objete CBAM.

2 Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej

1 statystycznej oraz w sprawie Wspoélnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 2 7.9.1987, s. 1).

24 Wigcej informacji na temat definicji CN dla towaréw mozna znalez¢é w bazie danych RAMON Eurostatu

na 2022 r. pod adresem:
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST NOM_DTL&StrNom=
CN 2022

% Nalezy zauwazy¢, ze istnieje mozliwo$¢, iz ta sama kategoria towaréw bedzie miala zastosowanie

zardwno do wyprodukowanego towaru, jak i do prekursora uzytego do wyprodukowania tego towaru.
Jest to istotne w przypadku towaréw z sektora zelaza i stali, aluminium i nawozow.
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Granice procesow produkcji, w ktorych wytwarza si¢ towary

W celu okreslenia wbudowanych emisji gazéw cieplarnianych zwigzanych z towarami
objetymi CBAM operator musi okresli¢ granice procesoOw produkcji, w ktérych wytwarza
sie te towary?®, W tym celu operator musi ustali¢ przeplywy materiatéw i energii, ktore
moga mie¢ wpltyw na emisje, stanowig czg$¢ procesu produkcji towaréw objetych CBAM.
Po okresleniu granic systemu w odniesieniu do procesu produkcji mozna monitorowac
emisje zwigzane z produkcja danego towaru.

Wazne jest rowniez wyjasnienie, ktore wczesniejsze procesy (np. produkcja towarow
bedacych prekursorami) i dalsze dziatania (np. walcowanie lub odlewanie, czyszczenie i
powlekanie produktow stalowych) odbywaja si¢ w tej samej instalacji. Wynika to z faktu,
ze do tych dziatan mogg mie¢ zastosowanie rozne zasady monitorowania i moze zaistnie¢
konieczno$¢ okreslenia odrebnego procesu produkc;ji.

W przypadku gdy w instalacji produkuje si¢ wiecej niz jedng kategori¢ zagregowanego
towaru objetego CBAM, operator powinien podzieli¢ instalacj¢ na odrgbne procesy
produkcji, aby emisje z kazdego procesu produkcji byly monitorowane oddzielnie.
Ostatecznie emisje wbudowane przypisane towarom wyprodukowanym w
poszczegolnych procesach produkcji powinny nadal stanowi¢ 100% odpowiednich
catkowitych emisji z instalacji.

5.3 Sektor cementu

W ponizszym polu tekstowym wskazano sekcje rozporzadzenia wykonawczego wlasciwe
dla tego sektora, ktoére sa istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzgdzenia wykonawczego:

e Zalacznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi
kategoriami towarow.

e Zalacznik II sekcja 3 — Sciezki produkcyjne, granice systemowe i
odpowiednie prekursory, jak okreslono w podsekcjach: 3.2 — Glina
kalcynowana, 3.3 — Klinkier cementowy, 3.4 — Cement, 3.5 — Cement glinowy.

5.3.1 Jednostka produkcji i emisje wbudowane dla sektora przemystowego

Ilo$¢ zadeklarowanych towarow cementowych przywiezionych do UE nalezy wyrazi¢ w
tonach metrycznych. Zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym powinien zglosi¢
ilo$¢ przywiezionych do UE towarow objetych CBAM.

Sektor przemyslowy Cement

Jednostka produkcji towar6w Tony (metryczne) zgtaszane oddzielnie dla
kazdego rodzaju wyprodukowanego towaru
objetego CBAM w podziale na instalacje lub
procesy produkcji w kraju pochodzenia.

26 Operator” oznacza kazda osobe, ktora eksploatuje lub kontroluje instalacje w panstwie trzecim.
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Sektor przemystowy Cement

Powigzane dzialania Produkcja klinkieru cementowego i gliny
kalcynowanej, mielenie i mieszanie klinkieru
cementowego do celow produkeji cementu.

Odnos$ne emisje gazow Dwutlenek wegla (COz)

cieplarnianych

Emisje bezposrednie Tony (metryczne) ekwiwalentu CO2

Emisje posrednie [lo$¢ zuzytej energii elektrycznej (MWh), zrédlo i

wspotczynnik emisji wykorzystany do obliczenia
emisji posrednich w tonach (metrycznych) CO2 lub
ekwiwalentu COa.

Nalezy zglasza¢ oddzielnie w okresie

przejsciowym.
Jednostka do celow Tony emisji ekwiwalentu CO2 na tong towaru
zglaszania emisji zglaszane oddzielnie dla kazdego rodzaju towaru
wbudowanych objetego CBAM w podziale na instalacje lub

procesy produkcji w kraju pochodzenia.

W okresie przejsciowym w sektorze cementu nalezy uwzglednia¢ zar6wno emisje
bezposrednie, jak i posrednie. Emisje posrednie nalezy zglasza¢ oddzielnie. Emisje nalezy
zglasza¢ w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 (t CO2¢) na ton¢ wyprodukowanego
towaru. Liczbe te nalezy obliczy¢ dla konkretnej instalacji lub procesu produkcji w kraju
pochodzenia.

W ponizszych sekcjach okreslono elementy procesu produkcji, ktére nalezy uwzgledni¢
do celéw monitorowania i sprawozdawczosci.

5.3.2  Definicja i wyjasnienie objetych CBAM towarow
W ponizszej tabeli wymieniono odpowiednie towary objete okresem przejsciowym
CBAM w sektorze cementu. Zbiorcza kategoria towarow w lewej kolumnie stuzy do

okreslenia grup, w odniesieniu do ktorych nalezy okresli¢ wspdlne ,,procesy produkcji”” do
celow monitorowania.

Tabela 5-1: Towary objete CBAM w sektorze cementu

Zbiorcza kategoria towarow Kod CN Opis

Glina kalcynowana 2507 00 80 Pozostale gliny kaolinowe
Klinkier cementowy 252310 00 Klinkier cementowy>’
Cement 25232100 Bialy cement portlandzki,

nawet sztucznie barwiony

252329 00 Pozostaty cement portlandzki
252390 00

27 Nie ma rozroznienia miedzy réznymi rodzajami klinkieru, tj. szary i bialy klinkier cementowy jest takie

same do celow CBAM.

33



Zbiorcza kategoria towarow Kod CN Opis

Pozostate cementy
hydrauliczne

Cement glinowy 252330 00 Cement glinowy?®

Zrédlo: rozporzqdzenie w sprawie CBAM, zalgcznik I; rozporzqdzenie wykonawcze, zalgcznik 11

Zbiorcze kategorie towaré6w wymienione w powyzszej tabeli obejmuja zarowno gotowe
towary cementowe, jak i towary bedgce prekursorami (produkty posrednie), ktore zuzywa
si¢ do produkcji cementu.

Nalezy bra¢ pod uwage wylacznie materiaty wsadowe wymienione jako odpowiednie
prekursory do granic systemu procesu produkcji, jak okreslono w rozporzadzeniu
wykonawczym. Ponizsza tabela 5-2 zawiera list¢ prekursorow wedtug zbiorczej kategorii
towardw i $ciezki produkcyjne;j.

Tabela 5-2: Zbiorcze kategorie towarow, ich sciezki produkcyjne oraz odpowiednie prekursory

Zbiorcza kategoria towarow Odpowiednie prekursory
Sciezka produkcyjna
Glina kalcynowana Brak
Klinkier cementowy Brak
Cement klinkier cementowy; glina kalcynowana (jesli jest

wykorzystywana w procesie).

Cement glinowy Brak

Istotnymi towarami bedacymi prekursorami sg ,.klinkier cementowy”?’ (kod CN 2523 10
00), ktory obejmuje zarowno klinkier biaty (stosowany do produkcji cementu biatego), jak
1 klinkier szary, oraz ,,glina kalcynowana” (kod CN 2507 00 80), ktdra jest substytutem
klinkieru 1 moze by¢ stosowana do modyfikacji wiasciwosci produkowanego cementu.

Prekursory te okresla si¢ jako towary proste, poniewaz sktadniki surowcowe i paliwa
(zaréwno paliwa kopalne, jak 1 wszelkie paliwa alternatywne) wykorzystywane do ich
produkcji same w sobie uwaza si¢ za majace zerowe emisje wbudowane.

Gotowe towary cementowe wymienione w tabeli 5-1 obejmuja zaréwno bialy cement
portlandzki, szary cement portlandzki, inne cementy hydrauliczne i cement glinowy.
Towary te okresla si¢ jako towary ztozone (z wyjatkiem cementu glinowego), poniewaz
obejmuja one emisje wbudowane z towarow bedacych prekursorami.

Inne sktadniki stosowane w produkcji cementu, w szczegdlnosci granulowany zuzel
wielkopiecowy, popiot lotny i pucolan naturalny, ktore stosuje si¢ w produkcji innych

B Okreslany rowniez jako ,,cement glinowy”.

2 Nie ma rozroznienia miedzy klinkierem szarym ibialym, wiec operator powinien zastosowaé

odpowiednie emisje wbudowane odpowiedniego prekursora klinkieru.
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cementow hydraulicznych (w tym cementéw mieszanych lub ,. kompozytowych”), nie sa
uwazane za majace jakiekolwiek wbudowane emisje 1 nie wchodza w zakres CBAM.

Towary z sektora cementu wytwarza si¢ w kilku réznych procesach, opisanych ponize;j.

5.3.3  Definicja i wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i Scieiek
produkcyjnych

Granice systemu w odniesieniu do prekursorow i towaréw cementowych sg odrebne i
moga, pod pewnymi warunkami, zosta¢ do siebie dodane, aby obja¢ wszystkie procesy
bezposrednio lub posrednio zwigzane z procesami produkcji tych towaréw, w tym
dziatania zwigzku z czynnikami produkcji w odniesieniu do danego procesu i dziatania
zwigzane z produktami w odniesieniu do tego procesu.

5.3.3.1  Proces produkcji gliny kalcynowanej

Glina kalcynowana moze by¢ stosowana jako substytut klinkieru. Kalcynowang glinke
kaolinowa (metakaolin) mozna dodawa¢ do cementu zamiast klinkieru w roznych
proporcjach w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki cementowe;.

Nalezy zauwazy¢, ze kod CN gliny kalcynowanej (kod CN 2507 00 80) obejmuje réwniez
inne gliny, ktore sg naleza do niekalcynowanych, a zatem nie podlegaja CBAM; w tym
przypadku nadal zglasza si¢ ilo$ci przywiezionej gliny niekalcynowanej, ale z zerowa
emisja wbudowang i bez wymogow dotyczacych monitorowania dla producenta.

Nie istniejg zadne odpowiednie prekursory w przypadku gliny kalcynowane;.
5.3.3.2  Proces produkcji klinkieru cementowego

Klinkier cementowy produkuje si¢ w zaktadach klinkieru (piecach) w drodze dysocjacji
termicznej weglanu wapnia w celu wytworzenia tlenku wapnia, a nastgpnie w procesie
klinkieryzacji, w ktorym tlenek wapnia reaguje w wysokich temperaturach z krzemionka,
tlenkiem glinu 1 tlenkiem Zzelaza, tworzac klinkier. Szare i1 biale klinkiery mozna
produkowaé w zaleznosci od temperatury procesu i czysto$ci SUrowcow.

Nie istniejg zadne odpowiednie prekursory w przypadku klinkieru cementowego.

5.3.3.3  Proces produkcji cementu

Cement (z wyjatkiem cementu glinowego) okresla si¢ jako towar ztozony, poniewaz jest
produkowany z odpowiedniego prekursora klinkieru cementowego i ewentualnie gliny
kalcynowanej. Klinkier cementowy rozdrabnia si¢ i miesza z innymi sktadnikami w celu
wytworzenia gotowego produktu cementowego. W zaleznosci od mieszanki réznych
sktadnikéw moze to by¢ cement portlandzki, cement mieszany (zawierajacy mieszanke
cementu portlandzkiego 1 innych skladnikoéw hydraulicznych) lub inne cementy
hydrauliczne.

Na rys. 5-1 ponizej pokazano, w jaki sposob procesy produkcji klinkieru cementowego 1
cementu sg ze soba powigzane.
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Rys. 5-1:

Granice systemu procesow produkcji klinkieru cementowego i cementu.

Klinkier cementowy i procesy produkcji cementu
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Emisje bezposrednie z procesu produkeji klinkieru wynikaja ze spalania paliw oraz z
surowcOw wykorzystywanych w tym procesie, takich jak wapien. Emisje bezposrednie
moga rowniez wynika¢ z spalania paliw wykorzystywanych do suszenia materialow
uzywanych do produkcji koncowego towaru cementowego. Emisje posrednie wynikaja z

energii elektrycznej zuzywanej w procesach.

5.3.3.4  Proces produkcji cementu glinowego

Cement glinowy uwaza si¢ za prosty towar, poniewaz jest wytwarzany bezposrednio z
klinkieru glinowego w cigglym procesie produkcji i jest rozdrabniany bez dodawania
innych dodatkow. Wszelkie emisje zwigzane z produkcja sktadnikow cementu glinowego,

takich jak tlenek glinu (z boksytu), uznaje si¢ za wytaczone z zakresu CBAM.

Nie istnieja zadne odpowiednie prekursory w przypadku cementu glinowego.
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Rys. 5-2: Granice systemu procesu produkcji cementu glinowego
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Emisje bezposrednie wynikaja ze spalania paliw kopalnych i paliw alternatywnych oraz z
surowcoOw, takich jak wapien. Emisje posrednie wynikaja z energii elektrycznej zuzywane;j
w tym procesie.

5.3.4  Dodatkowe parametry sprawozdawcze

W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe informacje, ktore operator powinien przekazaé
importerowi w powiadomieniu o danych dotyczacych emisji wraz z danymi dotyczacymi
emisji wbudowanych.

Tabela 5-3: Dodatkowe parametry dotyczqce sektora cementu wymagane w sprawozdaniu
CBAM

Zbiorcza Parametr sprawozdawczy

kategoria

towarow

Glina — Czy glina jest kalcynowana.

kalcynowana*’

Klinkier — Brak.

cementowy

Cement — Zawarto$¢ klinkieru w cemencie wyrazona w procentach.
Cement glinowy — Brak.

30 Nalezy zauwazy¢, ze glinom objetym kodem CN 2507 00 80, ktore nie sg kalcynowane, przypisuje si¢

emisje wbudowane rowne zero. Nadal nalezy uwzgledniaé je w sprawozdaniu, ale nie jest wymagane
uzyskanie dodatkowych informacji od producenta gliny.
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Te dodatkowe parametry zaleza od produkowanych towaréw. Na przyktad w przypadku
przywozonych cementéw nalezy podaé catkowita zawarto$¢ klinkieru.

Te dodatkowe parametry nalezy zglosi¢ w swoim sprawozdaniu CBAM, gdy towar
koncowy zostanie przywieziony do UE w ramach CBAM.

Co istotne, gliny objete kodem CN 2507 00 80, ktore nie sa kalcynowane (i ktorym
przypisuje si¢ emisje wbudowane rowne zero), nadal nalezy uwzgledni¢ w sprawozdaniu,
ale nie jest wymagane uzyskanie dodatkowych informacji od producenta gliny.

5.4 Sektor chemikaliow — wodor

W ponizszym polu tekstowym wskazano sekcje rozporzadzenia wykonawczego wlasciwe
dla tego sektora, ktore sg istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzadzenia wykonawczego:

e Zalacznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi
kategoriami towardw.

e Zalacznik II sekcja 3 — Sciezki produkcyijne, granice systemowe i
odpowiednie prekursory, jak okreslono w podsekcji: 3.6 — Wodor

5.4.1 Jednostka produkcji i emisje wbudowane

Ilo$¢ wodoru przywiezionego do UE nalezy wyrazi¢ w tonach metrycznych (jako czysty
wodor). Zglaszajacy objety obowiagzkiem sprawozdawczym powinien zarejestrowac ilos¢
wodoru przywiezionego do UE.

Sektor przemystowy Chemikalia — wodor

Jednostka produkcji towarow Tony (metryczne) czystego wodoru zgloszone
oddzielnie w podziale na instalacje lub procesy
produkcji w kraju pochodzenia

Powiazane dzialania Produkcja wodoru w drodze reformingu
parowego lub czg¢sciowe utlenianie
weglowodorow, elektrolize wody, elektrolize
chlorkow metali alkalicznych lub produkcje
chloranu sodu.

Odnos$ne gazy cieplarniane Dwutlenek wegla (CO2)
Emisje bezpoSrednie Tony (metryczne) ekwiwalentu CO2
Emisje posrednie [lo$¢ zuzytej energii elektrycznej (MWh),

zrodto 1 wspotczynnik emisji wykorzystany do
obliczenia emisji posrednich w tonach
(metrycznych) COz lub ekwiwalentu COx.

Nalezy zglasza¢ oddzielnie w okresie
przejsciowym.
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Sektor przemystowy Chemikalia — wodor

Jednostka do celow zglaszania Tony emisji ekwiwalentu CO:2 na ton¢ towaru

emisji wbudowanych zglaszane oddzielnie dla kazdego rodzaju
towaru w podziale na instalacje w kraju
pochodzenia.

W okresie przejsSciowym w sektorze wodoru nalezy uwzglednia¢ zaréwno emisje
bezposrednie, jak i posrednie. Emisje posrednie nalezy zgtaszaé oddzielnie®'. Emisje
nalezy zglasza¢ w tonach metrycznych ekwiwalentu COz (t COz2) na ton¢ produktu. Liczbe
te nalezy obliczy¢ dla konkretnej instalacji lub procesu produkcji w kraju pochodzenia.

W ponizszych sekcjach okreslono elementy procesu produkcji, ktére nalezy uwzglednié¢
do celéw monitorowania i sprawozdawczosci.

5.4.2  Definicja i wyjasnienie towarow objetych CBAM w poszczegolnych sektorach
W ponizszej wymieniono odpowiednie towary objete okresem przejsciowym CBAM w
sektorze wodoru. Zbiorcza kategoria towaréow w lewej kolumnie stuzy do okreslenia grup,

w odniesieniu do ktorych nalezy okresli¢ wspolne ,,procesy produkcji” do celow
monitorowania.

Tabela 5-4: Towary objete CBAM w sektorze chemikaliow — wodor

Zbiorcza kategoria Kod CN produktu Opis
towarow
Wodor 2804 10 000 Wodor

Zrédlo: rozporzqdzenie w sprawie CBAM, zalgcznik I; rozporzqdzenie wykonawcze, zalgcznik 11

Wodor okresla si¢ jako towar prosty, poniewaz surowce i paliwa wykorzystywane do jego
produkcji majg zerowe emisje wbudowane.

Nie istnieja Zadne odpowiednie prekursory w przypadku wodoru. Sam wodér moze by¢
jednak odpowiednim prekursorem w innych procesach, w ktorych produkuje si¢ go
oddzielnie do wykorzystania jako surowiec chemiczny do produkcji amoniaku lub do
produkcji surowki lub zelaza z bezposredniej redukcji (zelaza DRI).

Produkcja wodoru odbywa si¢ w ramach kilku r6znych $ciezek produkcyjnych, opisanych
ponizej.

5.4.3  Definicja i wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i Scieiek
produkcyjnych

Wodor mozna produkowac z réznych surowcoéOw, w tym odpadow z tworzyw sztucznych,
ale obecnie pozyskuje si¢ go gtéwnie z paliw kopalnych. Jednostki produkujace wodor sa
zazwyczaj zintegrowane z wigkszymi procesami przemystowymi, np. z instalacja
produkujaca amoniak.

31 Nalezy zauwazyé, ze w tym sektorze emisje posrednie podaje sie w sprawozdaniu jedynie w okresie

przejsciowym (a nie w okresie docelowym).
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Ponizszy schemat ilustruje szereg roznych sposoboéw produkciji wodoru.

Rys. 5-3: Granice systemu roznych sciezek produkcyjnych wodoru — przeglgd
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Granice systemu w odniesieniu do monitorowania emisji bezposrednich wodoru obejmujg
wszystkie procesy bezposrednio lub posrednio zwigzane z produkcja wodoru oraz
wszystkie paliwa wykorzystywane w produkcji wodoru.

Nalezy zauwazy¢, ze mozliwe sg inne §ciezki produkcyjne wodoru, np. wodoér wytwarzany
jako produkt uboczny przy produkcji etylenu, ale uwzglednia si¢ wytacznie produkcije
czystego wodoru lub mieszanin wodoru z azotem nadajacych si¢ do produkcji amoniaku.
Nie obejmuje to produkeji gazu syntezowego ani wodoru w rafineriach lub instalacjach
chemii organicznej, w przypadku gdy wodor jest wykorzystywany wytacznie w tych
zaktadach i nie stosuje si¢ go do produkcji towardéw objetych zakresem rozporzadzenia w
sprawie CBAM.

5.4.3.1 Wodor — sciezka produkcyjna reformingu parowego

Gaz ziemny wykorzystywany w tym procesie jako materiat wsadowy przeksztatca si¢ w
dwutlenek wegla i wodor w procesie pierwotnego 1 wtornego reformingu parowego. Cata
reakcja jest wysoce endotermiczna, a ciepto technologiczne dostarcza si¢ w drodze
spalania gazu ziemnego lub innego paliwa gazowego. Wytwarzany tlenek wegla prawie w
cato$ci ulega przeksztatceniu w dwutlenek wegla.

Strumien dwutlenku wegla wytwarzany w procesie reformingu parowego jest bardzo
czysty 1 jest oddzielany i wychwytywany do dalszego wykorzystania, np. do produkcji
mocznika. Odmiang tego procesu jest reforming parowy z wychwytywaniem i
sktadowaniem dwutlenku wegla (CCS).

5.4.3.2  Wodor — Sciezka produkcyjna czesciowego utleniania weglowodorow
(zgazowanie)

Wodor wytwarzany jest w procesie cz¢sciowego utleniania (zgazowania) weglowodorow,
zazwyczaj ciezkich surowcow, takich jak pozostatosci cigzkich olejow lub wegiel, a nawet
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odpady tworzyw sztucznych. Tlenek wegla wytwarzany w tym procesie prawie w catosci
ulega przeksztatceniu w dwutlenek wegla.

Emisje bezposrednie w $ciezkach produkcyjnych zwigzanych z reformingiem parowym i
czgsciowym utlenianiem wynikaja ze spalania paliwa 1 ze wsadéw do procesu
stosowanych do oczyszczania spalin. Strumien dwutlenku wegla wytwarzany w procesie
ma wysoka czysto$¢ 1 jest oddzielany i1 wychwytywany na potrzeby dalszego
wykorzystania. Emisje posrednie wynikaja z energii elektrycznej zuzywanej w tym
procesie.

5.4.3.3  Wodor — sciezka produkcyjna elektrolizy wody

Elektroliza wody jest samodzielnym, niezintegrowanym procesem produkcji, shuzacym
wytwarzaniu bardzo czystego strumienia wodoru gazowego. Emisje bezposrednie
dwutlenku wegla z tego procesu s3 minimalne. Emisje posrednie wynikaja z energii
elektrycznej zuzywanej w tym procesie. Wodor wytwarzany z odnawialnej energii
elektrycznej moze w przysztosci zyska¢ na znaczeniu.

5.4.3.4  Wodor — sciezka produkcyjna elektrolizy chlorkow metali alkalicznych (i
produkcja chloranow)

Wodor wytwarza si¢ jako produkt uboczny elektrolizy solanki, przy jednoczesnej
produkcji chloru i wodorotlenku sodu. Istniejg trzy podstawowe techniki procesu chloro-
alkalicznego: elektrolizer rteciowy, elektrolizer przeponowy i ogniwo membranowe.
Wszystkie trzy techniki zwigzane z ogniwami stuzg wytwarzaniu wodoru, ktéry powstaje
na katodzie ogniwa 1 opuszcza ogniwo w stanie bardzo wysokiej czystosci. Wytworzony
wodor jest chtodzony, suszony i oczyszczany w celu usuni¢cia pary wodnej i innych
zanieczyszczen, ktore w niektorych przypadkach moga obejmowaé tlen, a nastgpnie
sprezany i sktadowany lub wyprowadzany poza teren zaktadu.

Emisje bezposrednie ze §ciezki produkcyjnej opartej na procesach chloroalkalicznych
pochodza z wykorzystania paliwa bezposrednio lub posrednio zwigzanego z procesem
produkcji oraz ze wsadow do procesu stosowanych do oczyszczania spalin. Emisje
posrednie wynikaja z energii elektrycznej zuzywanej w tym procesie.

5.4.4  Dodatkowe parametry sprawozdawcze

W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe informacje, ktore operator powinien przekazaé
importerowi w powiadomieniu o danych dotyczacych emisji wraz z danymi dotyczacymi
emisji wbudowanych.

Te dodatkowe parametry nalezy zglosi¢ w swoim sprawozdaniu CBAM, gdy towar
koncowy zostanie przywieziony do UE w ramach CBAM.

Tabela 5-5: Dodatkowe parametry dotyczace sektora chemikaliow uwzglednione w
sprawozdaniu CBAM

Zbiorcza kategoria Wymog w zakresie sprawozdawczo$ci w sprawozdaniu
towarow kwartalnym

Wodér — Brak
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W przypadku wyprodukowanego

sprawozdawczos$¢.

5.5 Sektor nawozow

wodoru nie jest wymagana dodatkowa

W ponizszym polu tekstowym wskazano sekcje rozporzadzenia wykonawczego wlasciwe
dla tego sektora, ktore sa istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzgdzenia wykonawczego:

e Zalgcznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi

kategoriami towarow.

e Zalacznik II sekcja 3 — Sciezki produkcyjne, granice systemowe i
odpowiednie prekursory, jak okreslono w podsekcjach:3.7 — Amoniak, 3.8 —
Kwas azotowy, 3.9 — Mocznik, 3.10 — Nawozy mieszane.

5.5.1 Jednostka produkcji i emisje wbudowane

Ilo$¢ zadeklarowanych towarow sektora nawozow zawierajacych azot przywiezionych do
UE nalezy wyrazi¢c w tonach metrycznych. Zglaszajacy objety obowiazkiem
sprawozdawczym powinien zglosi¢ ilo§¢ przywiezionych do UE towardéw objetych

CBAM.

Sektor przemystowy

Nawozy

Jednostka produkcji towarow

Tony (metryczne)*?, zglaszane oddzielnie dla
kazdego rodzaju towardow sektora w podziale na
instalacje lub procesy produkcji w kraju
pochodzenia.

Powigzane dzialania

Wytwarzanie chemicznych prekursorow do
produkcji nawozéw azotowych, produkcja
nawozow azotowych w drodze fizycznego
mieszania lub reakcji chemicznej oraz
przetwarzanie do ostatecznej postaci.

Odnos$ne emisje gazéow
cieplarnianych

Dwutlenek wegla (COz) 1 podtlenek azotu
(N20)

Emisje bezposrednie

Tony (metryczne) ekwiwalentu CO»

Emisje posrednie

[lo$¢ zuzytej energii elektrycznej (MWh),
zrodto 1 wspotczynnik emisji wykorzystany do
obliczenia emisji posrednich w tonach
(metrycznych) CO2 lub ekwiwalentu COa.

Nalezy zglasza¢ oddzielnie w okresie
przejsciowym.

32

W przypadku niektorych towarow przywiezione ilosci nalezy przeliczy¢ na standardowe tony, ktore sg

nastepnie wykorzystywane do obliczenia zobowigzania w zakresie CBAM. Na przyktad w odniesieniu
do kwasu azotowego, roztworéw wodnych amoniaku i nawozoéw zawierajacych azot konieczne bedzie
wyrazne okreslenie stezenia odniesienia/zawartosci azotu (i jego postaci).
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Sektor przemystowy Nawozy

Jednostka do celow zglaszania Tony emisji ekwiwalentu CO:2 na tong¢ towarow

emisji wbudowanych zglaszane oddzielnie dla kazdego rodzaju
towarow w podziale na instalacje w kraju
pochodzenia.

W okresie przejsciowym w sektorze nawozow nalezy uwzglednia¢ zaréwno emisje
bezposrednie, jak i posrednie. Emisje posrednie nalezy zglasza¢ oddzielnie. Emisje nalezy
zglasza¢ w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 (t CO2) na ton¢ produktu. Liczbeg te
nalezy obliczy¢ dla konkretnej instalacji lub procesu produkcji w kraju pochodzenia.

W ponizszych sekcjach okreslono elementy procesu produkcji, ktére nalezy uwzglednié¢
do celéw monitorowania i sprawozdawczosci.

5.5.2  Definicja i wyjasnienie towarow objetych CBAM w poszczegolnych sektorach
W ponizszej tabeli wymieniono odpowiednie towary objete okresem przejsciowym
CBAM w sektorze nawozow. Zbiorcza kategoria towarow w lewej kolumnie stuzy do

okreslenia grup, w odniesieniu do ktorych nalezy okresli¢ wspolne ,,procesy produkcji” do
celow monitorowania.

Tabela 5-6: Towary objete CBAM w sektorze nawozow

Zbiorcza kategoria Kod CN produktu Opis

towarow

Kwas azotowy 2808 00 00 Kwas azotowy; mieszaniny
nitrujace

Mocznik 3102 10 Mocznik, nawet w roztworze
wodnym

Amoniak 2814 Amoniak, bezwodny lub

w roztworze wodnym
Nawozy mieszane 28342100, 3102, 3105 2834 21 00 — Azotany potasu

— Z wyjatkiem 3102 10 3102 — Nawozy mineralne lub
(mocznik) 1 3105 60 00 chemiczne, azotowe

— Z wyjatkiem 3102 10
(mocznik)

3105 — Nawozy mineralne lub
chemiczne, zawierajagce dwa lub
trzy z pierwiastkow
nawozowych: azot, fosfor i
potas; pozostale nawozy;
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Zbiorcza kategoria Kod CN produktu Opis
towarow

—z wyjatkiem: 3105 60 00 —
Nawozy mineralne lub
chemiczne, zawierajace dwa
pierwiastki nawozowe: fosfor i
potas™

Zrédlo: rozporzqdzenie w sprawie CBAM, zalgcznik I; rozporzqdzenie wykonawcze, zalgcznik 11,

Zbiorcze kategorie towardw wymienione w powyzszej tabeli obejmujg zarowno gotowe
towary z nawozoOw azotowych, jak 1 towary bedace odpowiednimi prekursorami
chemicznymi (produkty posrednie), ktore zuzywa si¢ do produkcji nawozu azotowego.

Nalezy bra¢ pod uwage wylacznie materialty wsadowe wymienione jako odpowiednie
prekursory do granic systemu procesu produkcji, wytwarzane w celu wykorzystania w
produkcji nawozéw chemicznych, jak okre$lono w rozporzadzeniu wykonawczym?*. W
tabeli 5-7 ponizej zamieszczono liste mozliwych prekursoréw wedtug zbiorczej kategorii
towardw i $ciezki produkcyjne;j.

Tabela 5-7: Zbiorcze kategorie towarow, ich sciezki produkcyjne oraz mozliwe odpowiednie
prekursory

Zbiorcza kategoria towarow Odpowiednie prekursory
Sciezka produkcyjna
Amoniak Wodoér, jesli jest produkowany oddzielnie do

. . 35
uzytku w procesie””.
Proces Habera-Boscha z p

reformingiem parowym

Proces Habera-Boscha
ze zgazowaniem

Kwas azotowy amoniak (jako 100 % amoniak).
Mocznik amoniak (jako 100 % amoniak).
Nawo6z mieszany Jesli wykorzystywany jest w procesie: amoniak

(jako 100% amoniak), kwas azotowy (jako 100%
kwas azotowy), mocznik, nawozy mieszane (W
szczegoOlnosci sole zawierajagce amon lub azotan).

W odniesieniu do produkcji nawozéw mieszanych nie w kazdym przypadku beda mialy
zastosowanie wszystkie prekursory. Ponadto sam naw6z mieszany moze by¢

33 Jedynie nawozy zawierajace azot (N) powodujg znaczne emisje wbudowane w zwigzku z tym ich

prekursory uwzglgdniono w CBAM.

3 Okolo 80% catego wyprodukowanego amoniaku wykorzystuje sie jako chemiczny prekursor do

produkcji nawozow i z amoniaku uzyskuje si¢ okoto 97% nawozéw azotowych.
35 Jedli do procesu wprowadzany jest wodor z innych $ciezek produkcyjnych, nalezy go traktowaé jako

prekursor z wlasnymi emisjami wbudowanymi.
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wykorzystywany jako prekursor w ramach wtasnej kategorii, w zalezno$ci od wymaganej
ostatecznej postaci uzytkowej produktu z nawozu mieszanego.

Koncowe towary z nawozow chemicznych zawierajacych azot produkowane z
odpowiednich prekursoréw (hurtowo w zintegrowanych zaktadach) okresla si¢ jako
towary zlozone, poniewaz obejmuja emisje wbudowane z odpowiednich towardéw
bedacych prekursorami.

Produkcja towarow sektora nawozow odbywa si¢ w ramach kilku réznych $ciezek
produkcyjnych, opisanych ponize;j.

5.5.3  Definicja i wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i Scieiek
produkcyjnych

Granice systemu w odniesieniu do prekursoréw chemicznych i nawozow sa odrgbne 1
moga, pod pewnymi warunkami, zosta¢ do siebie dodane, aby obja¢ wszystkie procesy
bezposrednio lub posrednio zwigzane z procesami produkcji tych towardow, w tym
dziatania zwigzane z czynnikami produkcji w odniesieniu do danego procesu i dzialania
zwigzane z produktami w odniesieniu do tego procesu.

Na ponizszym rys. 5-4 przedstawiono przeglad poszczegdlnych procesow i Sciezek
produkcyjnych w odniesieniu do produkcji nawozoéw azotowych 1 ich odpowiednich
prekursorow.

Rys. 5-4: Granice systemu i tancuch wartosci w odniesieniu do produkcji nawozow
azotowych i ich prekursorow — przeglgd

Produkcja nawozow azotowych i ich prekursoréw — przeglad

Amoniak ($ciezka za N
posrednictwem Produkcja kwasu

oddzielnego Hy) azotowego

Produkcja amoniaku

Produkcja nawozow
(wegiel)

Produkcja amoniaku (gaz) mieszanych

Produkcja mocznika

‘ Gaz ziemny J ‘ Wegiel J (,dz‘,f;“g';;,kj, Amaniak J ‘ Amaniak 1 Amaniak

[}
‘ €0, | 1
J [}

i

|

1
4
Kwas azotowy :
Mocznik :

Reg‘)rm”g Zgazowanie 3
parowy Tnnowacyine Proces produkeja Inne materialy, |
Proces Habera- ‘ Proces Habera- ‘ procesy Ostwalda mocznika { omeksenk |

Boscha Boscha

= T = = | E=a
L ) L ) granulacja

umweltbundesamt®

Mocznik jest stosowany jako prekursor w produkcji nawozow mieszanych, ale ze wzgledu
na wysoka zawarto$¢ azotu moze by¢ rowniez wykorzystywany jako odpowiedni nawéz
sam w sobie.

Nawozy mieszane obejmuja wszelkiego rodzaju nawozy zawierajace azot (N), w tym
azotan amonu, azotan amonowo-wapniowy, siarczan amonu, fosforany amonu, roztwory
saletrzano-mocznikowe, a takze nawozy azotowo-fosforowe (NP), azotowo-potasowe
(NK) 1 azotowo-fosforowo-potasowe (NPK).
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5.5.3.1  Proces produkcji amoniaku

Amoniak jest syntetyzowany z azotu i wodoru w procesie Habera-Boscha. Wodor
niezbedny w tym procesie uzyskuje si¢ w jednej z dwoch Sciezek produkcyjnych w drodze
reformingu parowego gazu ziemnego (lub biogazu) lub w drodze cze$ciowego utleniania
(zgazowania) ciezszych weglowodorow, takich jak wegiel lub ciezki olej opatowy.
Podczas reformingu parowego gaz ziemny przeksztatca si¢ w wodor 1 dwutlenek wegla (w
procesie pierwotnego i wtornego reformingu parowego). Cala reakcja jest wysoce
endotermiczna, a ciepto technologiczne dostarcza si¢ w drodze spalania gazu ziemnego
lub innego paliwa gazowego. W procesie czesciowego utleniania (zgazowania)
wytwarzany jest gaz syntezowy zawierajacy wodor, ktory to gaz nalezy oczys$ci¢, zanim
bedzie mozna wykorzysta¢ go na kolejnym etapie produkcji. Nastepnie ma miejsce synteza
amoniaku z wodoru wytworzonego w dowolnej $ciezce produkcyjnej i z azotu uzyskanego
z powietrza, w wysokiej temperaturze i pod wysokim ci§nieniem w obecnosci katalizatora.
Tlenek wegla wytwarzany w drodze reformingu parowego lub zgazowania prawie w
catosci ulega przeksztalceniu w dwutlenek wegla.

Jezeli w procesie tym wykorzystuje si¢ wodor, ktory jest wytwarzany oddzielnie (tj. w
innym procesie produkcji), traktuje si¢ go jako prekursora o wilasnych wbudowanych
emisjach bezposrednich i posrednich.

Emisje bezposrednie w obu S$ciezkach produkcyjnych wynikajg ze spalania paliw, z
wykorzystania paliw jako surowcow chemicznych niezbednych do procesu lub ze wsadow
do procesu stosowanych do oczyszczania spalin. Emisje posrednie wynikajg z energii
elektrycznej zuzywanej w tym procesie.

Nalezy pamigtac, ze wyprodukowany amoniak jest podawany w sprawozdaniu jako 100%
amoniak, czy to w postaci wodnej, czy bezwodne;.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze strumien dwutlenku wegla z procesu produkcji amoniaku
charakteryzuje si¢ wysokim stopniem czystosci i moze by¢ pod pewnymi warunkami
oddzielany, wychwytywany i przekazywany do innych miejsc 1 celow, np. do produkcji
mocznika.

5.5.3.2  Proces produkcji kwasu azotowego (i mieszanin nitrujgcych)

Kwas azotowy produkuje si¢ gldownie w drodze utleniania amoniaku w procesie Ostwalda.
Najpierw amoniak jest utleniany w obecnos$ci katalizatora w celu wytworzenia tlenku
azotu, ktory jest nastepnie dalej utleniany do dwutlenku azotu, a p6zniej absorbowany w
wodzie w wiezy absorpcyjnej, co prowadzi do powstania kwasu azotowego. Reakcja ma
charakter egzotermiczny i mozliwe jest odzyskanie ciepta i energii do procesu.

Odpowiednim prekursorem jest amoniak (jako 100% amoniak) z wtasnymi wbudowanymi
emisjami bezposrednimi i posrednimi.

Emisje bezposrednie wynikaja ze spalania paliw kopalnych, z materialow
wykorzystywanych do oczyszczania spalin oraz z emisji N2O powstatych w procesie
produkcji (z wytaczeniem emisji N2O ze spalania). Emisje posrednie wynikaja z energii
elektrycznej zuzywanej w tym procesie.

Nalezy pamigtaé, ze wyprodukowany kwas azotowy jest podawany w sprawozdaniu jako
100% kwas azotowy.
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5.5.3.3  Proces produkcji mocznika

Mocznik jest poddawany syntezie w reakcji amoniaku i dwutlenku wegla pod wysokim
ci$nieniem, co prowadzi do powstania karbaminianu amonu, ktory jest nastgpnie
odwadniany w celu wytworzenia mocznika.

Odpowiednim prekursorem jest amoniak (jako 100% amoniak) z wlasnymi wbudowanymi
emisjami bezposrednimi i posrednimi.

Amoniak 1 CO2 zuzywane w tym procesie produkcji sg zwykle dostarczane z innych
proceséw produkcji przeprowadzanych w tym samym miejscu.

5.5.3.4  Proces produkcji nawozow mieszanych

Produkcja wszystkich rodzajow nawozéw mieszanych zawierajacych azot (w
szczegolnosci soli amoniowych oraz NP, NK i NPK) obejmuje szeroka game¢ operacji,
takich jak mieszanie, neutralizacja®®, formowanie czastek (np. w drodze granulacji lub
brytkowania), niezaleznie od tego, czy zachodzi tylko mieszanie fizyczne, czy maja
miejsce reakcje chemiczne.

Istotnymi prekursorami do produkcji nawozéw mieszanych sg amoniak (jako 100%
amoniak), kwas azotowy (jako 100% kwas azotowy), mocznik i inne nawozy mieszane (w
szczegodlnosci sole zawierajace amon lub azotan), jesli sa wykorzystywane w procesie.

Emisje bezposrednie wynikajg ze spalania paliw kopalnych wykorzystywanych w procesie
(np. w suszarniach, do ogrzewania materialow wsadowych) lub z wsadow do procesu
wykorzystywanych do oczyszczania spalin. Emisje posrednie wynikaja z energii
elektrycznej zuzywanej w tym procesie.

5.5.4  Dodatkowe parametry sprawozdawcze

W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe informacje, ktdre operator powinien przekazaé
importerowi w powiadomieniu o danych dotyczacych emisji wraz z danymi dotyczacymi
emisji wbudowanych.

Tabela 5-8: Dodatkowe parametry dotyczqce sektora nawozow uwzglednione w
sprawozdaniu CBAM

Zbiorcza kategoria Wymog w zakresie sprawozdawczosci w sprawozdaniu
towarow kwartalnym

Amoniak?’ — Stezenie w przypadku roztworu wodnego.

36 Nawozy chemiczne zawierajgce azot produkuje si¢ w drodze neutralizacji kwasu za pomocg amoniaku

w celu wytworzenia odpowiedniej soli amoniowej. Wyprodukowane w ten sposdb nawozy obejmuja
azotan amonu, azotan amonowo-wapniowy, siarczan amonu, fosforany amonu i roztwor saletrzano-

mocznikowy.
37 Zaréwno amoniak w roztworze wodnym, jak i amoniak bezwodny podaje sic w sprawozdaniu tgcznie

jako 100% amoniak.
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Zbiorcza kategoria Wymog w zakresie sprawozdawczosci w sprawozdaniu
towarow kwartalnym

Kwas azotowy>® — Stezenie (procent masowy).
Mocznik - Czysto$¢ (procent masowy zawartego mocznika, %
zawartego N).

3940 Zawarto$¢ roznych postaci azotu w nawozie mieszanym:

Nawozy mieszane
- zawarto$¢ N w postaci amonu (NH4");
- zawarto$¢ N w postaci azotanu (NO3");

- zawarto$¢ N w postaci mocznika;

- zawarto$¢ N w innych postaciach (organicznych).

Te dodatkowe parametry nalezy zglasza¢ w stosownych przypadkach w odniesieniu do
produkowanych towaréw. Dodatkowe parametry nalezy zglosi¢ w swoim sprawozdaniu
CBAM, gdy towar koncowy zostanie przywieziony do UE w ramach CBAM.

5.6 Sektor zelaza i stali

W ponizszym polu tekstowym wskazano sekcje rozporzadzenia wykonawczego wlasciwe
dla tego sektora, ktore sg istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzadzenia wykonawczego:
e Zalacznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodéw CN ze zbiorczymi kategoriami towarow.
e  Zalacznik II sekcja 3 — Sciezki produkceyijne, granice systemowe i odpowiednie prekursory, jak

okreslono w podsekcjach: 3.11 — Ruda spiekana, 3.12 — Zelazomangan, zelazochrom, zelazonikiel,
3.13 — Suréwka, 3.14 — Zelazo DRI, 3.15 — Stal surowa, 3.16 — Produkty z zeliwa lub stali.

5.6.1 Jednostka produkcji i emisje wbudowane

Ilo$¢ zadeklarowanych towarow z zelaza i stali przywiezionych do UE nalezy wyrazi¢ w
tonach metrycznych. Zglaszajacy objety obowigzkiem sprawozdawczym powinien zglosi¢
ilo$¢ przywiezionych do UE towarow objetych CBAM.

38 Tlosci wyprodukowanego kwasu azotowego monitoruje si¢ i podaje w sprawozdaniu jako 100% kwas

azotowy.

3 Ilo$ci réznych zwigzkéw azotu zawartych w produkcie koncowym nalezy rejestrowaé zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) 2019/1009 ustanawiajacym przepisy dotyczace udostepniania na rynku
produktow nawozowych UE.

40 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 ustanawiajgce przepisy dotyczace

udostepniania na rynku produktow nawozowych UE.
Zob.: http://data.ecuropa.eu/eli/reg/2019/1009/2023-03-16
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Sektor przemystowy Zeliwo i stal

Jednostka produkcji towarow Tony (metryczne) zgtaszane oddzielnie dla
kazdego rodzaju towardow sektora w podziale na
instalacje lub procesy produkcji w kraju
pochodzenia.

Powigzane dzialania Produkcja, wytop lub rafinacja zelaza, stali lub
stopow zelaza; wytwarzanie potproduktow i
podstawowych produktow ze stali

Odpowiedni gaz cieplarniany Dwutlenek wegla (CO2)

Emisje bezpoSrednie Tony (metryczne) ekwiwalentu CO2

Emisje posrednie [lo$¢ zuzytej energii elektrycznej (MWh),
zrédto 1 wspotczynnik emisji wykorzystany do
obliczenia emisji posrednich w tonach
(metrycznych) COz lub ekwiwalentu CO2

Nalezy zglaszaé oddzielnie w okresie

przejsciowym.
Jednostka do celow zglaszania Tony emisji ekwiwalentu CO2 na ton¢ towarow
emisji wbudowanych zgltaszane oddzielnie dla kazdego rodzaju
towarow w podziale na instalacje w kraju
pochodzenia.

W okresie przejsciowym w sektorze zelaza i stali nalezy uwzglednia¢ zarowno emisje
bezposrednie, jak i posrednie. Emisje posrednie nalezy zglasza¢ oddzielnie*!. Emisje
nalezy zglasza¢ w tonach metrycznych ekwiwalentu COz (t COz2) na ton¢ produktu. Liczbe
te nalezy obliczy¢ dla konkretnej instalacji lub procesu produkcji w kraju pochodzenia.

W ponizszych sekcjach okreslono elementy procesu produkcji, ktére nalezy uwzglednié¢
do celéow monitorowania i sprawozdawczosci.

5.6.2  Definicja i wyjasnienie towarow objetych CBAM w poszczegolnych sektorach

W ponizej wymieniono odpowiednie towary objgte okresem przejsciowym CBAM w
sektorze zelaza i stali. Zbiorcza kategoria towarow w lewej kolumnie stuzy do okreslenia
grup, w odniesieniu do ktorych nalezy okresli¢c wspdlne ,,procesy produkcji” do celow
monitorowania.

41 Nalezy zauwazy¢, ze w tym sektorze emisje posrednie podaje sie w sprawozdaniu jedynie w okresie

przejsciowym (a nie w okresie docelowym).
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Tabela 5-9: Towary objete CBAM w sektorze hutnictwa zelaza i stali

Zbiorcza kategoria Kod CN Opis

towarow produktu

Ruda spiekana*? 2601 12 00 Aglomerowane rudy i koncentraty zelaza,
inne niz wyprazone piryty zelazowe

Suréwka 7201 Suréwka i surowka zwierciadlista®?, w
gaskach, blokach lub pozostalych
pierwotnych postaciach

72054 Do tej kategorii moga naleze¢ niektore

produkty objete kodem 7205 (Surowka,
surowka zwierciadlista, zeliwo lub stal, w
postaci granulek lub proszku)

Zelazostopy: FeMn 7202 1 Zelazomangan (FeMn)

Zelazostopy: FeCr 7202 4 Zelazochrom (FeCr)

Zelazostopy: FeNi 72026 Zelazonikiel (FeNi)

DRI 7203 Wyroby zawierajace zelazo, otrzymywane

przez bezposrednie odtlenianie rudy zelaza
1 pozostatych gabczastych wyrobow
zawierajacych zelazo

Stal surowa 7206, 7207, 7206 — Zeliwo i stal niestopowa w postaci
721817224 wlewkow lub w pozostatych formach
pierwotnych (z wylaczeniem Zelaza
objetego pozycja 7203)

7207 — Potprodukty z zeliwa lub stali
niestopowe;j

7218 — Stal nierdzewna w postaci
wlewkow lub pozostatych form
pierwotnych; potprodukty ze stali
nierdzewnej

7224 — Pozostata stal stopowa w postaci
wlewkow lub w pozostatych pierwotnych
formach; potprodukty z pozostatej stali
stopowe;j

4 Ta zbiorcza kategoria towardw obejmuje wszystkie rodzaje produkcji granulatu rudy zelaza (z

przeznaczeniem na sprzedaz, jak rowniez do bezposredniego wykorzystania w tej samej instalacji) oraz
produkcje spieku.

43 Surdéwka zawierajgca stop zelazomanganu.

4 Tylko niektdre produkty objete tym kodem CN kwalifikuja si¢ jako ,,suréwka”, podczas gdy inne towary

objete tym klasyfikuje si¢ jako ,,produkty z Zeliwa lub stali”.
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Zbiorcza kategoria Kod CN
towarow produktu

Opis

Produkty z zeliwa Dotyczy: 7205,

lub stali4® 7208-7217,
7219-7223,
72257229,
7301-7311,
731817326

7205 — Suréwka, suréwka zwierciadlista,
zeliwo lub stal, w postaci granulek lub
proszku (jesli nie s objete kategoria
,»Surowka’)

7208 — Wyroby walcowane ptaskie z
zeliwa lub stali niestopowej, o szeroko$ci
600 mm lub wigkszej, walcowane na
goraco, nieplaterowane, niepokryte ani
niepowleczone

7209 — Wyroby walcowane ptaskie z
zeliwa lub stali niestopowej, o szerokos$ci
600 mm lub wiekszej, walcowane na
zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub
niepokryte

7210 — Wyroby walcowane ptaskie z
zeliwa lub stali niestopowej, o szerokos$ci
600 mm lub wigkszej, platerowane,
powleczone lub pokryte

7211 — Wyroby walcowane ptaskie z
zeliwa lub stali niestopowej, o szerokosci
mniejszej niz 600 mm, nieplaterowane,
niepowleczone ani niepokryte

7212 — Wyroby walcowane ptaskie z
zeliwa lub stali niestopowej, o szerokos$ci
mniejszej niz 600 mm, platerowane,
powleczone lub pokryte

7213 — Sztaby i prety, walcowane na
goraco, w nieregularnie zwijanych
kregach, z zeliwa lub stali niestopowej

7214 — Pozostale sztaby i prety z zeliwa
lub stali niestopowej, nieobrobione wigcej
niz kute, walcowane na goraco, ciggnione
na goraco lub wyciskane na goraco, ale z
wlaczeniem tych, ktére po walcowaniu
zostaly skrecone

7215 — Pozostate sztaby i prety, z zeliwa
lub stali niestopowe;j

7216 — Katowniki, ksztatltowniki 1 profile,
z zeliwa lub stali niestopowej

7217 — Drut z zeliwa lub stali niestopowej

7219 — Wyroby walcowane ptaskie ze stali
nierdzewnej, o szerokosci 600 mm lub
wiekszej

45

Ta zbiorcza kategoria towardw obejmuje potprodukty i produkty koncowe.
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Zbiorcza kategoria
towarow

Kod CN
produktu

Opis

7220 — Wyroby walcowane ptaskie ze stali
nierdzewnej, o szeroko$ci mniejszej niz
600 mm

7221 — Sztaby i prety ze stali nierdzewnej,
walcowane na gorgco, w nieregularnych
kregach

7222 — Pozostate sztaby i prety, ze stali
nierdzewnej; katowniki, ksztattowniki i
profile ze stali nierdzewne;j

7223 — Drut ze stali nierdzewnej

7225 — Wyroby walcowane ptaskie
z pozostatej stali stopowej, o szerokosci
600 mm lub wigkszej

7226 — Wyroby walcowane ptaskie z
pozostalej stali stopowej, o szerokos$ci
mniejszej niz 600 mm

7227 — Sztaby 1 prety, z pozostalej stali
stopowej, walcowane na goraco, w
nieregularnych krggach

7228 — Pozostale sztaby i prety, z
pozostatej stali stopowej; katowniki,
ksztattowniki i profile, z pozostatej stali
stopowej; sztaby 1 prety drazone nadajace
si¢ do wiercen, ze stali stopowej lub
niestopowe;j

7229 — Drut z pozostatej stali stopowej

7301 — Scianka szczelna z zeliwa lub stali,
nawet drgzona, ttoczona lub wykonana z
potaczonych elementdéw; spawane,
zgrzewane katowniki, ksztalttowniki 1
profile, z zeliwa lub stali

7302 — Elementy konstrukcyjne toréw
kolejowych lub tramwajowych, z zeliwa
lub stali: szyny, odbojnice i1 szyny zgbate,
iglice zwrotnicowe, krzyzownice, prety
zwrotnicowe 1 pozostate elementy
skrzyzowan, podktady kolejowe, naktadki
stykowe, siodetka szynowe, kliny
siodetkowe, podktadki szynowe, tapki
mocujace, ptyty podstawowe, ciggna i
pozostale elementy przeznaczone do
taczenia lub mocowania szyn

7303 — Rury, przewody rurowe i profile
drazone, z zeliwa
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Zbiorcza kategoria
towarow

Kod CN
produktu

Opis

7304 — Rury, przewody rurowe i profile
drazone, bez szwu, zelazne (inne niz
zeliwne) lub ze stali

7305 — Pozostate rury i przewody rurowe
(na przyktad spawane, zgrzewane,
nitowane lub podobnie zamykane), o
przekroju poprzecznym w ksztatcie kota,
ktorych zewnetrzna $rednica przekracza
406,4 mm, z zeliwa lub stali

7306 — Pozostate rury, przewody rurowe i
profile drazone, z zeliwa lub stali (na
przyktad z otwartym szwem lub spawane,
zgrzewane, nitowane lub podobnie
zamykane)

7307 — Laczniki rur lub przewodow
rurowych (na przyktad ztaczki nakretne,
kolanka, tuleje), z zeliwa lub stali

7308 — Konstrukcje (z wylaczeniem
budynkéw prefabrykowanych objetych
pozycja 9406) i czesci konstrukcji (na
przyktad mosty i czgs$ci mostow, wrota
$luz, wieze, maszty kratowe, dachy,
szkielety konstrukcji dachéw, drzwi i okna
oraz ramy do nich, progi drzwiowe,
okiennice, balustrady, filary i kolumny), z
zeliwa lub stali; plyty, prety, katowniki,
ksztattowniki, profile, rury i tym podobne,
przygotowane do stosowania

w konstrukcjach, z zeliwa lub stali

7309 — Zbiorniki, cysterny, kadzie i
podobne pojemniki na dowolny materiat
(inny niz spr¢zony lub skroplony gaz), z
zeliwa lub stali, o pojemnosci
przekraczajacej 300 1, nawet pokryte lub
izolowane cieplnie, ale niewyposazone w
urzadzenia mechaniczne lub termiczne

7310 — Cysterny, beczki, bebny, puszki,
skrzynki i podobne pojemniki na dowolny
materiat (inny niz sprezony lub skroplony
gaz), z zeliwa lub stali, o pojemnosci
nieprzekraczajacej 300 litrow, nawet
pokryte lub izolowane cieplnie, ale
niewyposazone w urzadzenia mechaniczne
lub termiczne

7311 — Pojemniki na sprezony lub
skroplony gaz, z zeliwa lub stali
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Zbiorcza kategoria Kod CN
towarow produktu

Opis

7318 — Wkrety, $ruby, nakretki, wkrety do
podktadow, haki gwintowane, nity,
zawleczki, przetyczki, podktadki (wiacznie
z podktadkami sprezystymi) i podobne
artykuly, z zeliwa lub stali

7326 — Pozostate artykuty z zeliwa lub stali

Zrédlo: rozporzqdzenie w sprawie CBAM, zalgcznik I; rozporzqdzenie wykonawcze, zalgcznik 11

Zbiorcze kategorie toward6w wymienione w powyzszej tabeli obejmujg zardéwno towary
koncowe, jak 1 towary bedace prekursorami (produkty posrednie), ktore zuzywa si¢ do
wytwarzania produktéw z zeliwa lub stali.

Nalezy bra¢ pod uwage wylacznie materiaty wsadowe wymienione jako odpowiednie
prekursory do granic systemu procesu produkcji, jak okreslono w rozporzadzeniu
wykonawczym. W tabeli 5-10 ponizej zamieszczono liste mozliwych prekursorow wedlug
zbiorczej kategorii towarow i §ciezki produkcyjne;.

Tabela 5-10: Zbiorcze kategorie towarow, ich Sciezki produkcyjne oraz mozliwe odpowiednie

prekursory

Zbiorcza kategoria towarow

Sciezka produkcyjna

Odpowiednie prekursory

Ruda spiekana

Brak

Zelazostopy (FeMn, FeCr, FeNi)

Ruda spiekana, jesli jest wykorzystywana w
procesie.

Suréowka Wodor, ruda spiekana, zelazostopy, surowka/zelazo
G . DRI (w przypadku ostatniego elementu, jesli
Sciezka produkcyjna . . .. ,

. C uzyskano go z innych instalacji lub procesow
zwigzana z wielkim rodukeii L iedli wykorzystuie si . ie)
piecem produkcji i jesli wykorzystuje si¢ go w procesie).
Redukcja przez
wytapianie

Zelazo DRI (zelazo z Wodor, ruda spiekana, zelazostopy, surdéwka/zelazo

bezposredniej redukcji)

DRI (w przypadku ostatniego elementu, jesli
uzyskano go z innych instalacji lub procesow
produkciji 1 jesli wykorzystuje si¢ go w procesie).

Stal surowa

Produkcja stali metodg
konwertorowo-tlenowg

Piec tukowy

Zelazostopy, surdwka, zelazo DRI, stal surowa (w
przypadku ostatniego elementu, jesli uzyskano go z

.....

wykorzystuje si¢ go w procesie).

Produkty z zeliwa lub stali

Zelazostopy, surdwka, zelazo DRI, stal surowa,
produkty z zeliwa lub stali (jesli sg
wykorzystywane w procesie).
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Nie w kazdym przypadku beda miaty zastosowanie wszystkie prekursory. Na przyktad
wodor moze sta¢ si¢ odpowiedni dopiero w przysztosci.

W szczeg6lnosci nalezy zauwazy¢, ze w niektorych przypadkach zbiorcza kategoria
towaréw moze by¢ prekursorem dla tejze kategorii. Najlepiej wyjasni€ to na przykladzie:

Przyklad: Jesli w instalacji produkuje si¢ $ruby i nakretki ze stalowych pretow,
wowczas prety te sg prekursorem, ale zardwno prety, jak i §ruby i nakretki naleza do tej
samej zbiorczej kategorii towar6w zagregowanych.

Emisje wbudowane $rub i1 nakretek beda sktadaty si¢ z emisji z procesu produkcji (ze
wzgledu na wykorzystanie ciepta do sprawienia, aby prety nadawaty si¢ do uzytku oraz
do wyzarzania produktu koncowego) i z emisji wbudowanych stalowych pretow. Nalezy
zauwazyc¢, ze jest to istotne, poniewaz masa pretow bedacych prekursorami i masa $rub
1 nakretek bedacych produktami koncowymi nie bedzie taka sama — np. w przypadku
odcigcia 20% pierwotnej masy (i unieszkodliwienia tej czgsci jako ztomu) do uzyskania
80 t produktu koncowego potrzeba 100 t prekursora.

Niektore rodzaje produktow z zeliwa i stali zostaty wytaczone z zakresu CBAM. Naleza
do nich w szczegolnoéci niektore inne rodzaje stopow zelazostopow objetych CN 72024 i
CN 7204 — Odpady i ztom zeliwa 1 stali.

Produkcja towarow sektora zelaza i stali odbywa si¢ w ramach kilku réznych $ciezek
produkcyjnych, opisanych ponize;.

5.6.3  Definicja i wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i emisji

Granice systemu w odniesieniu do prekursoréw i produktow koncowych z Zeliwa 1 stali sa
odrgbne i moga, pod pewnymi warunkami, zosta¢ do siebie dodane, aby obja¢ wszystkie
procesy bezposrednio lub posrednio zwigzane z procesami produkcji tych towaréw, w tym
dziatania zwigzane z czynnikami produkcji w odniesieniu do danego procesu i dzialania
zwigzane z produktami w odniesieniu do tego procesu.

Ponizszy schemat ilustruje szereg roznych sposobow produkeji produktéw z zeliwa lub
stali.

4 Inne zelazostopy nieobjete CBAM obejmujg m.in. Zelazokrzem, zelazokrzemomangan,

zelazokrzemochrom, zelazomolibden, zelazowolfram i zelazokrzemowolfram.
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Rys. 5-5: Granice systemu i lancuch wartosci w odniesieniu do produkcji produktow z Zeliwa lub
stali

Produkcja produktéw z zeliwa lub stali — przeglad
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Produkcja towaréw bedacych prekursorami i towaréw koncowych odbywa si¢ w ramach
kilku r6znych $ciezek produkcyjnych, opisanych w ponizszych sekcjach.

5.6.3.1  Proces produkcji rudy spickanej

Ta zbiorcza kategoria towardw obejmuje wszystkie rodzaje produkcji granulatu rudy
zelaza (z przeznaczeniem na sprzedaz, jak rowniez do bezposredniego wykorzystania w
tej samej instalacji) oraz produkcje spieku. Peletyzacja i spiekanie sg uzupetniajacymi sie
procesami przeprowadzanymi w celu przygotowania i aglomeracji surowcéw z tlenku
zelaza do wykorzystania w produkcji zelaza i stali. W procesie peletyzacji surowce z tlenku
zelaza sg mielone i taczone z dodatkami w celu wytworzenia granulatu, ktory poddaje si¢
nastepnie obrobce termicznej. W trakcie produkcji rudy spiekanej surowce z tlenku zelaza
sg mieszane z mialem koksowym i innymi dodatkami, a nast¢pnie mieszanine taka spicka
si¢ w piecu, gdzie tworzy porowaty material podobny do klinkieru, zwany ,,spiekiem”.
Spiek jest zazwyczaj produkowany i wykorzystywany w zaktadach hutniczych. Granulat
moze by¢ produkowany w zaktadach hutniczych lub na odlegto$¢ w kopalniach.

Nie istnieja zadne odpowiednie prekursory w przypadku tego procesu produkc;ji.

Nalezy zauwazy¢, ze granulat zelazostopoéw i spiek produkowane z rud zelaza réwniez
moga by¢ objete tym procesem produkcji (w odniesieniu do kodu CN 2601 12 00).

Na ponizszym rys. 5-6 przedstawiono granice systemu w odniesieniu do emisji
wbudowanych z produkcji spieku lub granulatu rudy zelaza.
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Rys. 5-6:Granice systemu procesu produkcji rudy spiekanej

Proces produkcji rudy spiekanej
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Emisje bezposrednie wynikajg ze spalania paliw, w tym koksu, gazéw odlotowych
(bezposrednio z procesu lub posrednio z innych zrédet gazow odlotowych w zaktadzie
hutniczym). Emisje posrednie wynikaja z energii elektrycznej zuzywanej w tym procesie.

5.6.3.2  Zelazostop wykorzystywany w procesach produkcji FeMn, FeCr i FeNi

Ten proces obejmuje produkcje nastgpujacych stopéw: zelazomanganu (FeMn),
zelazochromu (FeCr) 1 zelazoniklu (FeNi), ktore sg objete kodami CN 7202 1, 7202 4 i
7202 6. Nie obejmuje on innych materiatow zelaznych o znacznej zawartosci stopu, takich
jak suréwka zwierciadlista (zob. sekcja 5.6.3.3). Uwzglednia si¢ w nim jednak surowke
niklowg (NPI), jesli zawarto§¢ niklu przekracza 10%; w przeciwnym razie, jezeli
zawarto$¢ NPI w suréwece jest mniejsza niz 10%, stosuje si¢ sciezke produkcyjng zwigzang
z wielkim piecem.

Poszczegolne zelazostopy sa produkowane w procesie wytapiania redukcyjnego z
dodatkiem czynnika redukujacego, takiego jak koks do EAF, wraz z innymi dodatkami. W
zaleznos$ci od produkowanego zelazostopu stosuje si¢ kilka roznych rodzajow EAF. Po
wytopie w EAF ciekly stop metalu jest spuszczany i odlewany w formach. Zestalony metal
jest nastepnie kruszony lub granulowany w zalezno$ci od wymagan klienta.

Odpowiednim prekursorem jest ruda spiekana (jesli jest wykorzystywana w procesie).

Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku zelazostopow wsad surowcoOw obejmuje granulat i
spiek, ktore powstaja w oddzielnym procesie produkcji (w przypadku kodu CN 2601 12
00) przewidzianym dla rudy spiekane;.

Na ponizszym rys. 5-7 przedstawiono granice systemu odpowiednich proceséw produke;ji
zelazostopu.
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Rys. 5-7: Granice systemu procesu produkcji zelazostopow

Proces produkcji zelazostopéw — wytapianie redukcyjne z uzyciem EAF
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Emisje bezposrednie wynikaja z wsadu paliw kopalnych (wegiel, koks)
wykorzystywanych zaré6wno do spalania, jak i jako czynnik redukujacy, z emisji z
procesow technologicznych, w tym z elektrod grafitowych i past do elektrod, z wsadow
do procesu takich jak wapno, wapien i inne dodatki. Emisje posrednie wynikaja z energii
elektrycznej.

5.6.3.3  Surowka — sciezka produkcyjna zwiqzana z wielkim piecem

W ramach $ciezki produkcyjnej zwigzanej z wielkim piecem produkuje si¢ ciekla surowke
(,,cieklty metal”), ktéra moze by¢ stopowa (np. surowka zwierciadlista i surowka niklowa
lub NPI*?) albo niestopowa. W tym procesie produkcji gtéwna jednostka produkcyjna jest
wielki piec. Materialy wsadowe do wielkiego pieca obejmuja granulat rudy zelaza lub rude
spiekang, paliwa i inne surowce. W wielkim piecu tlenek zelaza jest redukowany do metalu
zelaznego. Wyprodukowany ciekly metal jest nastepnie spuszczany i albo odlewany, albo
przetwarzany bezposrednio w stal surowg na kolejnym etapie przez zasadowy konwertor
tlenowy. Etap ten wystepuje w ramach innego procesu produkcji — $ciezki produkcyjnej
produkcji stali surowej metodg konwerterowo-tlenowa.

Odpowiednimi prekursorami (je$li s3 wykorzystywane w procesie) s3: ruda spiekana;
suréwka lub zelazo DRI z innych instalacji lub proceséw produkeji; zelazostopy FeMn,
FeCr, FeNi; oraz wodor.

Na ponizszym rys. 5-8 przedstawiono granice systemu $ciezki produkcyjnej zwigzanej z
wielkim piecem dotyczacej produkcji surowki.

47 NPI jest objeta tym procesem produkcji, jesli zawarto$¢ niklu jest nizsza niz 10%, a w przeciwnym razie,

jesli przekracza 10% — procesem produkcji zelazostopow.
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Rys. 5-8: Granice systemu w przypadku surowki — Sciezka produkcyjna zwigzana z wielkim piecem

Suréwka — $ciezka produkcyjna zwigzana z wielkim piecem
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Emisje bezposrednie wynikaja z wsadu paliw kopalnych (koks, wegiel, paliwo olejowe,
gaz ziemny, wegiel) wykorzystywanych zaréwno do spalania, jak i1 jako czynnik
redukujacy, z innych paliw (biomasa), z emisji z procesOw technologicznych, w tym z
wsadow do procesu takich jak wapien i inne weglany. Emisje posrednie wynikaja z energii
elektrycznej.

5.6.3.4  Surowka — sciezka produkcyjna polegajqca na redukcji przez wytapianie

W procesie redukcji przez wytapianie powstaje surowka wyprodukowana z rudy spiekanej
bedacej prekursorem, granulat rudy zelaza lub pozostatosci z wytwarzania zelaza, z
wykorzystaniem wegla (nie koksu) jako czynnika redukujacego. Proces sktada si¢ z dwoch
etapow: redukcji rudy zelaza, a nastgpnie wytopu w celu wytworzenia suréwki/ciektego
metalu.

Odpowiednimi prekursorami (jesli sa3 wykorzystywane w procesie) s3: ruda spiekana;
suréwka lub zelazo DRI z innych instalacji lub proceséw produkeji; zelazostopy FeMn,
FeCr, FeNi; oraz wodor.

Na ponizszym rysunku 5-9 przedstawiono granice systemu $ciezki produkcyjnej
polegajacej na redukcji przez wytapianie w przypadku produkcji surowki.
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Rys. 5-9: Granice systemu w przypadku surowki — sciezka produkcyjna polegajqca na redukcji
przez wytapianie
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do innych procesév i do (sciezka produkcyjna zwigzana

lekrovni z redukcja przez wytapianie)

umweltbundesamt®

Emisje bezposrednie wynikaja z wsadu paliw kopalnych (gaz ziemny, wegiel)
wykorzystywanych zar6wno do spalania, jak i jako czynnik redukujacy, z innych paliw
(biomasa lub biogaz), z emisji z procesOw technologicznych, w tym z wsadow do procesu,
takich jak wapien. Emisje posrednie wynikaja z energii elektryczne;.

5.6.3.5  Proces produkcji zelaza z bezposredniej redukcji (zelazo DRI)

Bezposrednie odtlenianie obejmuje produkcje suréwki zelaza w stanie statym z wysokiej
jakos$ci rud zelaza (granulat, spiek lub koncentraty) z wykorzystaniem gazu ziemnego,
wegla lub wodoru jako czynnika redukujacego. Produkt w stanie statym nazywany jest
zelazem z bezposredniej redukcji (zelazo DRI) réznych rodzajow, na przyktad ,,zelazo
gabczaste” 1 zelazo gabczaste brykietowane na goragco (HBI). Niektore rodzaje zelaza DRI
sa wykorzystywane bezposrednio jako materiat wsadowy w EAF lub w innych procesach
nizszego szczebla. Oczekuje si¢, ze Sciezki produkcyjne, w ktoérych wykorzystuje sie¢
wodor, odegraja istotng role w dekarbonizacji przemyshu stalowego w nadchodzacych
latach.

Odpowiednimi prekursorami (jesli sa wykorzystywane w procesie) s3: ruda spiekana;
wodor; suréwka lub zelazo DRI z innych instalacji lub procesow produkcji; oraz

zelazostopy FeMn, FeCr, FeNi.

Chociaz w praktyce wykorzystywanych jest kilka réznych procesow, ogélne granice
systemu sg bardzo podobne i dlatego mozna je przedstawi¢ na jednym schemacie.

Na ponizszym rysunku 5-10 przedstawiono granice systemu odpowiednich procesow
dotyczacych produkcji zelaza DRI.
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Rys. 5-10: Granice systemu procesu produkcji zelaza DRI
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Emisje bezposrednie wynikaja z wsadu paliw kopalnych (gaz ziemny, wegiel)
wykorzystywanych zaréwno do spalania, jak i jako czynnik redukujacy, z innych paliw
(biomasa lub biogaz), z emisji z proceséw technologicznych, w tym z wsadéw do procesu,
takich jak wapien. Emisje posrednie wynikaja z energii elektryczne;.

5.6.3.6  Stal surowa — Sciezka produkcyjna polegajqca na produkcji stali metodg
konwerterowo-tlenowgq

Jesli §ciezka produkcyjna polegajaca na produkcji stali metoda konwerterowo-tlenowa
rozpoczyna si¢ od ciekltego metalu (cieklej surowki), cieklty metal jest przetwarzany
bezposrednio w stal surowg przez zasadowy konwertor tlenowy lub piec (BOF) w ramach
procesu cigglego. Na kolejnym etapie mozna przeprowadzi¢ proces odweglania stali za
pomoca odweglania argonowo-tlenowego (AOD) lub odweglania prézniowo-tlenowego
(VOD), a nastgpnie rdzne procesy obrobki pozapiecowej, takie jak odgazowywanie
prézniowe w celu usunigcia rozpuszczonych gazéw. Nastepnie stal surowa odlewa si¢ do
form pierwotnych poprzez odlewanie ciggle lub odlewanie wlewkoéw, po ktorym moze
nastapi¢ walcowanie na goraco lub kucie w celu uzyskania potproduktow ze stali surowej
(objetych kodami CN 7207, 7218 1 7224).

Odpowiednimi prekursorami (jesli sa wykorzystywane w procesie) sa: surowka, zelazo

DRI; zelazostopy FeMn, FeCr, FeNi; oraz stal surowa z innych instalacji lub proceséw
produkcji, jesli jest wykorzystywana.
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Rys. 5-11:Granice systemu procesu produkcji stali metodg konwerterowo-tlenowg zestawione z
granicami systemu w przypadku Sciezki produkcyjnej cieklej surowki zwigzanej z wielkim piecem
oraz innych powigzanych procesow
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W zintegrowanych stalowniach ciekla suréwka, ktora stanowi bezposredni wsad do
konwertora tlenowego, jest produktem, ktéry oddziela proces produkcji surowki (dolny
lewy rég rys. 5-11 powyzej) od procesu produkcji stali surowej (dolny prawy rog,
powyzej).

Zintegrowany proces wytwarzania stali w wielkim piecu/zasadowym konwertorze
tlenowym (BF/BOF) jest zdecydowanie najbardziej ztozonym procesem produkeji stali 1
charakteryzuje si¢ wystepowaniem sieci wspotzaleznych przeptywdw materiatow i energii
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migdzy poszczegdlnymi jednostkami produkcji. Nalezy zauwazy¢, ze koks (gorny lewy
rog) traktuje si¢ jak surowiec posiadajacy zerowe emisje wbudowane.

5.6.3.7  Stal surowa — Sciezka produkcyjna stali w piecu tukowym

Bezposrednie wytapianie materialéw zawierajacych zelazo odbywa si¢ zwykle w piecu
lukowym (EAF). Materialy wsadowe na potrzeby $ciezki produkcyjnej w piecu tukowym
obejmuja zelazo metaliczne, w szczegdlnosci ztom zeliwa i stali*® lub zelazo z
bezposredniej redukcji (zelazo DRI). W przypadku stosowania znacznych ilosci zelaza
DRI zastosowanie ma jedna z poszczegolnych $ciezek produkcyjnych zelaza DRI w EAF.
Po wytapianiu w EAF mozna przeprowadzi¢ proces odweglania stali za pomoca
odweglania argonowo-tlenowego (AOD) lub odweglania prozniowo-tlenowego (VOD), a
nastgpnie rozne wtdrne procesy metalurgiczne, takie jak odsiarczanie i odgazowanie w
celu usuniecia rozpuszczonych gazéw. Glowny wsad energii w EAF stanowi energia
elektryczna.

Odpowiednimi prekursorami (jesli sg wykorzystywane w procesie) sg: surowka, zelazo
DRI; zelazostopy FeMn, FeCr, FeNi; oraz stal surowa z innych instalacji lub procesow
produkcji, jesli jest wykorzystywana.

Nalezy pamigtac, ze do tej zbiorczej kategorii towaréw zalicza si¢ wylacznie pierwotne
walcowanie na goraco i wstepne ksztattowanie przez kucie w celu uzyskania potproduktow
objetych kodami CN 7207, 7218 1 7224. Wszystkie inne procesy walcowania i kucia sg
ujete w zbiorczej kategorii towarow ,,produkty z zeliwa lub stali”.

Istnieje kilka roéznych S$ciezek produkcyjnych obejmujacych EAF w przypadku stali
surowej 1 surowej stali stopowej, ktore sg zasadniczo podobne 1 ktore przedstawiono
wspolnie na rys. 5-12 ponize;j.

4 W przypadku stosowania wylacznie ztomu pokonsumenckiego przyjmuje si¢, ze ma on zerowe emisje

wbudowane.
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Rys. 5-12: Granice systemu Sciezki produkcyjnej stali surowej w EAF
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Emisje bezposrednie wynikajg z paliw kopalnych (gaz ziemny, wegiel, paliwo olejowe),
gazdw odlotowych z innych procesow oraz z emisji z procesow technologicznych, w tym
z elektrod grafitowych i past do elektrod, z wsadow do procesu takich jak wapno oraz z
wegla zawartego w ztomie Zelaza i stopach wprowadzanych do procesu. Emisje posrednie
wynikaja z energii elektryczne;j.

5.6.3.8  Proces produkcji produktow z Zeliwa lub stali

Produkty z zeliwa lub stali produkuje si¢ w wyniku dalszego przetwarzania stali surowej,
potproduktow, a takze innych koncowych produktéw ze stali poprzez wszelkiego rodzaju
etapy formowania i wykanczania, w tym: ponowne rozgrzewanie, przetapianie, odlewanie,
walcowanie na goraco, walcowanie na zimno, kucie, wytrawianie, wyzarzanie,
platerowanie, powlekanie, cynkowanie, ciggnienie drutu, cigcie, spawanie, wykanczanie.

Odpowiednimi prekursorami (jesli sa wykorzystywane w procesie) sg: stal surowa;
surowka, zelazo DRI; zelazostopy FeMn, FeCr, FeNi; oraz inne produkty z zeliwa lub stali.
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Na ponizszym rys. 5-13 przedstawiono granice systemu w przypadku produktéw z zeliwa
lub stali.

Rys. 5-13: Granice systemu procesu produkcji produktow z zeliwa lub stali
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Emisje bezposrednie wynikajg ze spalania paliw i emisji z procesoOw technologicznych z
oczyszczania spalin, w zaleznosci od poszczegdlnych kombinacji etapéw produkcji
przeprowadzanych przy produkcji koncowych wyrobdéw z zeliwa lub stali. Emisje
posrednie wynikajg z energii elektryczne;.

Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku koncowych produktow z zeliwa lub stali o udziale
masowym innych materiatow przekraczajacym 5%, np. materialow izolacyjnych objetych
kodem CN 7309 00 30 (zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny
material [inny niz sprezony lub skroplony gaz], zzeliwa lub stali, o pojemnos$ci
przekraczajacej 300 1, nawet pokryte lub izolowane cieplnie), jako mas¢
wyprodukowanych towaréw podaje si¢ wytacznie mase¢ zelaza lub stali.

5.6.4  Dodatkowe parametry sprawozdawcze

W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe informacje dotyczace towarow objetych
CBAM, ktore operator powinien przekaza¢ importerowi w powiadomieniu o danych
dotyczacych emisji wraz z danymi dotyczacymi emisji wbudowanych.

Tabela 5-11: Dodatkowe parametry dotyczqce sektora zelaza i stali uwzglednione w sprawozdaniu
CBAM

Zbiorcza kategoria Wymogi w zakresie sprawozdawczosci
towarow

Ruda spiekana — Brak.
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Zbiorcza kategoria Wymogi w zakresie sprawozdawczosci
towarow

Suréowka — Glowny zastosowany czynnik redukujacy.

— Procent masowy Mn, Cr, Ni, suma innych pierwiastkow

stopowych.
FeMn — zelazomangan  — Procent masowy Mn i wegla.
FeCr — zelazochrom — Procent masowy Cr i wegla.
FeNi — zelazonikiel — Procent masowy Ni i wegla.
Zelazo DRI (zelazo z — Glowny zastosowany czynnik redukujacy.

bezposredniej redukcji)
— Procent masowy Mn, Cr, Ni, suma innych pierwiastkow
stopowych.

Stal surowa — Glowny czynnik redukujacy prekursora, o ile jest znany.
— Zawartos$¢ stopow w stali — wyrazona jako:

— Procent masowy Mn, Cr, Ni, suma innych
pierwiastkéw stopowych.

— Tony ztomu uzyte do produkcji jednej tony stali surowe;.

— % ztomu, ktory jest ztomem przedkonsumenckim.

Produkty z zeliwa lub — Glowny czynnik redukujacy zastosowany w produkcji
stali prekursora, o ile jest znany.

— Zawartos$¢ stopow w stali — wyrazona jako:

— Procent masowy Mn, Cr, Ni, suma innych
pierwiastkéw stopowych.

— Procent masowy zawartych materiatow, ktore nie sg
zeliwem ani stalg, jezeli ich masa jest wicksza niz 1-5%
catkowitej masy towarow.

— Tony ztomu uzyte do produkcji jednej tony produktu.

— % ztomu, ktory jest ztomem przedkonsumenckim.

Te dodatkowe parametry nalezy zglosi¢ w swoim sprawozdaniu CBAM, gdy towar z
zeliwa lub stali zostanie przywieziony do UE w ramach CBAM.
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5.7 Sektor aluminium

W ponizszym polu tekstowym wskazano sekcje rozporzadzenia wykonawczego wlasciwe
dla tego sektora, ktore sg istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzadzenia wykonawczego:

e Zalacznik II sekcja 2 tabela 1 — Zestawienie kodow CN ze zbiorczymi

kategoriami towardw.

e Zalacznik II sekcja 3 — Sciezki produkcyijne, granice systemowe i
odpowiednie prekursory, jak okreslono w podsekcji:3.17 — Aluminium
nieobrobione plastycznie i 3.18 — Produkty z aluminium.

5.7.1  Jednostka produkcji i emisje wbudowane

Ilo$¢ zadeklarowanych towaréw z aluminium przywiezionych do UE nalezy wyrazi¢ w
tonach metrycznych. Do celéw sprawozdawczosci operator powinien rejestrowac ilosé
towarow objetych CBAM wyprodukowanych w instalacji lub procesie produkc;ji.

Sektor przemystowy

Aluminium

Jednostka produkcji towarow

Tony (metryczne) zgtaszane oddzielnie dla
kazdego rodzaju towardow sektora w podziale na
instalacje lub procesy produkcji w kraju
pochodzenia.

Powigzane dzialania

Produkcja aluminium nieobrobionego
plastycznie z tlenku glinu lub surowcow
wtornych (ztom aluminiowy) w wyniku
procesow metalurgicznych, chemicznych lub
elektrolitycznych; produkcja czgsciowo
przetworzonych i podstawowych produktéw z
aluminium.

Odnosne gazy cieplarniane

Dwutlenek wegla (CO2) i
perfluoroweglowodory (CF4 i C2Fs)

Emisje bezposrednie

Tony (metryczne) ekwiwalentu CO»

Emisje posrednie

[lo$¢ zuzytej energii elektrycznej (MWh),
zrodto 1 wspotczynnik emisji wykorzystany do
obliczenia emisji posrednich w tonach
(metrycznych) CO2 lub ekwiwalentu CO2

Nalezy zglaszac oddzielnie w okresie
przejsciowym.

Jednostka do celow zglaszania
emisji wbudowanych

Tony emisji ekwiwalentu CO2 na tong towarow
zglaszane oddzielnie dla kazdego rodzaju
towaru w podziale na instalacje w kraju
pochodzenia.
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W okresie przejsciowym w sektorze aluminium nalezy uwzglednia¢ zarowno emisje
bezposrednie, jak i posrednie. Emisje posrednie nalezy zgtaszaé oddzielnie®’. Emisje
nalezy zgtasza¢ w tonach metrycznych ekwiwalentu COz (t COz2) na tong produktu. Liczbe
te nalezy obliczy¢ dla konkretnej instalacji lub procesu produkcji w kraju pochodzenia.

W ponizszych sekcjach okreslono elementy procesu produkcji, ktére nalezy uwzglednié¢
do celé6w monitorowania i sprawozdawczosci.

5.7.2  Definicja i wyjasnienie objetych CBAM towarow w danym sektorze

W ponizszej wymieniono odpowiednie towary objete okresem przejsciowym CBAM w
sektorze aluminium. Zbiorcza kategoria towaréw w lewej kolumnie stuzy do okreslenia
grup, w odniesieniu do ktorych nalezy okresli¢c wspdlne ,,procesy produkcji” do celow
monitorowania.

Tabela 5-12: Towary objete CBAM w sektorze aluminium

Zbiorcza Kod CN  Opis

kategoria produktu

towarow

Aluminium 7601 Aluminium nieobrobione plastycznie
nieobrobione

plastycznie

Produkty z 7603 — 7603 — Proszki 1 ptatki aluminium
aluminium 7608,

7604 — Sztaby, prety i ksztattowniki, z aluminium
7609 00

00, 7610, 7605 — Drut aluminiowy

7611 00 7606 — Blachy grube, cienkie oraz taSma, o grubosci
00,7612,  przekraczajacej 0,2 mm, z aluminium

7613 00 7607 — Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na
00, 7614, dtos . K h lub
7616 podtozu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lu

podobnych materiatéw podtozowych), o grubosci (z
wylaczeniem dowolnego podioza) nieprzekraczajacej
0,2 mm

7608 — Rury i przewody rurowe, z aluminium

7609 00 00 — Laczniki rur lub przewoddw rurowych
(na przyktad ztaczki nakretne, kolanka, tuleje), z
aluminium

4 Nalezy zauwazy¢, ze w tym sektorze emisje posrednie podaje sie w sprawozdaniu jedynie w okresie

przejsciowym (a nie w okresie docelowym).
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Zbiorcza Kod CN  Opis
kategoria produktu
towarow

7610 — Konstrukcje z aluminium (z wytaczeniem
budynkéw prefabrykowanych objetych pozycja 9406)
i czesci takich konstrukeji (na przyktad mosty i czgsci
mostow, wieze, maszty kratowe, dachy, szkielety
konstrukcji dachéw, drzwi i okna oraz ramy do nich i
progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); ptyty,
prety, ksztaltowniki, rury i temu podobne, z
aluminium, przygotowane do stosowania w
konstrukcjach

7611 00 00 — Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne
pojemniki, z aluminium, na dowolny material (inny
niz sprgzony lub skroplony gaz), o pojemnosci
przekraczajacej 300 litrow, nawet pokryte lub
izolowane cieplnie, ale niewyposazone w urzgdzenia
mechaniczne lub termiczne

7612 — Beczki, bebny, puszki, skrzynki i podobne
pojemniki, z aluminium (wtaczajac sztywne lub
sktadane pojemniki rurowe), na dowolny materiat
(inny niz sprezony lub skroplony gaz), o pojemnosci
nieprzekraczajacej 300 litréw, nawet pokryte lub
izolowane cieplnie, ale niewyposazone w urzadzenia
mechaniczne lub termiczne

7613 00 00 — Pojemniki z aluminium na spr¢zony lub
skroplony gaz

7614 — Splotki, kable, tasmy plecione i temu podobne,
z aluminium, nieizolowane elektrycznie

7616 — Pozostale artykuty z aluminium

Zrédlo: rozporzqdzenie w sprawie CBAM, zalgcznik I; rozporzqdzenie wykonawcze, zatgcznik 11

Zbiorcze kategorie towardw wymienione w powyzszej tabeli obejmuja zarowno gotowe
produkty z aluminium, jak i prekursory bgdace ,,aluminium nieobrobionym plastycznie”,
ktore sg zuzywane w trakcie wytwarzania produktow z aluminium.

Nalezy bra¢ pod uwage wylacznie materialty wsadowe wymienione jako odpowiednie
prekursory do granic systemu procesu produkcji, jak okreslono w rozporzadzeniu
wykonawczym. W tabeli 5-13 ponizej zamieszczono liste¢ mozliwych prekursorow wedtug
zbiorczej kategorii towarow i §ciezki produkcyjne;.
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Tabela 5-13: Zbiorcze kategorie towarow, ich Sciezki produkcyjne oraz mozliwe odpowiednie
prekursory

Zbiorcza kategoria towarow Odpowiednie prekursory
Sciezka produkcyjna
Aluminium nieobrobione Brak w przypadku aluminium pierwotnego
plastycznie W . , .
przypadku aluminium wtoérnego — aluminium

Aluminium pierwotne nieobrobione plastycznie z innych zrodet, jesli jest

. 50
.. , wykorzystywane w procesie".
Aluminium wtorne y ysty p

Produkty z aluminium Aluminium nieobrobione plastycznie (z
rozrdéznieniem na aluminium pierwotne i wtorne,
jesli dane te sg znane), inne produkty z aluminium
(jesli sa wykorzystywane w procesie produkcji).

Aluminium nieobrobione plastycznie produkuje si¢ w ramach kilku $ciezek produkcyjnych
(,,aluminium pierwotne” w przypadku wytopu elektrolitycznego, ,,aluminium wtorne” w
przypadku wytopu/recyklingu ztomu) w formie metalowych wlewkéw, blokow, kesow,
ptyt lub podobnych elementéw. Okres$la si¢ je jako ,,towary proste”, poniewaz surowce
(anody weglowe 1 tlenek glinu w przypadku aluminium pierwotnego, ztom w przypadku
aluminium wtornego) i paliwa wykorzystywane do jego produkcji same maja zerowe
emisje wbudowane.

Wymienione powyzej towary z aluminium obejmuja wigkszo$¢ rodzajéw wytwarzanych
produktow z aluminium®!. Produkty z aluminium okresla sie jako towary ztozone,
poniewaz obejmuja emisje wbudowane z aluminium nieobrobionego plastycznie bedacego
prekursorem.

S0 Nalezy zauwazy¢, ze jesli produkt powstaly w wyniku $ciezki produkcyjnej aluminium wtornego
zawiera wigcej niz 5% pierwiastkéw stopowych, emisje wbudowane produktu oblicza si¢ tak, jakby
masa pierwiastkdw stopowych odpowiadata aluminium nieobrobionemu plastycznie z wytopu

pierwotnego.
I Z wylgczeniem kategorii CN 7615 w przypadku niektorych artykutdow gospodarstwa domowego

i ztomu aluminiowego objetego kategorig CN 7602 00.
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Rys. 5-14: Granice systemu i lancuch wartosci produktow z aluminium

Granice systemu i laficuch wartosci produktow z aluminium
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aluminium aluminium aluminium walcowanie itp.
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Roéznica dotyczaca $ciezki wytopu aluminium pierwotnego na powyzszym schemacie
wynika z zastosowania réznych sktadnikow elektrod, tj. anod wstepnie spieczonych lub
anod Sederberga.

5.7.3  Definicja i wyjasnienie odpowiednich procesow produkcji i Scieiek
produkcyjnych

Granice systemu w odniesieniu do aluminium nieobrobionego plastycznie bedacego
prekursorem 1 produktéw z aluminium sg odrebne 1 moga, pod pewnymi warunkami,
zosta¢ do siebie dodane, aby obja¢ wszystkie procesy bezposrednio lub posrednio
zwigzane z procesami produkcji tych towaréw, w tym dzialania zwigzane z czynnikami
produkcji w odniesieniu do danego procesu i dzialania zwigzane z produktami w
odniesieniu do tego procesu.

5.7.3.1  Aluminium nieobrobione plastycznie — sciezka produkcyjna wytopu
pierwotnego (elektrolitycznego)

Aluminium pierwotne produkuje sie w procesie elektrolizy tlenku glinu® w
elektrolizerach. Podczas elektrolizy dochodzi do redukcji aluminium, a tlen z tlenku glinu
jest uwalniany i tgczy si¢ z anodg weglowa, tworzac dwutlenek wegla 1 tlenek wegla —
anody weglowe w procesie aluminium pierwotnego sga zatem stale zuzywane podczas
procesu.

52 Tlenek glinu to oczyszczony tlenek glinu powstaty w wyniku oczyszczania rudy boksytu w procesie

Bayera. Produkcja tlenku glinu zwykle odbywa si¢ w innym miejscu niz produkcja aluminium
pierwotnego ze wzgledow zwigzanych z logistyka i dostawami energii
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Uktady ogniw aluminium pierwotnego rdznig si¢ w zalezno$ci od rodzaju zastosowanej
anody. W elektrolizerze typu Prebake stosuje si¢ wiele anod wstepnie spieczonych, ktore
nalezy regularnie wymienia¢. Elektrolizer typu Sederberga wykorzystuje pojedyncza
ciaggla anod¢ weglowa, ktora jest samoczynnie spiekana wewnatrz ogniwa dzigki cieptu
uwalnianemu podczas procesu elektrolitycznego w hucie; na goérze ktadzie si¢ brykiety z
zielonej pasty anodowej, natomiast anoda zuzywa si¢ na dole. Stopione aluminium osadza
si¢ na katodzie i gromadzi na dnie ogniwa, skad jest okresowo pobierane przez syfony
prozniowe do tygli przed transportem do odlewni. W odlewni stopione aluminium jest
przechowywane w piecach do dalszego przetwarzania przed odlewaniem metalowych
wlewkow, blokow, kesow, ptyt lub podobnych elementéw; na tym etapie mozna rowniez
doda¢ niewielkie ilo$ci czystego ztomu handlowego.

Nie istniejg zadne odpowiednie prekursory aluminium pierwotnego, poniewaz sktadniki
surowcow stosowane w obu rodzajach ogniw — tlenek glinu, anody wstgpnie spieczone,
brykiety z ,,zielonej” pasty anodowej, kriolit i inne dodatki — uznaje si¢ za surowce i w
zwigzku z tym przypisuje im si¢ zerowe emisje wbudowane.

Rys. 5-15: Granice systemu sciezki produkcyjnej wytopu pierwotnego aluminium nieobrobionego
plastycznie

Aluminium nieobrobione plastycznie — wytop pierwotny
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umweltbundesamt®

Emisje bezposrednie wynikaja z wszelkich paliw kopalnych wykorzystywanych do
suszenia lub wstgpnego ogrzewania surowcow, z wszelkich paliw wykorzystywanych
przez odlewni¢ lub z wsadéw do procesu, takich jak zuzycie elektrod lub pasty
elektrodowej, lub z oczyszczania spalin (w przypadku uzycia weglanu sodu lub wapienia).
Emisje posrednie wynikajg z energii elektrycznej zuzywanej w tym procesie. Wystepuja
rowniez emisje PFC, ktére nalezy uwzglednic.

5.7.3.2  Sciezka produkcyjna wytopu wtérnego (recyklingu) — aluminium nieobrobione
plastycznie

Aluminium wtérne wytwarza si¢ gtéwnie z pokonsumenckiego ztomu aluminiowego
zbieranego w celu poddania recyklingowi (chociaz oddzielnie mozna doda¢ rowniez
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aluminium nieobrobione plastycznie). Ztom sortuje si¢ wedtug typu (stop odlewniczy lub
do obrobki plastycznej) 1 rodzaju wymaganej obrobki wstepnej (np. usuwanie powtok,
odolejanie), a nastepnie jest ponownie przetapiany w odpowiednim typie pieca (zwykle
obrotowym lub ptomiennym, ale mozna wykorzystywa¢ rowniez piece indukcyjne) przed
dalszym przetwarzaniem, w tym: wytwarzanie stopéw, obrobka stopu (dodatek soli lub
chlorowanie) oraz odlewanie metalowych wlewkow, blokow, kesow, ptyt lub podobnych.
Typowe stosowane paliwa to gaz ziemny, LPG lub paliwo olejowe.

Do wytopu wtérnego (recyklingu) aluminium wykorzystuje si¢ gtownie ztom aluminiowy.

Odpowiednim prekursorem jest aluminium nieobrobione plastycznie z innych zrédet, jesli
jest wykorzystywane w procesie.

Na ponizszym rys. 5-16 przedstawiono granice systemu odpowiednich procesow
dotyczacych produkcji aluminium wtdrnego.

Rys. 5-16: Granice systemu Sciezki produkcyjnej wytopu wtornego aluminium nieobrobionego
plastycznie

Aluminium nieobrobione plastycznie — wytop wtérny
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Emisje bezposrednie pochodza z wszelkich paliw kopalnych wykorzystywanych do
suszenia, wstgpnego ogrzewania lub obrobki wstepnej (spalanie powigzanych
pozostatosci, np. w przypadku gdy ztom jest pokryty farbg) surowcéw ze ztomu; z
wszelkich paliw wykorzystywanych przez odlewni¢ oraz z paliw wykorzystywanych do
przetwarzania szumowin i zuzla odzyskanych z procesu. Emisje bezposrednie moga
rowniez pochodzi¢ z oczyszczania spalin (w przypadku uzycia weglanu sodu lub
wapienia). Emisje posrednie wynikaja z energii elektrycznej zuzywanej w procesie, w tym
energii elektrycznej zuzywanej przez piece indukcyjne. W procesie produkeji aluminium
wtornego nie powstaja emisje PFC.

Nalezy zauwazy¢, ze jesli produkt tego procesu zawiera wigcej niz 5% pierwiastkow

stopowych, emisje wbudowane produktu oblicza si¢ tak, jakby masa pierwiastkow
stopowych odpowiadata aluminium nieobrobionemu plastycznie z wytopu pierwotnego.
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5.7.3.3  Proces produkcji produktow z aluminium

Produkty z aluminium wytwarza si¢ w wyniku dalszego przetwarzania bedacego
prekursorem aluminium nieobrobionego plastycznie (stopowego lub niestopowego).
Produkty z aluminium sg wytwarzane w roznych procesach formowania, w tym
wyciskania, odlewania, walcowania na gorgco i na zimno, kucia i ciggnienia. Wyciskanie
jest powszechnym procesem wykorzystywanym do produkcji profili aluminiowych.
Walcowanie na gorgco i na zimno moze by¢ wykorzystywane do produkcji blach, arkuszy
1 folii. Odlewanie moze by¢ stosowane do produkcji form ztozonych.

Odpowiednimi prekursorami sg aluminium nieobrobione plastycznie, jes$li jest
wykorzystywane w procesie produkcji (jesli dane sg znane, aluminium pierwotne 1 wtoérne
nalezy uymowac oddzielnie, poniewaz maja one rézne emisje wbudowane), oraz produkty
z aluminium, jesli s3 wykorzystywane w procesie produkcji.

Na ponizszym rys. 5-17 przedstawiono granice systemu odpowiednich proceséw
dotyczacych produktéw z aluminium.

Rys. 5-17: Granice systemu procesu produkcji produktow z aluminium
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Emisje bezposrednie pochodza z wszelkich paliw kopalnych wykorzystywanych w
przeprowadzonych procesach formowania (np. gaz ziemny wykorzystywany do
wstepnego ogrzewania keséw aluminiowych w piecach, przed kuciem). Emisje
bezposrednie moga rdwniez pochodzi¢ z oczyszczania spalin. Emisje posrednie wynikaja
z energii elektrycznej zuzywanej w tym procesie. W procesach formowania produktow z
aluminium nie dochodzi do uwolnienia emisji PFC.

Nalezy zauwazy¢, ze jesli produkt tego procesu zawiera wigcej niz 5% pierwiastkow

stopowych, emisje wbudowane produktu nalezy oblicza¢ tak, jakby masa pierwiastkow
stopowych odpowiadata aluminium nieobrobionemu plastycznie z wytopu pierwotnego.
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Nalezy rowniez pamictaé, ze w przypadku produktéow o udziale masowym innych
materiatow przekraczajacym 5%, np. materialdw izolacyjnych objetych kodem CN 7611
00 00, jako mas¢ wyprodukowanych towarow podaje si¢ wyltacznie mas¢ aluminium.

5.7.4  Dodatkowe parametry sprawozdawcze

W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe informacje dotyczace towaréw objetych
CBAM, ktore operator powinien przekaza¢ importerowi w powiadomieniu o danych
dotyczacych emisji wraz z danymi dotyczacymi emisji wbudowanych.

Tabela 5-14: Dodatkowe parametry dotyczgce sektora aluminium uwzglednione w sprawozdaniu

CBAM

Zbiorcza kategoria
towarow

Wymoég w zakresie sprawozdawczo$ci w sprawozdaniu
kwartalnym

Aluminium
nieobrobione
plastycznie

liczba ton ztomu uzytego do produkcji jednej tony
produktu z aluminium nieobrobionego plastycznie.

% ztomu, ktory jest ztomem przedkonsumenckim.

Zawartos¢ stopdw w aluminium: Jezeli calkowita
zawarto$¢ pierwiastkow innych niz aluminium przekracza
1% — Iaczny odsetek takich pierwiastkow.

Produkty z aluminium

liczba ton ztomu uzytego do produkcji jednej tony
produktu z aluminium nieobrobionego plastycznie.

% ztomu, ktory jest ztomem przedkonsumenckim.

Zawarto$¢ stopéw w aluminium: Jezeli catkowita
zawarto$¢ pierwiastkow innych niz aluminium przekracza
1% — Iaczny odsetek takich pierwiastkow.

Te dodatkowe parametry nalezy zglosi¢ w swoim sprawozdaniu CBAM, gdy towar
koncowy zostanie przywieziony do UE w ramach CBAM.
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6 OBOWIAZKI SPRAWOZDAWCZE

6.1.1 Zglaszanie bezposrednich i posrednich emisji wbudowanych

W okresie przej$ciowym nalezy zglasza¢ zaréwno ,,emisje bezposrednie”™, jak i ,,emisje

posrednie”>*,

Bezposrednie emisje wbudowane oznaczaja emisje przypisane do odpowiedniego procesu
produkcji towaru na podstawie emisji bezposrednich z instalacji wytwarzajacej, emisji z
odpowiednich przeptywéw ciepta, przeptywéw materiatéw, gazéw odlotowych (w
stosownych przypadkach) oraz bezposrednie emisje wbudowane zwigzane z dowolnym
odpowiednim prekursorem.

Posrednie emisje wbudowane oznaczajg emisje posrednie przypisane do odpowiedniego
procesu produkcji towardw w instalacji wytwarzajacej oraz bezposrednie emisje
wbudowane zwigzane z dowolnym odpowiednim prekursorem.

Zasada migdzysektorowa stanowi, ze w przypadku gdy w ramach tej samej instalacji do
produkcji towarow objetych tym samym kodem CN wykorzystuje si¢ kilka $ciezek
produkcyjnych i gdy tym $ciezkom przypisane sa odrgbne procesy produkcji, wielko$é
emisji wbudowanych ztych towarow oblicza si¢ oddzielnie dla kazdej Sciezki
produkcyjne;.

Emisje wbudowane zwigzane z towarami bedacymi prekursorami

Operator powinien uwzgledni¢ emisje wbudowane zwigzane z towarami be¢dacymi
prekursorami (zaréwno emisje bezposrednie, jak 1 posrednie, jak powyzej) przy obliczaniu
catkowitych emisji wbudowanych towaru koncowego, co czyni go ,,towarem zlozonym”.
Emisje wbudowane zwiazane z odpowiednimi towarami bedacymi prekursorami®> dodaje
si¢ do emisji wbudowanych zwigzanych z towarem zlozonym.

6.1.2  Jednostki do celow zglaszania emisji wbudowanych

Jednostka stosowang do zglaszania emisji wbudowanych gazoéw cieplarnianych jest ,,tona
ekwiwalentu CO2°%”, co oznacza jedng tong metryczng dwutlenku wegla (,CO2”) lub ilo§é
innego gazu cieplarnianego wymienionego w zalaczniku I o réwnowaznym (,,e”)
wspotczynniku globalnego ocieplenia; tj. w stosownych przypadkach emisje N2O 1 PFC
nalezy przeliczy¢ na ,,t ekwiwalentu CO2”.

Do celow sprawozdawczos$ci dane dotyczace emisji wbudowanych za okres
sprawozdawczy nalezy zaokragli¢c do pelnych ton COaze. Parametry stosowane do

53, Emisje bezpo$rednie” oznaczaja emisje pochodzace z proceséw produkcji towardéw, w tym emisje

pochodzace z wytwarzania ogrzewania ichlodzenia zuzywanych podczas proceséw produkeji,
niezaleznie od miejsca wytwarzania ogrzewania lub chlodzenia.

54 Emisje po$rednie” oznaczaja emisje pochodzace z wytwarzania energii elektrycznej zuzywanej

w procesach produkcji towarow, niezaleznie od miejsca wytwarzania zuzywanej energii elektryczne;.

55 W przypadku gdy prekursor sam w sobie jest towarem ztozonym, proces ten powtarza si¢ rekurencyjnie

do momentu, az zadne prekursory nie beda miaty juz zastosowania.
56 Tona ekwiwalentu dwutlenku wegla” oznacza jedng tong metryczng CO, lub ilo$¢ innego gazu

cieplarnianego wymienionego w zalaczniku I o réwnowaznym wspotczynniku globalnego ocieplenia.
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obliczania zgloszonych emisji wbudowanych nalezy zaokragli¢ z uwzglednieniem
wszystkich cyfr znaczacych maksymalnie do pigciu miejsc po przecinku. Poziom
zaokraglenia wymagany dla parametréw stosowanych do takich obliczen bedzie zalezat
od doktadnosci i precyzji uzywanego urzadzenia pomiarowego.

6.1.3  Emisje wbudowane

Koncepcja emisji wbudowanych, do celow CBAM, opiera si¢ na zasadach 1 wymogach
dotyczacych $ladu weglowego produktow, ale nie jest z nimi w peti zgodna. Slad
weglowy produktow jest zwykle rozumiany jako ilo$¢ emisji gazdéw cieplarnianych
(wyrazona w kg lub COze) na zadeklarowang jednostke (np. tong towaru) na podstawie
perspektywy cyklu zycia obejmujacej wszystkie znaczace emisje z wczesniejszych lub
dalszych proceséw (zwanych etapami cyklu zycia), od wydobycia i produkcji po transport,
uzytkowanie 1 koniec przydatnosci do uzycia.

Roéznica w stosunku do zakresu §ladu weglowego produktow wynika z tego, ze CBAM ma
obejmowac te same emisje, ktore obejmowatby EU ETS, gdyby produkcja miata miejsce
w UE. Granice systemu emisji objetych EU ETS, a tym samym CBAM, sa wezsze niz w
przypadku sladu weglowego produktow. Emisje z dalszych procesow (emisje powstalte
w zwigzku z uzytkowaniem i zakonczeniem przydatnosci do uzycia) zwigzane z
produktami nie sg objete zakresem EU ETS 1 CBAM. Nie uwzglednia si¢ rowniez emisji
pochodzacych z transportu materialdw miedzy obiektami oraz emisji zwigzanych z
wczesniejszymi procesami. Na rys. 6-1 podsumowano ten przypadek w formie graficzne;.

W celu okreslenia emisji wbudowanych objetych CBAM na poziomie produktu nalezy
jako punkt wyjscia zastosowaé emisje z instalacji. Emisje z instalacji sg podzielone
(,,przypisane”) na emisje wynikajace z procesoOw produkcji prowadzonych w instalacji.
Nastepnie dodaje si¢ wszelkie istotne emisje wbudowane zwigzane z prekursorami, a
wynik dzieli si¢ przez poziom dzialalnosci kazdego procesu produkeji, uzyskujac w ten
sposob ,,specyficzne emisje wbudowane” zwigzane z towarami powstatymi w wyniku
danego procesu produkcji.

Kwestie te znajduja odzwierciedlenie w definicjach emisji bezposrednich 1 posrednich,
okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie CBAM, oraz w zalaczniku IV do tego
rozporzadzenia, w ktorym okreslono podstawowe podejscie do obliczania, zgodnie z
ktérym wymaga si¢ w szczegdlnosci uwzglednienia prekursorow.
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Rys. 6-1: Porownanie sladu srodowiskowego produktu, sladu weglowego produktu i specyficznego
czesciowego sladu weglowego, ktory ma by¢ wykorzystany do okreslenia emisji wbudowanych w

ramach CBAM
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6.1.4  Emisje posrednie

Na potrzeby okresu przejsciowego zwiazanego z CBAM poSrednie emisje
wbudowane nalezy zglaszaé oddzielnie od bezposrednich emisji wbudowanych w

przypadku wszystkich objetych towarow.

Emisje posrednie z instalacji lub procesu produkcji sa rownowazne emisjom
spowodowanym przez produkcj¢ energii elektrycznej zuzywanej odpowiednio w instalacji
lub procesie produkcji towardw, pomnozonym przez majacy zastosowanie wspotczynnik
emisji dla energii elektryczne;j:

AttrEm;,g;r = Emg = E,; - EF,; (rbwnania 49 i 44)°7
gdzie:

AttrEm;, q; 0Znacza przypisane emisje posrednie z procesu produkceji, wyrazone w t CO2;

57 Nalezy pamieta¢, ze numery referencyjne rownah przedstawione w niniejszych wytycznych odnoszg sie
do rozporzadzenia wykonawczego (UE) 2023/1773.
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Em,; oznacza emisje zwigzane z wyprodukowana lub zuzyta energia elektryczna,
wyrazone w t COz;

E,; oznacza zuzyta energi¢ elektryczng wyrazong w MWh lub TJ oraz

EF,, oznacza wspotczynnik emisji dla uzytej energii elektrycznej, wyrazony w t
CO2/MWh lub t CO2/TJ.

Ogolna zasada dotyczaca wspotczynnika emisji polega na tym, ze operator stosuje warto$¢
domyslng podang w tym celu przez Komisj¢ Europejska. W sekcji 6 zalacznika IV
okreslono jednak warunki, w ktorych mozna wykorzysta¢ rzeczywiste dane do obliczenia
wspotczynnika emisji:

e jesli istnieje bezposrednie powigzanie techniczne miedzy instalacja, w ktorej
produkuje si¢ towar przywieziony, a zrédtem wytwarzania energii elektrycznej;
albo na

e jesli operator tej instalacji zawart umowe zakupu energii elektrycznej z
producentem energii elektrycznej majacym siedzibe w panstwie trzecim na ilos¢
energii elektrycznej, ktora jest rownowazna ilosci, w odniesieniu do ktorej
wystgpiono o zastosowanie wartosci szczegolnej [wspotczynnika emis;ji].

W zwiagzku z tym, jezeli operator wytwarza energi¢ elektryczng w ramach wilasnej
instalacji, moze on okresli¢ wspolczynnik emisji stosowany do obliczania i zglaszania
emisji posrednich. Jesli operator otrzymuje energi¢ elektryczng z bezposrednio
podtaczonej technicznie instalacji i jes$li instalacja ta wykorzystuje te same metody
monitorowania, jak okreslono w rozporzadzeniu wykonawczym w sprawie CBAM, nalezy
zastosowa¢ wspoOlczynnik emisji podany przez operatora tej instalacji. Jezeli instalacja
zawarta umowe zakupu energii elektrycznej®® z bardziej oddalong instalacja, nalezy
ponadto zastosowaé jeszcze raz wspotczynnik emisji podany przez danego dostawce
energii elektrycznej. We wszystkich innych przypadkach, tj. w przypadku energii
elektrycznej otrzymywanej z sieci, stosuje si¢ domys$lny wspolczynnik emisji dla energii
elektrycznej w danym kraju lub regionie, podany przez Komisj¢ Europejska. Te
wartosci domyslne opierajg si¢ na danych MAE i udostepnia si¢ je za posrednictwem
rejestru przejsciowego CBAM Komisji.

6.1.5  Dodawanie emisji zwigzanych z prekursorami

W okresie przejsciowym, w przypadku gdy prekursor jest towarem objetym CBAM,
mozna stosowa¢ standardowe wartosci emisji  wbudowanych przedstawione w
rozporzadzeniu wykonawczym.

Warto$ci domys$lne mozna stosowa¢ do obliczania emisji wbudowanych towaréw
bedacych prekursorami, ktore wykorzystuje si¢ jako czynniki produkcji oraz zuzywa w
procesie produkcji innych towaréw objetych CBAM, w przypadku gdy rzeczywiste
poziomy intensywnos$ci emisji dla tych towarow bedacych prekursorami nie sg dostgpne.

8 Zgodnie z definicjg zawarta w zalgczniku IV do rozporzadzenia w sprawie CBAM: ,, umowa zakupu

energii elektrycznej” oznacza umowe, na podstawie ktorej dana osoba zgadza si¢ na zakup energii
elektrycznej bezposrednio od producenta energii elektrycznej.
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Komisja Europejska obliczyta domys$lne wartosci wspodtczynnikow emisji (zarowno dla
emisji bezposrednich, jak i posrednich, w stosownych przypadkach) wedlug kodu CN.
Wartosci te sg publikowane na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej
poswieconej CBAM:

e Wartosci domy$lne podane na poziomie 4-cyfrowego kodu CN maja
zastosowanie do wszystkich towarow objetych ta 4-cyfrowa kategorig kodu CN
(4. niezaleznie od cyfr nastepujacych po tych pierwszych 4 cyfrach).

e Wartosci domy$lne podane na poziomie 6-cyfrowego kodu CN maja
zastosowanie do wszystkich towardw nalezacych do tej 6-cyfrowej kategorii kodu
CN.

e Warto$ci domyslne podane na poziomie 8-cyfrowego kodu CN maja
zastosowanie tylko do tego okreslonego 8-cyfrowego kodu CN — w wiekszosci
przypadkow te 8-cyfrowe kody sa przeznaczone dla przemyshu stalowego i
odzwierciedlajg zakres roznych $ciezek produkcyjnych oraz stosowanych
pierwiastkéw stopowych.

e W wielu przypadkach ta sama warto$¢ domys$lna ma zastosowanie do kilku
kodow CN.

Uczestnicy, ktorzy chca skorzysta¢ z wartosci domysinych opublikowanych na specjalnej
stronie internetowej Komisji Europejskiej poswieconej CBAM, powinni pami¢tac, ze sg
one ustalone na stosunkowo wysokim poziomie intensywnos$ci emisji gazow
cieplarnianych, a zatem korzystniejsze moze by¢ wykorzystanie rzeczywistych warto§ci w
odniesieniu do towarow bedacych prekursorami, jesli wartosci te sa dostepne.

6.1.6  Domyslne wspolczynniki emisji dla prekursorow

Domyslne wspotczynniki emisji mozna stosowa¢ do obliczania bezposrednich 1
posrednich emisji wbudowanych towaréw bedacych prekursorami, ktére wykorzystuje si¢
jako czynniki produkcji oraz zuzywa w procesie produkcji innych towaréw objetych
CBAM.

Czynniki te sa publikowane na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej
poswigconej CBAM i sg wymienione w podziale na zbiorcze kategorie towardw, $ciezki
produkcyjne i odpowiednie prekursory. Te wartosci domyslne to wskazniki oddzielnych
bezposrednich i posrednich specyficznych emisji wbudowanych (SEE) (t ekwiwalentu
COz/t towaru) dla kazdego towaru bedacego prekursorem.

Limity stosowania wartosci domysSlnych:

Unijni importerzy moga stosowac te wartosci w celu zapewnienia zgodnosci z wymogami
CBAM, w przypadku gdy nie otrzymaja na czas odpowiednich danych od operatorow
instalacji produkujacych towary objete CBAM. Mozna je stosowac:

e Bez limitu ilosciowego do 31 lipca 2024 r., tj. do wykorzystania w pierwszych
trzech kwartalnych sprawozdaniach CBAM.

e Bez limitu czasowego, ale z limitem ilo$ciowym: w przypadku towarow
ztozonych do 20% catkowitych emisji wbudowanych mozna okres$li¢ za pomoca
szacunkow. Stosowanie wartosci domysInych dostarczonych przez Komisje
kwalifikowatoby si¢ jako ,,szacowanie”.
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W przypadku zgtaszajacych objetych obowigzkiem sprawozdawczym warto$ci domys$ine
moga stuzy¢ jako narzgdzie do sprawdzania wiarygodno$ci danych na temat emisji
wbudowanych dostarczanych przez operatorow, poniewaz wartosci domyslne okresla si¢
jako globalne $rednie wartosci na podstawie publicznie dostgpnych Zrodet. Jezeli wartosci
zgloszone przez operatora znacznie r6znig si¢ od warto$ci domyslnych, zaleca si¢, aby
skontaktowac si¢ z operatorem i sprawdzi¢, czy w danych lub obliczeniach dotyczacych
emisji wbudowanych nie wystepuja btedy.

Domyslne wspolczynniki emisji dla energii elektrycznej z sieci

W przypadku gdy w procesie produkcji zuzywa si¢ energi¢ elektryczng z sieci, mozna
zastosowa¢ warto$¢ domyslng oparta albo na:

e $rednim wspolczynniku emisji dla energii elektrycznej z sieci (w sieci
elektroenergetycznej kraju pochodzenia) na podstawie danych Miedzynarodowej
Agencji Energetycznej (MAE) podanych przez Komisj¢ Europejska w rejestrze
przejsciowym CBAM; albo na

e dowolnym innym wspotczynniku emisji sieci elektroenergetycznej kraju
pochodzenia na podstawie publicznie dostepnych danych, odpowiadajacym
albo $redniemu wspodtczynnikowi emisji>®, albo wspétczynnikowi emisji CO2.

Nalezy zauwazy¢, ze okreslanie wilasciwych wspotczynnikow emisji za pomocag
instrumentéw rynkowych, takich jak ,,gwarancje pochodzenia” lub ,,zielone certyfikaty”
itp., nie jest dozwolone.

6.2  Wymogi w zakresie sprawozdawczosci

W tej sekcji przedstawiono, w jaki sposob nalezy zglasza¢ produkcje oraz emisje
wbudowane w okresie przejsciowym CBAM. W ponizszym polu tekstowym wskazano
kluczowe sekcje rozporzadzenia wykonawczego dotyczace sprawozdawczosci, ktore sg
istotne w odniesieniu do okresu przejsciowego CBAM.

Odniesienia do rozporzgdzenia wykonawczego:
Zalacznik II sekcja 1 — Definicje.
Zalacznik III sekcja F — Zasady przypisywania emisji z instalacji do towarow.

Zalacznik I1I sekcja I — Przekazanie przez operatora danych do wykorzystania w sprawozdaniu CBAM
przez zglaszajacego objetego obowigzkiem sprawozdawczym.

Warto$ci domyS$lne do obliczania emisji wbudowanych okreSlone przez Komisje Europejska i
opublikowane na specjalnej stronie internetowej poswieconej CBAM.

5 Zgodnie z definicjg zawartg w rozporzadzeniu w sprawie CBAM: , wspdlczynnik emisji dla energii

elektrycznej” oznacza wartos¢ domysing, wyrazong w ekwiwalencie CO, odzwierciedlajgcg
intensywnos¢ emisji energii elektrycznej zuzytej do produkcji towarow.
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6.2.1 Zglaszanie ilosci przywiezionych towarow

W danym okresie sprawozdawczym zglasza si¢ catkowitg ilos¢ przywiezionych towaréw
zgodnych z okres$long specyfikacja produktu CN dla tego towaru i wyraza si¢ t¢ ilo§¢ w
tonach lub MWh w przypadku energii elektryczne;.

6.2.2  Zglaszanie jakosci niektorych przywiezionych towarow

Istnieja pewne dodatkowe parametry kwalifikacji, ktore unijny importer musi zglosi¢ w
ramach CBAM. Zaleza one od przywiezionych towarow. Na przyktad w przypadku
przywozonych cementéw nalezy podaé catkowita zawarto$¢ klinkieru, w przypadku
nawozOow mieszanych zawarto$¢ poszczegdlnych postaci azotu itp. Odpowiednie
parametry wymieniono w sekcji 2 zatacznika IV do rozporzadzenia wykonawczego.

Unijny importer musi upewni¢ si¢, ze zgromadzit od producenta lub producentow
przywiezionych towaréw wszystkie parametry niezbedne w odniesieniu do takich towaréw
objetych CBAM.

Te dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczo$ci wymieniono w sekcji 5 w
odniesieniu do kazdego sektora. Niektore z tych parametréw wymagaja informacji o
jakos$ci produktéw, takich jak na przyklad zawarto$¢ klinkieru w cemencie, zawarto$¢
niektorych pierwiastkow stopowych w stali, ilos¢ ztomu wykorzystywanego do produkcji
stali 1 aluminium, stezenie kwasu azotowego lub wodnego amoniaku oraz zawarto$¢
réznych postaci azotu w nawozach mieszanych.

Z reguly producenci mogg wykorzystywaé roczng §rednig miary jakos$ci w odniesieniu do
catego procesu produkcji do celéw sprawozdawczych w ramach tego samego kodu CN.
Opcjonalnie, jesli operator ma mozliwosci bardziej szczeg6towego monitorowania, zaleca
si¢ monitorowanie ,,wedlug produktu”.

Nalezy zauwazy¢, ze dzieki mozliwosci rozroznienia towardow pod wzgledem ich jakoS$ci
importerzy maja mozliwos¢ zglaszania danych na bardziej szczegétowym poziomie niz
tylko kody CN. Przyktadowo, jesli przywozi si¢ trzy rozne gatunki nawozoéw mieszanych,
mozna je zglosi¢ jako trzy oddzielne towary o tym samym kodzie CN z ré6znymi danymi
dotyczacymi emisji wbudowanych i sktadu.

6.2.3  Zglaszanie bezposrednich i posrednich emisji wbudowanych
W okresie przejsciowym w ramach zgtaszania poziomu emisji wbudowanych zwigzanych
z towarami przywiezionymi nalezy uwzglednia¢ zaréwno ,.emisje bezposrednie”®, jak i

,.emisje posrednie”®!.

W przypadku gdy do produkcji towardw objetych tym samym kodem CN wykorzystuje
si¢ kilka $ciezek produkcyjnych 1 gdy tym $ciezkom produkcyjnym przypisane sg rozne

6 Emisje bezposrednie” oznaczajg emisje pochodzace z proceséw produkcji towarow, w tym emisje

pochodzace z wytwarzania ogrzewania ichlodzenia zuzywanych podczas proceséw produkeji,

niezaleznie od miejsca wytwarzania ogrzewania lub chtodzenia.
61 Emisje posrednie” oznaczajg emisje pochodzace z wytwarzania energii elektrycznej zuzywanej

w procesach produkcji towarow, niezaleznie od miejsca wytwarzania zuzywanej energii elektryczne;.
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procesy produkcji, wielko$¢ emisji wbudowanych ztowardéw oblicza si¢ 1 zglasza
oddzielnie dla kazdej §ciezki produkcyjne;.

Emisje wbudowane zwigzane z towarami bedacymi prekursorami

Operator powinien uwzgledni¢ emisje wbudowane zwigzane z towarami be¢dacymi
prekursorami (zar6wno emisje bezposrednie, jak i posrednie) przy obliczaniu catkowitych
emisji wbudowanych towaru koncowego, co czyni go ,towarem ztozonym”. Emisje
wbudowane zwigzane z odpowiednimi towarami bedacymi prekursorami®? dodaje sie do
emisji wbudowanych zwiazanych z towarem ztozonym.

Uwzglednienie emisji wbudowanych zwigzanych z towarami bedacymi prekursorami jest
niezbedne do zapewnienia poréwnywalnosci kosztéw emisji dwutlenku wegla w ramach
EU ETS i CBAM. Odpowiednie emisje gazow cieplarnianych odpowiadaja emisjom
gazéw cieplarnianych® ujetym rowniez w zalgczniku 1 do dyrektywy EU ETS
2003/87/WE, mianowicie®* powinny obejmowaé dwutlenek wegla (CO2) w przypadku
wszystkich sektoréw, a dodatkowo podtlenek azotu (N20) w przypadku niektorych
towaréw bedacych nawozami oraz perfluoroweglowodory (PFC) w przypadku towardéw
bedacych aluminium.

6.2.4  Jednostki do celow zglaszania emisji wbudowanych

Jednostka stosowang do zglaszania emisji wbudowanych gazéw cieplarnianych jest ,,tona
ekwiwalentu CO2%”, co oznacza jedng tone metryczng dwutlenku wegla (,,CO2”) lub ilo§é
innego gazu cieplarnianego wymienionego w zatgczniku I oréwnowaznym (,.e”
wspotczynniku globalnego ocieplenia; tj. w stosownych przypadkach emisje N2O 1 PFC
nalezy przeliczy¢ na ,,t ekwiwalentu CO2”.

Do celow sprawozdawczosci dane dotyczace emisji wbudowanych za okres
sprawozdawczy nalezy zaokragli¢ do pelnych ton ekwiwalentu COz. Parametry stosowane
do obliczania zgtoszonych emisji wbudowanych nalezy zaokragli¢ z uwzglednieniem
wszystkich cyfr znaczacych maksymalnie do pigciu miejsc po przecinku. Poziom
zaokraglenia wymagany dla parametrow stosowanych do takich obliczen bedzie zalezat
od doktadnosci i precyzji uzywanego urzadzenia pomiarowego.

6.2.5 Zglaszanie naleinej efektywnej oplaty emisyjnej

Aby zapewni¢ sprawiedliwe traktowanie towarow produkowanych w roznych instalacjach
w roznych jurysdykcjach, konieczne jest, aby importer zgtosit efektywng oplate emisyjna

62 W przypadku gdy prekursor sam w sobie jest towarem zlozonym, proces ten powtarza si¢ rekurencyjnie

do momentu, az zadne prekursory nie b¢da mialy juz zastosowania.

6 | Gazy cieplarniane” oznaczaja gazy cieplarniane okreSlone w zalgczniku I w odniesieniu do

poszczegolnych towaré6w wymienionych w tym zataczniku.

6 Rozporzadzenie w sprawie CBAM, pkt 17.

65 Tona ekwiwalentu dwutlenku wegla” oznacza jedng tong metryczng CO, lub ilo$¢ innego gazu

cieplarnianego wymienionego w zalaczniku I o réwnowaznym wspotczynniku globalnego ocieplenia.
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nalezng® z tytutu produkcji towaréw objetych CBAM. Oplata ta moze by¢ stosowana na
szczeblu krajowym lub nizszym niz krajowy.

»Efektywna oplata emisyjna” to rzeczywista nalezna cena za ton¢ ekwiwalentu COze;
powinna ona uwzgledniac:

e rzeczywista ceng tony ekwiwalentu CO2e w systemie ustalania optat emisyjnych
w danej jurysdykcji;

e zakres danych dotyczacych emisji z procesow produkcji w systemie ustalania
optat emisyjnych (bezposrednie, posrednie, rodzaje gazow cieplarnianych itp.);

e wszelkie majgce zastosowanie ,,rabaty”®’, tj. kwote przydzialu bezptatnych
uprawnien (w przypadku ETS) lub jakiegokolwiek wsparcia finansowego,
jakiejkolwiek rekompensaty lub innej formy rabatu otrzymanego w danej
jurysdykcji, na ton¢ produktu istotnego z punktu widzenia CBAM; oraz

e w przypadku towarow ztozonych — nalezng optate emisyjng (po wszelkich
otrzymanych rabatach) wszelkich odpowiednich prekursoréw zuzytych w
procesie produkcji.

W okresie przejSciowym jest to obowigzek sprawozdawczy importeréw; ujawnienie tych
informacji w okresie docelowym zapewni jednak importerom rabat w kwocie, ktora w
przeciwnym razie bylaby nalezna do zaplaty przez osob¢ objeta zobowigzaniem w
zakresie CBAM.

Calkowita nalezng optate emisyjng nalezy przypisa¢ do towarow objetych CBAM w
podobny sposéb, jak specyficzne emisje wbudowane.

Nalezna optata emisyjna moze by¢ przypisana do procesu produkcji oraz zbiorczej
kategoria towaréw w podobny sposéb, jak obliczane sg specyficzne emisje wbudowane, 1
powinna by¢ wyrazona w EUR/t towaru objetego CBAM.

W przypadku towarow ztozonych, w zwigzku z ktérymi w procesie produkcji zuzywa si¢
odpowiednie prekursory, optate emisyjng nalezng od dostawcy nalezy doda¢ do ceny
ustalonej w odniesieniu do ztozonego towaru objetego CBAM oraz obliczy¢ wynikowa
oplat¢ emisyjng.

Jezeli dostawca prekursora nie dostarczy wymaganych informacji, nalezy przyjaé, ze
nalezna optata emisyjna zwigzana z prekursorem wynosi zero.

Dwa glowne rodzaje funkcjonujacych systemow ustalania oplat emisyjnych to system
handlu uprawnieniami do emisji (ETS) lub oplata emisyjna w formie podatku lub
oplaty. W takich przypadkach operatorzy powinni zglasza¢ nastepujace informacje:

6 Zgodnie z definicjg zawarta w rozporzadzeniu w sprawie CBAM: ,,oplata emisyjna” oznacza kwote

pieniezng placong w panstwie trzecim, w ramach systemu ograniczania emisji gazow cieplarnianych,
w formie podatku, oplaty lub uprawnien do emisji w ramach systemu handlu emisjami gazow
cieplarnianych, obliczong dla gazow cieplarnianych objetych takim srodkiem i uwalnianych podczas
produkcji towarow.

67 Zgodnie z definicjg zawartg w rozporzadzeniu wykonawczym: ,,rabat” oznacza kazdg kwote, ktéra

zmniejsza kwote nalezng lub zaplacong przez osobg zobowigzang do uiszczenia oplaty za emisje gazow
cieplarnianych, przed jej zaplatq lub po niej, w formie pienigznej lub w jakiejkolwiek innej formie.
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e Oplata emisyjna w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji:

o $rednia roczna cena uprawnien/certyfikatow odnoszacych si¢ do jedne;j
tony metrycznej ekwiwalentu CO2 w obowiazujacej walucie;

o szczegblowe informacje na temat zasad ETS®, np. czy system ten ma
zastosowanie do emisji bezposrednich lub posrednich;

o catkowite emisje, w zwigzku z ktérymi konieczne byto umorzenie
uprawnien lub certyfikatow;

o laczna liczba uprawnien lub certyfikatow, ktére operator otrzymat
bezptatnie w ramach ,,przydziatu bezptatnych uprawnien”;

o wynikajaca z tego roznica miedzy emisjami a przydziatem bezptatnych
uprawnien. Jesli ten przydzial przekracza emisje, nalezng optat¢ emisyjna
nalezy zgtosi¢ jako zero.

e Oplata emisyjna w formie podatku lub oplaty:

o $rednia roczna kwota podatku lub optaty odnoszacych si¢ do jednej tony
metrycznej ekwiwalentu CO2 w obowigzujacej walucie. Jesli ta kwota jest
roézna, np. w odniesieniu do réznych wykorzystywanych paliw, dla
kazdego okresu sprawozdawczego nalezy okresli¢ §rednig wazong stawke
odpowiadajaca miksowi paliwowemu w danej instalacji;

o szczegdtowe informacje na temat zasad majacych zastosowanie®® do
podatku lub optaty, np. wskazanie, czy maja one zastosowanie do emisji
bezposrednich lub posrednich lub okreslonych proceséw lub paliw itp.;

o catkowite emisje, za ktore nalezalo uisci¢ optate emisyjna w formie
podatku lub optaty;

o wszelkie rabaty, ktore operator mogt zastosowa¢ do platnosci podatku lub
optaty od emisji dwutlenku wegla;

o wynikajacy z tego catkowity zaptacony podatek od emisji dwutlenku
wegla. Jesli rabat przekracza stawke podatku przed zastosowaniem tego
rabatu (lub zwrotu), nalezng optate emisyjng nalezy zglosi¢ jako zero.

Moga wystepowaé inne rodzaje systemu optat emisyjnych, takie jak oparte na wynikach
finansowanie dziatan w zwigzku ze zmiang klimatu, ale nie sg one typowe dla sektorow
przemystu i nie kwalifikujg si¢ na mocy przepisoOw dotyczacych CBAM.

Kurs wymiany obowigzujacej waluty naleznej optaty emisyjnej na euro zostanie
zastosowany automatycznie w rejestrze przejSciowym CBAM podczas wprowadzania
sprawozdania CBAM przez zglaszajacego objetego obowiazkiem sprawozdawczym w
oparciu o sredni roczny kurs wymiany za poprzedni rok.

6.2.6  Informacje istotne dla importerow

W okresie przej$ciowym importerzy zgtaszaja szczegdélowe informacje dotyczace zard6wno
naleznej oplaty emisyjnej (tj. optaty emisyjnej w kraju pochodzenia), jak i produktéw
objetych CBAM podlegajacych oplacie emisyjnej, chociaz szczegblowe informacje,
ktore nalezy zglaszaé, bedg si¢ rozni¢ w zaleznos$ci od rodzaju funkcjonujgcego systemu

% Importerzy bedg musieli dostarczy¢é opis iwskazanie aktu prawnego, tj. poda¢ odniesienie do

rozporzadzenia, najlepiej jako link internetowy. W zwiazku z tym operator takze powinien podawac te
informacje.
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ustalania optat emisyjnych (ETS, podatek lub optata od emisji dwutlenku wegla lub inne,
jak okreslono powyzej). Szczegotowe informacje, ktore nalezy zgtasza¢, podsumowano w

ponizszej tabeli.

Tabela 6-1: Przekazywanie informacji dotyczqcych naleznej oplaty emisyjnej

Kategoria
sprawozdania

Wymagane szczegolowe informacje

kwartalnego

Nalezna
emisyjna

Produkty
nalezna
emisyjna

oplata

objete
oplata

Numer porzagdkowy emisji (zgodnie z rejestrem
przejsciowym CBAM).

Rodzaj optaty emisyjnej (np. ETS lub optata emisyjna w
formie podatku lub optaty), otrzymany rabat (ktéry w
przypadku ETS moze by¢ przydziatem bezplatnych
uprawnien) lub dowolna inna forma rekompensaty (np.
obnizona stawka  opodatkowania dla  przemyshu
energochtonnego).

Opis 1 wskazanie aktu prawnego, tj. nalezy poda¢ opis
rozporzadzenia w sprawie ustalania optat za emisj¢ gazow
cieplarnianych, ktére ustanawia system ETS lub podatek lub
optate od emisji dwutlenku wegla w kraju pochodzenia, oraz
odniesienie do rozporzadzenia.

Kwota naleznej optaty emisyjnej — w walucie kraju
pochodzenia, w ktorym optata emisyjna jest nalezna.
Warto$¢ te przelicza si¢ na rownowarto$¢ euro przy
zastosowaniu $redniego rocznego kursu wymiany z
poprzedniego roku.

Szczegblowe informacje na temat waluty w kraju
pochodzenia oraz obowigzujacego kursu wymiany (zob.
ponizej).

Numer porzadkowy emisji (zgodnie 2z rejestrem

przejsciowym CBAM).

Rodzaj produktu objetego optatg i odpowiadajacy mu kod
CN — nalezna optata emisyjna powinna by¢ wymieniona
oddzielnie w odniesieniu do prekursoréw uzyskanych z
innych instalacji.

[lo§¢ emisji objetych systemem — bezposrednie lub
posrednie emisje wbudowane.

ilo$¢ emisji objetych jakimkolwiek rabatem lub inng forma
rekompensaty.

Wszelkie informacje uzupeiniajagce lub  dodatkowe
wymagane w rejestrze przejsciowym CBAM.
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Kwote naleznej optaty emisyjnej w walucie kraju pochodzenia nalezy przeliczy¢ na
roéwnowarto$¢ w euro, stosujac $redni roczny kurs wymiany z roku poprzedzajacego rok,
w ktoérym nalezy ztozy¢ sprawozdanie; odpowiedni wspotczynnik jest podany w rejestrze
przejsciowym CBAM i w wigkszosci przypadkow jest to roczny wspdtczynnik konwersji
publikowany przez Europejski Bank Centralny.

6.3  Wzor sprawozdania

W okresie przejsciowym zglaszajacy objeci obowigzkiem sprawozdawczym muszg
sktada¢ kwartalne sprawozdania dotyczace rejestru przejSciowego CBAM. Strukturg
sprawozdania przedstawiono w zataczniku I do rozporzadzenia wykonawczego. Aby
sporzadzi¢ sprawozdanie dotyczace rejestru przejSciowego, zglaszajacy objety
obowigzkiem sprawozdawczym musi uzyskac informacje na temat emisji wbudowanych
zwigzanych z przywiezionymi towarami od operatorow instalacji wytwarzajacych te

towary na wywoz.
6.3.1  Przekazywanie danych dotyczgcych emisji przez operatorow

Informacje na temat emisji wbudowanych moga by¢ przekazywane przez operatorow
zglaszajacym  objetym  obowigzkiem sprawozdawczym przy uzyciu = wzoru
»powiadomienia o danych dotyczacych emisji”, opracowanego przez Komisje Europejska
1 zamieszczonego w zalaczniku IV do rozporzadzenia wykonawczego. Stosowanie tego
wzoru nie jest obowigzkowe, ale moze znacznie utatwi¢ przekazywanie informacji.

Wzoér jest podzielony na dwie czgsci: pierwsza czg$¢ wzoru zawiera wszystkie niezbedne
informacje dotyczace emisji wbudowanych, ktére zglaszajacy objety obowigzkiem
sprawozdawczym musi zgromadzi¢ na potrzeby sprawozdania CBAM; druga czg$¢ wzoru
jest sekcja, ktérej wypelnienie przez operatoréw jest dobrowolne, aczkolwiek zalecane,
poniewaz zapewni ona wiekszq przejrzystos¢ danych zgtaszanych w czesci 1.

Zglaszajacy objeci obowigzkiem sprawozdawczym moga wykorzysta¢ informacje zawarte
w czesci 2 do przeprowadzenia wlasnych kontroli jakosci danych w odniesieniu do tresci
zawartych w czgsei 1.

Tre$¢ powiadomienia operatora na temat emisji przedstawiono w ponizszej tabeli do celow
informacyjnych.

Tabela 6-2: Tres¢ ,,powiadomienia o danych dotyczqgcych emisji” przygotowywanego przez
operatora dla zgltaszajqcych objetym obowigzkiem sprawozdawczym

Podsumowanie informacji wymaganych w okresie przejsciowym
Czes¢ 1 - Obejmuja dane, ktore maja zosta¢ przekazane zglaszajacemu
Informacje objetemu obowigzkiem sprawozdawczym.
ogolne

— Dane dotyczace instalacji, obejmujace dane identyfikacyjne i
lokalizacyjne instalacji operatora, oraz dane kontaktowe
upowaznionego przedstawiciela operatora.
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Cze$¢ 2 —
Informacje
opcjonalne

Procesy produkcji oraz $ciezki produkcyjne w ramach kazdej
zbiorczej kategorii towarow w instalacji.

Dla kazdej zbiorczej kategorii towaréw lub oddzielnie dla kazdego
towaru wedlug kodu CN:

— bezposrednie i posrednie specyficzne emisje wbudowane
kazdego towaru; oraz dla SEE posrednie informacje
szczegodtowe dotyczace sposobu okreslenia wspotczynnika
emisji 1 wykorzystanego zrodta informacji;

— informacje na temat jako$ci danych i1 metod (opartych na
obliczeniach, pomiarach, innych) wykorzystanych do okreslenia
emisji wbudowanych oraz czy byly one w pelni oparte na
monitorowaniu, czy tez zastosowano wartosci domyslne;

— jezeli uzyto warto$ci domyslnych, krétki opis, dlaczego uzyto
ich zamiast rzeczywistych danych;

— informacje o dodatkowych sektorowych parametrach
sprawozdawczo$ci w odniesieniu do produkowanych towardw,
jesli parametry te s3 wymagane oraz

— w stosownych przypadkach informacje na temat naleznej optaty
emisyjnej oraz oddzielnie dla wszelkich prekursoréw
uzyskanych z innych instalacji, wedtug kraju pochodzenia
prekursorow.

Pozwalaja zapewnié¢ wieksza przejrzystos¢ danych w czesci 1 i

umozliwiaja zglaszajacemu objetemu obowiazkiem
sprawozdawczym przeprowadzenie kontroli stuzacych
weryfikacji informacji podanych w czesci 1.

Catkowita wielko$¢ emisji z instalacji, w tym: dane dotyczace
dziatalnos$ci 1 wspotczynniki obliczeniowe dla kazdego
wykorzystywanego strumienia materiatow wsadowych; wielkos¢
emisji z kazdego zrodta emisji monitorowanego przy uzyciu
metodyki opartej na pomiarach oraz wielko$¢ emisji okreslona
innymi metodami; oraz, w stosownych przypadkach, ilosci CO2
otrzymane z innych instalacji lub wyprowadzone do innych
instalacji, z powodow opisanych powyzej.

,Bilans cieplny” wprowadzanego, produkowanego, zuzywanego i
wyprowadzanego mierzalnego ciepta oraz podobne bilanse dla
gazow odlotowych lub energii elektryczne;.

Wykaz wszystkich odpowiednich towaréw wedlug kodu CN
wyprodukowanych w instalacji, w tym prekursorow nieobjetych
odrgbnymi procesami produkcji.

— W przypadku towaréw bedacych prekursorami:
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Wzér Podsumowanie informacji wymaganych w okresie przejsciowym

— 1lo$¢ otrzymana z innego miejsca;

— specyficzne bezposrednie 1 posrednie emisje wbudowane
zwigzane z tymi towarami (zgloszone przez innych
operatorow);

— ilos¢ wykorzystana w kazdym procesie produkcji, z
wytaczeniem towaréw bedacych prekursorami
wyprodukowanych w tej samej instalacji.

— W przypadku przypisanych emisji bezposrednich i1 posrednich:
informacje na temat sposobu obliczania wielkoS$ci przypisanych
emisji z kazdego procesu produkcji; poziom dziatalnosci 1
wielkos¢ przypisanych emisji z kazdego procesu produkc;ji;

— Krotki opis instalacji, obejmujacy: istotne i nieistotne (nicobjete
zakresem) procesy produkc;ji;

— gloéwne procesy produkcji majgce miejsce w instalacji oraz
wszelkie procesy produkcji nieobjete zakresem do celow
CBAM;

— gléwne elementy stosowanej metodyki monitorowania; oraz

— jakie $rodki wdrozono w celu poprawy jakosci danych, w
szczegblnosci czy zastosowano jakakolwiek forme weryfikacji
(w okresie docelowym).

— W stosownych przypadkach informacje dotyczace wspotczynnika
emisji energii elektrycznej w umowie zakupu energii elektryczne;.

Zrédlo: Zalgeznik 1V do rozporzqdzenia wykonawczego.

Aby pomdc operatorom w przekazaniu zglaszajacym objetym obowiazkiem
sprawozdawczym informacji na temat emisji wbudowanych, wzor w zataczniku IV
przetozono na arkusz kalkulacyjny do dobrowolnego wykorzystania, ktory zawiera
informacje zawarte w czesciach 1 1 2 w tabeli powyzej. Ponizszy rys. 6-2 przedstawia
strukturg tego wzoru w postaci arkusza kalkulacyjnego.
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Rys. 6-2: Wzor elektronicznego powiadomienia na temat danych do dobrowolnego wykorzystania
— Spis tresci

4 B|(C|D E F G H | ] K L M M 0
2 Navigation Area: Table of contents Further Guidance Summary Processes Summary Products
contents
4
6 Sheet "Table of contents"
7
8 0. Sheet "Version history"
10 a. Sheet "Table of contents”
12 b. Sheet "Guidelines & conditions"”
14 c. Sheet "Code Lists"
16 A, Sheet"A InstData" - General information, production processes and purchased precursors
17 1 Reporting period
18 2 About the installation
19 3 Werifier of the report — only if available and not reguired during transitional period
20 4 Aggregated goods categories and relewant production processes
ﬂ 5 Purchased precursors
23 B. Sheet"B Eminst” - Installation's emission at source stream and emission source level
24 1 Source Streams (excluding PFC emissions )
25 2 PFC Emissions
26 3 Emizsions Sources (Measurement-Based Approaches)
23 C. Sheet"C Emissions&Energy" - Installation-level GHG emissi and energy consumption
29 1 Fuelbalance
30 2 Greenhouse gas emissions balance & information on data quali
32 D. Sheet"D Processes" - Production level and attributed emissions for SEE calculation
33 1 Data input for the determination of the specific embedded emissions
35 E. Sheet"E PurchPrec" - Purchased precursors for SEE calculation
36 1 Data input for the determination of the specific embedded emissions
38 F. Sheet"F Tools" - Tools for facilitating reporting
39 1 Cogeneration Tool
40 2 Toolto calculate the carbon price due
42 G. Sheet"G FurtherGuidance" - Further guidance on specific sections in this template
43 1 General guidance
44 2 Source streams and emission sources
45 3 Aftribution of emissions to production processes
46 4 Summary of products
49 The following two sheets summarise the results at process and product level, respectively:
30 Summary of production processes
51 I Summary of products
53 The following sheet summarises the main information to be communicated to the reporting declarant:
54 Communication with reporting declarants
57
58 |English Version (Original) |
3% [CBAM SEE Communication UBA en 231023.xis ]
60
61
62 [ |
63 Reporting period: | from: to: |
64

Najwazniejsze cechy tego wzoru to m.in.:

e przyjazna dla uzytkownika nawigacja i automatyczne obliczanie danych
dotyczacych emisji wbudowanych na potrzeby CBAM na podstawie danych
wejsciowych, pokazujace, w jaki sposob obliczono przypisane emisje w
odniesieniu do kazdego procesu produkc;ji;

e obejmuje informacje podawane zarowno czesci 1, jak 1 czesci 2 w powyzszym
sprawozdaniu operatorow, pozwala okresli¢, ktére dane sg potrzebne
zglaszajacym objetym obowigzkiem sprawozdawczym do sporzadzenia
sprawozdania CBAM, a ktore dane sg opcjonalne, oraz zawiera wskazowki
dotyczace sposobu korzystania ze wzoru 1 poszczegdlnych wykonywanych
obliczen;

e narzedzia ulatwiajace sprawozdawczo$¢, umozliwiajace przypisywanie emisji do
ciepta i1 energii elektrycznej w ramach kogeneracji oraz umozliwiajace obliczanie
naleznej oplaty emisyjne;j.
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e Arkusze podsumowujace zawierajace gtowne informacje na temat proceséw
produkcji i produktow, ktore nalezy przekazaé zglaszajagcemu objetemu
obowiazkiem sprawozdawczym na potrzeby sporzadzenia sprawozdan CBAM.

Arkusz kalkulacyjny jest dostgpny na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej
poswigconej CBAM.

6.3.2  Przekazywanie informacji przez zglaszajgcych

Tres¢ 1 struktura sprawozdania CBAM, ktoére muszg sporzadzi¢ zglaszajacy objeci
obowigzkiem sprawozdawczym, wskazano w zataczniku I do rozporzadzenia
wykonawczego — ,,Informacje przekazywane w sprawozdaniach CBAM”. Sprawozdanie
CBAM wiaczono cyfrowo do rejestru przejsciowego, jak podsumowano w ponizszej
tabeli.

Tabela 6-3: Tres¢ sprawozdania CBAM w rejestrze przejsciowym

Struktura Podsumowanie tresci sprawozdania CBAM w zalaczniku I
sprawozdania

CBAM w

rejestrze

Sekcja 1 — — Data sporzadzenia sprawozdania, numer identyfikacyjny, okres i
Naglowek rok sprawozdawczy.

— Catkowita ilo$¢ przywiezionych towaroéw i catkowite emisje.

— Tozsamos$¢ 1 dane kontaktowe zglaszajacego objetego obowigzkiem
sprawozdawczym, przedstawiciela, importera i wtasciwego organu,
stosownie do przypadku.

— Proces zatwierdzania sktadanych sprawozdan.

Sekcja 2 — — Opis towardw wraz ze szczeg6élowymi kodow towardw.

Towary

przywiezione — Procedury, ktorym sa poddawane przywiezione towary, w tym
objete CBAM procedury uszlachetniania czynnego.

— Tlosci przywiezionych towaréw i odpowiadajgce im emisje.

— Dokumentacja uzupetniajagca dotyczaca towardw, ktora moze
zosta¢ przestana do rejestru, oraz dodatkowe informacje, stosownie

do przypadku.
Sekcja 3 — — Szczegétowe informacje na temat instalacji, w tym nazwa,
Emisje z lokalizacja i dane kontaktowe.
towarow
objetych — Szczegoétowe informacje na temat wyprodukowanych towarow,

CBAM zgodnie z metodyka sporzadzania sprawozdania.
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— Szczegotowe informacje na temat bezposrednich, posrednich i
catkowitych emisji wbudowanych z instalacji, ilosci emisji i
powigzanych parametrow kwalifikacji.

— Szczegotowe informacje na temat naleznej optaty emisyjnej 1
produktu oraz odpowiedniego zakresu emisji.

Przekazane przez operatorow informacje na temat emisji wbudowanych zwigzanych z
towarami s3 wykorzystywane do wypetnienia sekcji 3 sprawozdania CBAM i sg rowniez
uwzgledniane w sekcji 2. W ponizszej tabeli zestawiono najwazniejsze informacje ze
sprawozdania CBAM sporzadzanego przez zglaszajacego objetego obowigzkiem
sprawozdawczym oraz z arkusza powiadomienia operatora na temat emisji.

Tabela 6-4: Zestawienie informacji ze sprawozdania CBAM z danymi z arkusza powiadomienia
operatora na temat emisji

Sprawozdanie Zalacznik I do rozporzadzenia Arkusz kalkulacyjny powiadomienia
CBAM w wykonawczego — Sprawozdanie na temat emisji do dobrowolnego
rejestrze CBAM dla zglaszajacych wykorzystania

przejSciowym

Sekcja Struktura sprawozdania Nazwa arkusza danych pochodzacych

od operatora

Towary --Towary przywiezione objete
przywiezione | CBAM
objete CBAM

---- Przedstawiciel

---- Importer

---- Kod towaru

Kod podpozycji systemu
zharmonizowanego

Arkusz ,,Summary Communication”

Kod Nomenklatury scalonej

Arkusz ,,Summary Communication”

------ Szczegbdtowe informacje o
towarze

Opis towarow

Arkusz ,,Summary Communication”

----Kraj pochodzenia

Kod kraju

Arkusz ,,Summary Communication”

----- Przywieziona ilo$¢ na
procedure celng

------ Procedura

Informacje o uszlachetnianiu
czynnym

------ Obszar przywozu

------ [lo$¢ towardéw (na procedure)

------ Informacje szczegolne
dotyczace towardw

-—-Ilo$¢ towarow
(przywiezionych)

----Emisje z towarow
przywiezionych ogétem
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Sprawozdanie Zalacznik I do rozporzadzenia Arkusz kalkulacyjny powiadomienia
CBAM w wykonawczego — Sprawozdanie na temat emisji do dobrowolnego
rejestrze CBAM dla zglaszajacych wykorzystania

przejSciowym

----Dokumenty potwierdzajace
(dotyczace towarow)

------ Zataczniki

----Uwagi

Emisje z
towaréw
objetych
CBAM

--—-Emisje z towarow objetych
CBAM

-—--Emisje z towarow objetych CBAM

Kraj produkcji

Arkusz ,,Summary Communication”

—————— Nazwa przedsigbiorstwa, w
ktérym znajduje sie instalacja

-------- Dane kontaktowe

Imig¢ i nazwisko

Arkusz ,,A_InstData”

Numer telefonu

Arkusz ,,A InstData”

e-mail

Arkusz ,,A InstData”

------ Instalacja

Nazwa instalacji

Arkusz ,,Summary Communication”

Dziatalno$¢ gospodarcza

Arkusz ,,Summary Communication”

Panstwo siedziby

Arkusz ,,A InstData”

Miejscowosé Arkusz ,,A_InstData”
Ulica Arkusz ,,A InstData”
Numer domu Arkusz ,,A_InstData”
Kod pocztowy Arkusz ,,A_InstData”
Skrytka pocztowa Arkusz ,,A_InstData”
UNLOCODE Arkusze ,,Summary Communication”

oraz

Szeroko$¢ geograficzna

Arkusz ,,Summary Communication”

Dhlugos¢ geograficzna

Arkusz ,,Summary Communication”

Rodzaj wspotrzednych

Arkusz ,,Summary Communication”

------ Ilo$¢ towarow
(wyprodukowanych)

Masa netto

Arkusz ,,D_Processes”

Jednostki uzupetniajace

Arkusz ,,D Processes”

Rodzaj jednostki miary

Arkusz ,,D Processes”

------ Emisje z instalacji

Emisje z instalacji ogotem

Arkusz ,,Summary Communication”

Emisje bezposrednie z instalacji

Arkusz ,,Summary Communication”

Emisje posrednie z instalacji

Arkusz ,,Summary Communication”

Rodzaj jednostki miary emisji

Arkusz ,,Summary Communication”

------ Bezposrednie emisje wbudowane

Sposob okreslania

Arkusze ,,B_Emlnst” oraz ,,C Emissions
and Energy”

Rodzaj obowiazujacej metodyki
sporzadzania sprawozdania

Arkusze ,,B_Emlnst” oraz ,,C Emissions
and Energy”
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Sprawozdanie Zalacznik I do rozporzadzenia Arkusz kalkulacyjny powiadomienia
CBAM w wykonawczego — Sprawozdanie na temat emisji do dobrowolnego
rejestrze CBAM dla zglaszajacych wykorzystania

przejSciowym

Obowiazujgca metodyka sporzadzania
sprawozdania

Arkusz ,,Summary Communication”

Specyficzne (bezposrednie) emisje
wbudowane

Arkusz ,,Summary Communication”

Importowana energia elektryczna

Arkusz ,,D Processes”

Emisje wbudowane ogotem
importowanej energii elektrycznej

Arkusz ,,Summary Communication”

Rodzaj jednostki miary

Arkusz ,,Summary Communication”

Zrbdlo warto$ci wspotczynnika emisji

Arkusz ,,Summary Communication”

—————— Posrednie emisje wbudowane

Sposdb okreslania

Arkusz ,,D_Processes”

Zrédlo wspoltczynnika emisji

Arkusz ,,Summary Communication”

Wspoétczynnik emisji

Arkusz ,,D_Processes”

Specyficzne (posrednie) emisje
wbudowane

Arkusz ,,Summary Communication”

Rodzaj jednostki miary

Arkusz ,,Summary Communication”

Zuzyta energia elektryczna

Arkusz ,,Summary Communication”

------ Metoda produkcji i parametry
kwalifikacji

Nazwa metody

Arkusz ,,Summary Communication”

Numer identyfikacyjny konkretnej
huty stali

9

Arkusz ,,Summary Communication’

Informacje dodatkowe

9

Arkusz ,,Summary Communication’

-------- Parametry kwalifikacji emisji
bezposrednich

-------- Parametry kwalifikacji emisji
posrednich

------ Dokumenty potwierdzajace (do
celow okreslania emisji)

........ Zalaczniki

------ Nalezna optata emisyjna

Rodzaj optaty emisyjnej, rabat lub
jakakolwiek inna forma rekompensaty

Arkusz ,,Summary Communication”

Kwota naleznej optaty emisyjne;j

Arkusz ,,Summary Communication”

Waluta

Arkusz ,,Summary Communication”

Kod kraju

Arkusz ,,Summary Communication”

-------- Produkty objete nalezng oplata
emisyjna

Rodzaj produktu objetego optata

Arkusz ,,Summary Communication”

Kod CN towardéw objetych optata

Arkusz ,,Summary Communication”

Ilos¢ emisji objetych oplata

Arkusze ,,Summary Communication”
oraz ,,F Tools”

Ilo$¢ emisji objetych rabatem lub inng
formg rekompensaty
---------- [lo$¢ towarow (objetych

Arkusz ,,Summary Communication”
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Informacje wymagane do sporzadzenia sprawozdania CBAM znajduja si¢ gldownie w
arkuszu ,,Summary Communication” na odwrocie arkusza powiadomienia operatora na
temat emisji.

Rys. 6-3: Arkusz z podsumowaniem powiadomienia, wzor elektronicznego powiadomienia na temat
danych do dobrowolnego wykorzystania

SEE (total)
—

Parametry obliczone do celow sprawozdawczych w tym podsumowaniu to m.in.:
o Kwota naleznej optaty emisyjnej
Zuzyta energia elektryczna
Specyficzne (bezposrednie) emisje wbudowane
Specyficzne (posrednie) emisje wbudowane
Dodatkowe parametry sprawozdawcze specyficzne dla danego sektora, np. %
zawarto$ci stopow, tony ztomu na tone aluminium lub stali, % zlomu
przedkonsumenckiego, stezenie, zawarto$¢ azotu itp.

Chociaz korzystanie z arkusza kalkulacyjnego jest dobrowolne, zglaszajacy objeci
obowigzkiem sprawozdawczym moga zazada¢ od operatoréw przekazywania informacji o
emisjach przy uzyciu tego wzoru.
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7 WYLACZENIA Z CBAM

W okresie przejsciowym majg zastosowanie pewne ogdlne wylaczenia, ktére wymieniono
ponizej.

Odniesienia do rozporzadzenia wykonawczego:

e Rozporzadzenie w sprawie CBAM (UE) 2023/956 — rozdziat I art. 2 (Zakres stosowania) ust. 3, 4 i
7. Zalacznik 111 — Panstwa trzecie i terytoria trzecie nieobjete zakresem stosowania niniejszego
rozporzadzenia do celéw art. 2.

Wylaczenie de minimis

Niewielkie ilosci (de minimis) towaré6w przywiezionych, ktore sa objete CBAM, moga
zosta¢ automatycznie uznane za zwolnione z przepisow dotyczacych CBAM, pod
warunkiem ze warto$¢ tych towaréw jest niewielka, tj. nie przekracza 150 EUR na
przesytke®. Wylaczenie to ma réwniez zastosowanie w fazie przejsciowe;.

Wylaczenie do uzytku wojskowego’’

Wylaczenie ma zastosowanie do wszelkich towardw przywiezionych w celu
wykorzystania przez wtadze wojskowe panstw cztonkowskich lub na podstawie umowy z
wladzami panstwa niebgdacego cztonkiem UE, w ramach wspdlnej polityki
bezpieczenstwa i obrony UE lub w ramach NATO.

Wylaczenie w ramach EFTA

Z CBAM zwolnione s3 kraje, ktére stosuja EU ETS (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)
lub ktorych ETS jest w petni powigzany z EU ETS (Szwajcaria).

Kraje objete wylaczeniem w odniesieniu do wszystkich towaréw objetych CBAM
wymieniono w sekcji 1 zalacznika III do rozporzadzenia w sprawie CBAM; kraje
wylaczone w odniesieniu do energii elektrycznej zostatyby uwzglednione w sekcji 2 tego
zatacznika, ktora obecnie jest pusta.

Ograniczone wylaczenie dotyczace importu energii elektryczne;j

Import energii elektrycznej z panstw niebedacych cztonkami UE jest objety CBAM, chyba
ze panstwo niebedace cztonkiem UE jest tak $cisle zintegrowane z unijnym rynkiem
wewnetrznym energii elektrycznej, ze nie mozna znalez¢ rozwigzania technicznego, ktore
umozliwiloby zastosowanie CBAM do tego importu; wylaczenie to ma zastosowanie
jedynie w okreslonych okolicznos$ciach 1 podlega warunkom przewidzianym w art. 2
rozporzadzenia w sprawie CBAM.

0 Art. 23 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1186/2009. Zob.: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2009:324:0023:0057:PL:PDF.

0 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 zdnia 28 lipca 2015r. uzupelniajace

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegdétowych
zasad dotyczacych niektorych przepiséw unijnego kodeksu celnego.
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Zalacznik A Wykaz skrotow

Skrot Rozwinie¢cie

AD dane dotyczace dziatalnosci

AEM czas trwania efektu anodowego

AEO nadnapigcie efektu anodowego

AL poziom dziatalno$ci

AOD odweglanie argonowo-tlenowe

BAT najlepsza dostgpna technika

BF frakcja biomasy

BFG gaz wielkopiecowy

BOF zasadowy konwertor tlenowy

BOFG gaz z zasadowego konwertora tlenowego

BREF dokumenty referencyjne dotyczace najlepszych dostgpnych
technik

CA wlasciwy organ

CBAM mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzglgdnieniem
emisji CO2

CCR stosunek klinkieru do cementu

CCS wychwytywanie i sktadowanie dwutlenku wegla

CCU wychwytywanie i utylizacja dwutlenku wegla

CCUS wychwytywanie, sktadowanie i utylizacja dwutlenku wegla

CEMS systemy ciaglych pomiaréw emisji

CF wspotczynnik konwersji

CFP slad weglowy produktéw

CHP kogeneracja

CKD pyt z pieca do wypalania cementu

CN Nomenklatura scalona

COG gaz koksowniczy

DRI zelazo z bezposredniej redukcji

EAF piec tukowy

EF wspotczynnik emisji

EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

ETS system handlu emisjami

EU ETS unijny system handlu uprawnieniami do emisji

EUA unijne uprawnienia do emisji (wykorzystywane w ramach EU
ETS)

EUR euro (waluta)
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Skrot

Rozwinig¢cie

FAR zasady przydzialu bezptatnych uprawnien (rozporzadzenie
2019/331)"

GHG gaz cieplarniany

GWP wspotczynnik globalnego ocieplenia

HBI zelazo brykietowane na goraco

HS system zharmonizowany (na potrzeby handlu
mi¢dzynarodowego)

MAE Migdzynarodowa Agencja Energetyczna

ISO Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LULUCF uzytkowanie gruntdw, zmiana uzytkowania gruntow i lesnictwo
(kryteria)

MMD dokumentacja dotyczaca metodyki monitorowania

MRR rozporzadzenie w sprawie monitorowania i raportowania
(rozporzadzenie 2018/2066)"

MRW monitorowanie, raportowanie i weryfikacja

PC panstwo cztonkowskie

MWh megawatogodzina

NCV warto$¢ opatowa

NPI surowka niklowa

OF wspotczynnik utleniania

PCI wdmuchiwanie pylu weglowego

PEMS system monitorowania przewidywalnych emisji

PFC perfluorowgglowodor

SEE specyficzne emisje wbudowane

TARIC baza danych Zintegrowanej Taryfy Unii Europejskiej

TJ teradzule

OSp operator systemu przesytowego

UKC unijny kodeks celny

UN/LOCODE kod lokalizacji ONZ obowigzujacy w handlu i transporcie

71

72

Zasady przydziatu bezptatnych uprawnien (rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejSciowych zasad dotyczacych zharmonizowanego
przydziahu bezptatnych uprawnien do emisji w calej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady).

Rozporzadzenie w sprawie monitorowania i raportowania (rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazéw
cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz

zmieniajace rozporzadzenie Komisji (UE) nr 601/2012).
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Zalacznik B

Lista definicji

Termin

Definicja

s»Dokladno$¢”

oznacza stopien bliskosci wyniku pomiaru i rzeczywistej
warto$ci danej wielkosci lub warto$ci referencyjne;j
okreslonej empirycznie przy zastosowaniu przyj¢tych w
skali migdzynarodowe;j i identyfikowalnych materiatlow
kalibracyjnych oraz metod standardowych, przy
uwzglednieniu zaréwno czynnikow losowych, jak i
systematycznych.

»Dane dotyczace
dzialalnoS$ci”

oznaczajg ilosci paliw lub materialow zuzytych lub
wyprodukowanych w wyniku prowadzonych dziatan,
majace znaczenie dla metodyki opartej na obliczeniach,
wyrazone w teradzulach (TJ), przy czym masa jest
wyrazona w tonach lub (w przypadku gazow) objetos¢ jest
wyrazona w normalnych metrach sze$ciennych, stosownie
do sytuacji.

»Rzeczywiste emisje”

oznaczaja emisje obliczone na podstawie danych
pierwotnych dotyczacych procesow produkcji towarow
oraz wytwarzania energii elektrycznej zuzywanej podczas
tych procesow, okreslone wedtug metod okreslonych w
zataczniku IV [do rozporzadzenia wykonawczego].

,»Poziom dzialalnos$ci”

oznacza ilo§¢ towar6w wyprodukowanych w granicach
procesu produkcji (wyrazong w MWh w przypadku energii
elektrycznej lub w tonach w przypadku innych towardéw).

»Pozostalosci oznaczajg pozostatosci bezposrednio wytworzone przez

pochodzace z rolnictwo, akwakulture, rybotéwstwo i lesnictwo i ktore nie

rolnictwa, obejmujg pozostatos$ci pochodzacych z powigzanych gatezi

akwakultury, przemyshu lub powigzanego przetworstwa.

ryboléwstwa i

leSnictwa”

»Upowazniony oznacza osob¢ upowazniong przez wlasciwy organ zgodnie

zglaszajacy CBAM” z art. 17 rozporzadzenia w sprawie CBAM (UE) 2023/956.

»Partia” oznacza ilo$¢ paliwa lub materiatu poddang
reprezentatywnemu probkowaniu i1 scharakteryzowana,
przekazywang jako jednorazowa dostawa lub w sposob
ciagly w okreslonym czasie.

»Biomasa” oznacza ulegajaca biodegradacji frakcje produktow,

odpadow lub pozostatosci pochodzenia biologicznego z
rolnictwa, tacznie z substancjami roslinnymi i zwierzecymi,
z le$nictwa 1 powigzanych gatezi przemystu, w tym
rybotéwstwa i akwakultury, a takze ulegajaca biodegradacji
frakcje odpadéw, w tym odpadoéw przemystowych i
komunalnych pochodzenia biologicznego.
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Termin Definicja
» Wspolczynniki oznaczaja warto$¢ opatowa, wspotczynnik emisji, wstepny
obliczeniowe” wspotczynnik emisji, wspotczynnik utleniania,

wspotczynnik konwersji, zawarto$¢ wegla pierwiastkowego
lub frakcj¢ biomasy.

»Oplata emisyjna”

oznacza kwote¢ pieniezng obowigzujaca w panstwie trzecim,
w ramach systemu ograniczania emisji gazow
cieplarnianych, w formie podatku, optaty lub uprawnien do
emisji w ramach systemu handlu emisjami gazow
cieplarnianych, obliczong dla gazéw cieplarnianych
objetych takim §rodkiem i uwalnianych podczas produkc;ji
towarow.

»Certyfikat CBAM”

oznacza certyfikat w formacie elektronicznym
odpowiadajacy jednej tonie ekwiwalentu CO2 emisji
wbudowanych zwigzanych z towarami.

» Wspolczynnik emisji
CO 2”

oznacza $rednig wazong intensywnosci emisji CO2 z
wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych na
danym obszarze geograficznym. Wspotczynnik emisji CO2
to wynik podziatu danych o emisji CO: sektora
elektrycznego przez produkcje energii elektrycznej brutto
opartg na paliwach kopalnych na odpowiednim obszarze
geograficznym. Jest wyrazony w tonach CO2 na
megawatogodzing.

s,Nomenklatura
scalona” (CN)

oznacza klasyfikacje towarow zaprojektowang w celu
zaspokojenia potrzeb w zakresie: (i) Wspolnej Taryfy
Celnej okreslajacej naleznosci celne przywozowe dla
produktow przywiezionych do Unii Europejskiej (UE), a
takze Zintegrowanej Taryfy Wspolnot Europejskich
(TARIC) obejmujacej wszystkie §rodki unijne i handlowe
stosowane w odniesieniu do towaréw przywozonych do UE
1 wywozonych z niej; (ii) statystyk dotyczacych handlu
mig¢dzynarodowego UE.

CN zapewnia $rodki na rzecz gromadzenia, wymiany i
publikacji danych na temat statystyk dotyczacych handlu
mig¢dzynarodowego UE. Jest ona rowniez wykorzystywana
do gromadzenia i publikacji statystyk odnoszacych si¢ do
handlu migdzynarodowego w unijnym handlu
wewnatrzunijnym’>,

»Emisje pochodzace
ze spalania”

oznaczaja emisje gazow cieplarnianych powstajace podczas
reakcji egzotermicznej paliwa z tlenem.

»Wlasciwy organ” oznacza organ wyznaczony przez kazde panstwa
cztonkowskie zgodnie z art. 11 rozporzadzenia w sprawie
CBAM (UE) 2023/956.
3 Aby zapozna¢ si¢ z definicja, zob.: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Combined nomenclature (CN).
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Termin Definicja
»Ciggly pomiar oznacza zbior czynnos$ci stuzacych ustaleniu wartosci
emisji” wielko$ci poprzez okresowe pomiary, przy zastosowaniu

pomiaru w kominie albo procedur ekstrakcyjnych za
pomocyg przyrzadu pomiarowego zlokalizowanego w
poblizu komina, przy wylaczeniu metodyki opartej na
pomiarach, polegajacej na pobieraniu pojedynczych probek
z komina.

»lTowary zlozone”

0znaczajg towary inne niz towary proste.

»Zachowawczy”

oznacza, ze zbidr zalozen zdefiniowano w sposob
zapobiegajacy niedoszacowaniu zgtaszanych emisji lub
przeszacowaniu produkcji ciepla, energii elektrycznej lub
towarow.

» Wspolczynnik
konwersji”

oznacza stosunek wegla pierwiastkowego emitowanego
jako COz2 do wegla catkowitego zawartego w strumieniu
materialdéw wsadowych przed rozpoczgciem procesu emisji,
wyrazony jako utamek, przy czym CO emitowany do
atmosfery traktuje si¢ jako molowo réwnowazng ilo$¢ COsz.

»Zglaszajacy”

oznacza zglaszajacego zdefiniowanego w art. 5 pkt 15
rozporzadzenia (UE) nr 952/2013, sktadajacego zgloszenie
do dopuszczenia towaréw do obrotu we wlasnym imieniu
lub osobg, w ktorej imieniu takie zgloszenie jest sktadane.

»System CCUS”

oznacza grupg¢ przedsigbiorcow posiadajacych technicznie
powigzane instalacje i urzadzenia transportowe do
wychwytywania, przewozenia, wykorzystywania w
produkcji towaroéw lub sktadowania geologicznego COx.

»,Dzialania w zakresie

oznaczaja dziatania zwigzane z nabywaniem,

przepltywu danych” przetwarzaniem i obrobka danych potrzebnych do
sporzadzenia sprawozdania na temat wielko$ci emisji na
podstawie pierwotnych danych zrodtowych.

»Zbior danych” oznacza jeden rodzaj danych, albo na poziomie instalacji,

albo na poziomie procesu produkcji, stosownie do
okoliczno$ci, taki jak jeden z nastgpujacych:

a) ilo$¢ paliw lub materiatéw zuzytych lub
wyprodukowanych w wyniku procesu produkcji, majaca
znaczenie dla metodyki opartej na obliczeniach, wyrazona
w teradzulach, przy czym masa jest wyrazona w tonach lub
w przypadku gazow objetos¢ jest wyrazona w normalnych
metrach sze$ciennych, w stosownych przypadkach, w tym
dla gazow odlotowych;

b) wspotczynnik obliczeniowy;

c) lo$¢ netto mierzalnego ciepta, a w szczegolnosci
odpowiednie parametry wymagane do okreslenia tej ilosci:
(1) przeptyw masowy nos$nika ciepta oraz (ii) entalpia
przesytanego i powracajacego nosnika ciepta, jak
okreslono na podstawie sktadu, temperatury, ci$nienia i
nasycenia;
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Termin

Definicja

d) ilosci niemierzalnego ciepta, okreslone w oparciu o
odpowiednie ilo$ci paliw zuzytych do produkcji ciepta
oraz warto$¢ opatowa (NCV) miksu paliwowego;

e) ilosci energii elektryczne;j;
f) ilosci CO2 przekazywanego miedzy instalacjami;
g) ilosci prekursorow otrzymanych poza instalacja

oraz ich odpowiednie parametry, takie jak kraj
pochodzenia, wykorzystana §ciezka produkcyjna,
specyficzne emisje bezposrednie i posrednie, nalezna
optata emisyjna;

h) parametry istotne dla obliczenia naleznej optaty
emisyjnej.

»Wartos¢ domysina”

oznacza warto$¢ obliczong lub uzyskang na podstawie
danych wtornych, ktore przedstawiaja emisje wbudowane
zwigzane z towarami.

»Emisje bezposrednie”

oznaczajg emisje pochodzace z procesow produkcji
towarow, w tym emisje pochodzace z wytwarzania
ogrzewania i chlodzenia zuzywanych podczas proceséw
produkcji, niezaleznie od miejsca wytwarzania ogrzewania
1 chlodzenia.

»~Kwalifikowalny
system
monitorowania,
raportowania i
weryfikacji” (MRW)

oznacza systemy MRW, w przypadku gdy instalacja jest
ustanowiona’ do celéw ,,systemu ustalania optat
emisyjnych” lub obowigzkowych systemow
monitorowania emisji, lub systemu monitorowania emisji
w instalacji, ktory moze obejmowac weryfikacje
prowadzong przez akredytowanego weryfikatora, zgodnie
z art. 4 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego w sprawie
CBAM.

»Emisje wbudowane”

oznaczaja emisje bezposrednie uwalniane podczas
produkcji towardw oraz emisje posrednie pochodzace z
wytwarzania energii elektrycznej zuzywanej podczas
procesoOw produkcji, ktorych poziom oblicza si¢ zgodnie z
metodami okre§lonymi w zalgczniku IV i doprecyzowuje w
rozporzadzeniach wykonawczych przyjetych na podstawie
art. 7 ust. 7.

s . . . , . . .
»Emisje oznaczajg uwolnienie gazow cieplarnianych do powietrza w
wyniku produkcji towarow.
» Wspolczynnik oznacza $rednie nat¢zenie emisji gazow cieplarnianych w
emisji” odniesieniu do danych dotyczacych dziatalno$ci w zwigzku

ze strumieniem materialow wsadowych, przy zatozeniu
petnego utlenienia przy spalaniu oraz peinej konwersji przy
wszystkich pozostatych reakcjach chemicznych.

" Odnosi sie do jurysdykceji, w ktérej znajduje si¢ instalacja.
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Termin

Definicja

» Wspolczynnik
emisji” dla energii
elektrycznej

oznacza warto$¢ domys$lng, wyrazong w ekwiwalencie CO2,
odzwierciedlajaca intensywno$¢ emisji energii elektrycznej
zuzytej do produkcji towardw.

»Zrodlo emisji”

oznacza mozliwg do zidentyfikowania cze$¢ instalacji lub
proces odbywajacy si¢ w instalacji, z ktérych emitowane sa
odno$ne gazy cieplarniane.

EUETS oznacza system handlu uprawnieniami do emisji gazéw
cieplarnianych w Unii w odniesieniu do rodzajow
dziatalnosci wymienionych w zalaczniku I do dyrektywy
2003/87/WE innych niz dziatalnos¢ lotnicza.

»Wegiel kopalny” oznacza wegiel nieorganiczny i organiczny, ktory nie jest

biomasa.

»Frakcja kopalna”

oznacza stosunek wegla pierwiastkowego kopalnego i
nieorganicznego do catkowitej zawartosci wegla
pierwiastkowego w paliwie lub materiale, wyrazony jako
ulamek.

Emisje oznaczajg nieregularne lub niezamierzone emisje ze zrodet
2 9
niezorganizowane” ktore nie sg zlokalizowane lub sg zbyt zr6znicowane albo
zbyt male, aby mogly by¢ monitorowane indywidualnie.
»lowary” oznaczaja towary wymienione w zataczniku I do

rozporzadzenia w sprawie CBAM (UE) 2023/956 [i w
zataczniku I1 do rozporzadzenia wykonawczegol].

»Gazy cieplarniane”

oznaczajg gazy cieplarniane okreslone w zataczniku I do
rozporzadzenia w sprawie CBAM (UE) 2023/956 [i w
zatgczniku II do rozporzadzenia wykonawczego] w
odniesieniu do kazdego z towar6w wymienionych w tym
zataczniku.

»lmporter”

oznacza osobe¢ sktadajaca zgloszenie do dopuszczenia
towarow do obrotu we wlasnym imieniu albo — w
przypadku gdy zgloszenie celne sktada posredni
przedstawiciel celny zgodnie z art. 18 rozporzadzenia (UE)
nr 952/2013 — osobe, w ktorej imieniu takie zgtoszenie jest
sktadane.

»Przywoz”

oznacza dopuszczenie do obrotu, o ktérym mowa w
art. 201 rozporzadzenia (UE) nr 952/2013.

»Emisje posrednie”

oznaczaja emisje pochodzace z wytwarzania energii
elektrycznej zuzywanej w procesach produkcji towarow,
niezaleznie od miejsca wytwarzania zuzywanej energii
elektrycznej.

»CO2 zwiazany w
paliwie”

oznacza COz bedacy czescig strumienia materialow
wsadowych.

»instalacja”

oznacza stacjonarng jednostke techniczng, w ktorej
prowadzony jest proces produkcji.
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»Mierzalne cieplo” oznacza przeplyw netto ciepta transportowanego za
posrednictwem identyfikowalnych rurociaggéw lub kanatow
przy zastosowaniu nosnika ciepta, takiego jak w
szczegllnos$ci para, gorgce powietrze, woda, olej, metale
ciekle i sole, dla ktérych zainstalowano lub mozna
zainstalowac¢ cieptomierz.

»Punkt pomiarowy”  oznacza zrédlo emisji, w przypadku ktérego do pomiaru
emisji uzywa si¢ systemow cigglych pomiaréw emisji
(CEMS), lub przekréj systemu rurociggdéw, w przypadku
ktorego ustala si¢ przeplyw COz przy uzyciu systemow
ciagglych pomiarow.

»System pomiarowy”  oznacza kompletny zestaw przyrzadow pomiarowych i
innych urzadzen, takich jak urzadzenia do pobierania
probek i przetwarzania danych, stosowany do okreslania
takich zmiennych, jak dane dotyczace dziatalnosci,
zawarto$¢ wegla pierwiastkowego, warto$¢ opatowa lub
wspotczynnik emisji dla emisji gazow cieplarnianych.

» Wymogi oznaczaja metody monitorowania, w ramach ktérych

minimalne” wykorzystuje si¢ minimalne wysitki dozwolone przy
okreslaniu danych w celu uzyskania danych dotyczacych
emisji, akceptowalnych do celéw rozporzadzenia (UE)
2023/956.

»Paliwo mieszane” oznacza paliwo zawierajace zarowno wegiel pierwiastkowy
z biomasy, jak i wegiel pierwiastkowy kopalny.

»Material mieszany”  oznacza materiat zawierajacy zardwno wegiel
pierwiastkowy z biomasy, jak 1 wegiel pierwiastkowy

kopalny.
»Wartos¢ opalowa” oznacza konkretng ilo$¢ energii uwalnianej w postaci
(NCV) ciepta, kiedy paliwo lub materiat ulega petnemu spaleniu z

uzyciem tlenu, w standardowych warunkach, pomniejszong
o cieplo parowania ewentualnie powstatej wody.

»Niemierzalne oznacza kazde ciepto inne niz mierzalne ciepto.

cieplo”

»Operator” oznacza kazda osobe, ktora eksploatuje lub kontroluje
instalacje w panstwie trzecim (tj. niebedagcym cztonkiem
UE).

»Umowa zakupu oznacza umowe, na podstawie ktorej dana osoba zgadza si¢

energii elektrycznej”  na zakup energii elektrycznej bezposrednio od producenta
energii elektryczne;j.

»Proces produkcji” oznacza cze¢$ci instalacji, w ktorych przeprowadza sie
procesy chemiczne lub fizyczne w celu wytworzenia
towarow w ramach zbiorczej kategorii towarow okreslone;j
w tabeli 1 zawartej w sekcji 2 zatacznika II, oraz okre§lone
granice systemu dotyczace czynnikow produkcji,
produktow i odpowiadajacych im emisji.
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»Sciezka oznacza okreslong technologi¢ wykorzystywang w
produkcyjna”’ procesie produkcji do wytwarzania towarow nalezacych do

zbiorczej kategorii towarow.

»Emisje z procesow
technologicznych”

oznaczajg emisje gazow cieplarnianych inne niz emisje
pochodzace ze spalania, powstajace wskutek zar6wno
zamierzonych, jak i niezamierzonych reakcji miedzy
substancjami lub ich przemiany, ktorych gtownym celem
nie jest wytwarzanie ciepta, w tym wskutek nastepujacych
procesOw: a) chemicznej, elektrolitycznej lub
pirometalurgicznej redukcji zwigzkéw metali w rudach,
koncentratach i materiatach wtérnych; b) usuwania
zanieczyszczen z metali 1 ich zwigzkow; ¢) rozktadu
weglandw, w tym weglanow stosowanych do oczyszczania
spalin; d) syntezy chemicznej produktow i1 produktow
posrednich, w przypadku ktérych materiat zawierajacy
wegiel uczestniczy w reakcjach; e) stosowania dodatkow
lub surowcow zawierajacych wegiel; f) chemicznej lub
elektrolitycznej redukcji tlenkéw metali lub tlenkow
niemetali, takich jak tlenki krzemu i fosforany.

»Dane przyblizone”

oznaczajg warto$ci roczne potwierdzone empirycznie lub
uzyskane z przyjetych zrodet, wykorzystywane przez
operatora do zastapienia zbioru danych’® do celow
zapewnienia petnego raportowania, kiedy stosowana
metodyka monitorowania nie pozwala na uzyskanie
wszystkich wymaganych danych lub wspotczynnikow.

»Rabat” oznacza kazda kwote, ktora zmniejsza kwotg nalezng lub
zaplacong przez osobe zobowigzang do uiszczenia oplaty
emisyjnej, przed jej zaptatg lub po niej, w formie pieni¢znej
lub w jakiejkolwiek innej formie.

»Zalecane oznaczaja metody monitorowania, ktore sg sprawdzonym

udoskonalenia” sposobem na zapewnienie danych doktadniejszych lub
mniej podatnych na bledy niz w przypadku zwyktego
stosowania wymogow minimalnych 1 ktére mozna
wybiera¢ na zasadzie dobrowolnosci.

»Zglaszajacy objety oznacza jedng z ponizszych oséb:

obowigzkiem a) importera, ktory sktada zgloszenie do dopuszczenia

sprawozdawczym”

towarow do obrotu we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz;

b) osobg¢ importera posiadajacg zezwolenie na ztozenie
zgloszenia celnego, o ktorym mowa w art. 182 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 952/2013, ktora zgtasza przywoéz
towarow;
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Nalezy pamietac, ze rozne $ciezki produkcyjne moga by¢ objete tym samym procesem produkcji.

Odnosi si¢ do danych dotyczacych dziatalnosci lub do wspoétezynnikdéw obliczeniowych.
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c) posredniego przedstawiciela celnego, w przypadku
gdy zgloszenie celne sktada posredni przedstawiciel celny
wyznaczony zgodnie z art. 18 rozporzadzenia (UE)

nr 952/2013, w przypadku gdy importer ma siedzibe poza
Unig lub gdy posredni przedstawiciel celny zgodzit si¢ na
wypelianie obowigzkéw sprawozdawczych zgodnie z
art. 32 rozporzadzenia (UE) 2023/956.

,»OKres
sprawozdawczy”

oznacza okres, ktory operator instalacji wybrat jako okres
odniesienia do celéw okreslania wielko$ci emisji
wbudowanych.

,Pozostalos¢”

oznacza substancj¢ niebedaca produktem koncowym
(produktami koncowymi), ktorego (ktérych)
bezposredniemu wytworzeniu stuzy dany proces produkc;ji;
nie jest ona podstawowym celem tego procesu produkcji 1
proces ten nie zostat w sposob zamierzony zmodyfikowany
w celu jej wytworzenia.

»Z.alecane
udoskonalenia”

oznaczaja podejscia do monitorowania, ktore sa
sprawdzonym sposobem na zapewnienie danych
doktadniejszych lub mniej podatnych na bledy niz w
przypadku zwyklego stosowania wymogow minimalnych i
ktére mozna wybiera¢ na zasadzie dobrowolnosci.

»lowary proste”

oznaczaja towary wytworzone w procesie produkcji
wymagajacym wylacznie materiatow wsadowych i paliw o
zerowej emisji wbudowane;.

»Strumien
materialow
wsadowych”

oznacza ktorakolwiek z nastepujacych pozycji: a)
okreslony typ paliwa, surowca lub produktu, ktorego
zuzycie lub produkcja powoduje emisje odno$nych gazéw
cieplarnianych w jednym zrddle emisji lub w ich wigkszej
liczbie; b) okreslony typ paliwa, surowca lub produktu
zawierajacy wegiel pierwiastkowy i uwzgledniany w
obliczeniach emisji gazow cieplarnianych z zastosowaniem
metody bilansu masowego.

»opecyficzne emisje
wbudowane”

oznaczajg emisje wbudowane z jednej tony towarow,
wyrazone w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku wegla
na ton¢ towarow.

HPanstwo trzecie”

oznacza panstwo lub terytorium poza obszarem celnym
Unii Europejskiej.

» Tona ekwiwalentu
CO 2”

oznacza jedng ton¢ metryczng dwutlenku wegla (,,CO2”)
lub ilo$¢ innego gazu cieplarnianego wymienionego w
zataczniku I o rownowaznym wspotczynniku globalnego
ocieplenia (,,CO2¢e”).
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»Operator systemu oznacza operatora zdefiniowanego w art. 2 pkt 35

przesylowego” dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/94477,

»Odpady” oznaczaja kazda substancje¢ lub przedmiot, ktoérych

posiadacz pozbywa si¢, zamierza si¢ pozby¢ lub do ktérych
pozbycia si¢ zostat zobowigzany, z wylaczeniem substancji,
ktoére zostaty w sposob zamierzony zmodyfikowane lub
zanieczyszczone w celu zapewnienia zgodnosci z niniejsza
definicja.

»Gaz odlotowy” oznacza gaz zawierajacy niezupetnie utleniony wegiel w
stanie gazowym, w standardowych warunkach, powstalty w
wyniku proceséw wymienionych w ramach ,,emisji z
procesow technologicznych”.

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 zdnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie

wspolnych zasad rynku wewnetrznego energii elektrycznej oraz zmieniajaca dyrektywe 2012/27/UE
(Dz.U.L 158 z 14.6.2019, s. 125).
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